Sportové predpisy
pre FIA regionalne rally 2022 / SPRR
S upravami pre MSR, SRP

Text pisany kurzivou plati pre sutaZe Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally (MSR) a Slovenského Rally
Pohara (SRP) a je zavdzny pre vSetkych organizatorov, sutaziacich a ¢inovnikov tychto sutaZzi.
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OBSAH
| VSEOBECNE ZASADY
1. VSEOBECNE PODMIENKY
1.1 Pouzitie
1.2 Oficialny jazyk
1.3 Vyklad
1.4 Datum pouzitia
2. DEFINICIE
21 Zaciatok rally
2.2 Vykonavacie nariadenia
2.3 Oznamenie
24 Priestory kontrol
2.5 Posadka
2.6 Rozhodnutie
2.7 FIA
2.8 Koniec rally
2.9 Etapa
2.10 Zona pre média
2.11 Neutralizacia
2.12 Oznamenie
2.13 Uzavreté parkovisko
2.14 Zakazany servis
2.15 Obhliadka trate
2.16 Casovy harmonogram obhliadky trate
2.17 Preskupenie
2.18 Spojovaci usek
2.19 Sekcia rally
2.20 Servis
2.21 Rychlostna skuska
2.22 Super rychlostna skuska
2.23 Team
2.24 Jazdny vykaz
2.25 Technicka zéna
2.26 ZIta karta
2.27 Modra karta
| MAJSTROVSTVA A BODY
3. POZIADAVKY MAJSTROVSTVA
3.1 Pridelenie bodov Majstrovstva
3.2 Pocet vysledkov pre zaverecnu klasifikaciu Majstrovstva
8. NEROZHODNA SUTAZ V MAJSTROVSTVE
8.1 Jazdci a spolujazdci
8.2 Vyrobcovia alebo timy (v pripade potreby)
9. KRITERIA PRE PRIORITNYCH JAZDCOV
9.1 Prioritni jazdci FIA
9.2 Premiestnenie prioritnych jazdcov
10. CHARAKTERISTIKY RALLY
10.1 Usporiadanie rally
10.2 Programy pre rally
10.3 ReSpektovanie oficialneho ¢asového harmonogramu a Sportového programu



| CINOVNICI

11. CINOVNICI A DELEGATI

11.1 Sportovi komisari
11.2 Delegati FIA
11.3 Cinovnici pre styk s jazdcami (CRO)

| POVOLENE VOZIDLA

12. POVOLENE VOZIDLA PRE FIA MAJSTROVSTVA V RALLY

121 Triedy vozidiel
12.1 DalSie ustanovenia
12.2 Néarodné / regionalne vozidla

| PNEUMATIKY A KOLESA

13. VSEOBECNE

13.1 Pre vsetky typy vozidiel a vSetkych sutaziacich
13.7 Kontrola

13.8 Znacenie pneumatik /zony kontroly

13.9 Spojovacie Useky

13.10 Nastavenie tlaku pneumatik

13.11 Senzory pre tlak a teplotu pneumatik
13.12 Nahradné kolesa
13.13 Dodavatel pneumatik v stanovisti stop RS
13.14 Dostupnost pneumatik

15. MNOZSTVA PNEUMATIK

| MECHANICKE KOMPONENTY

16. MECHANICKE KOMPONENTY

16.1 Vymena motora
16.2 Turbokompresory
16.3 Prevody
18. DALSIE POZIADAVKY NA VOZIDLO
18.1 On-board kamery
18.2 Monitorovaci systém
18.3 Hladina hluku na RS

| STANDARDNE DOKUMENTY A FIA VISA

19. FIA STANDARDNE DOKUMENTY

19.1 VSeobecne
19.2 Itinerar / €asovy harmonogram
19.3 Jazdny vykaz

20. VYDANIE POVOLENIA FIA

| POISTENIE

21. POISTNE KRYTIE
21.1 Popis poistného krytia
21.2 Poistenie zakonnej zodpovednosti
21.3 Vyluéenie z poistného krytia

| PRIHLASOVANIE

22. POSTUP PRIHLASOVANIA

22.1 Podanie prihlasok
22.2 Dodatky k prihlaske
22.3 Povolenie ASN
22.4 Zmena sutaziaceho a/alebo ¢lena (¢lenov) posadky
22.5 Prehlasenia sutaziacich a &lenov posadky
23. TERMINY UZAVIEROK PRIHLASOVANIA
23.1 Res$pektovanie datumu uzavierok prihlasovania
23.2 Datumy uzavierok prihlasovania
24. PRIHLASOVACIE VKLADY
24.1 Prijatie prihlasky
24.2 Refundacia prihlasovacich vkladov
24.3 Ciasto&na refundacia prihlasovacich vkladov
24.4 Vy$ka prihlasovacich vkladov pre sutaze MSR a SRP
25. TRIEDY
251 Zmena prihlasenej triedy

[0ZNACENIE VOZIDIEL

27. STARTOVE CiSLA



27.1 VSeobecne

27.2 Panely na prednych dverach

27.3 Zadné okno

27.4 Bocné okna

27.5 Stresny panel

27.6 Predna tabulka
28. MENA JAZDCOV A SPOLUJAZDCOV

28.1 Zadné boc¢né okna

28.2 Panely na dvere / Startové Cisla / mené jazdcov a spolujazdcov
29. REKLAMA

29.4 Volitefna reklama organizatora

29.5 Oznacenie Majstrovstva a reklama

| ADMINISTRATIVNE A TECHNICKE PREBERANIE

30. ADMINISTRATIVNE PREBERANIE

30.1 Casovy harmonogram
30.2 Pozadované dokumenty
31. TECHNICKE PREBERANIE PRED STARTOM SUTAZNEJ CASTI RALLY
31.1 VSeobecne
31.2 Casovvy harmonogram
32. KONTROLY POCAS RALLY
32.1 Dalsie kontroly
32.2 Zodpovednost sutaziaceho
33. ZAVERECNE KONTROLY
33.1 Zavere€né uzavreté parkovisko
33.2 Vyber vozidiel
33.3 Homologacény list

| SPOSOB JAZDY

34. SPRAVANIE SA

34.1 VSeobecné pravidla
34.2 Pocas obhliadky trate a/alebo shakedownu
34.3 Prekroc€enie rychlosti po€as sutaze/ Dopravné predpisy

| OBHLIADKA TRATE

35. OBHLIADKA TRATE

35.1 Vozidla na obhliadku trate
35.2 Pneumatiky pre vozidla na obhliadku trate
35.3 Obmedzenie obhliadky trate
35.4 Priebeh obhliadky trate
| SHAKEDOWN
36. POZIADAVKY NA SHAKEDOWN
36.1 VSeobecne
36.2 Priebeh shakedownu
36.3 Vzdanie sa naroku
36.4 Technické poziadavky
36.5 Nehoda poc¢as shakedownu
36.6 Vybava jazdca a pasaziera vo vozidle
36.7 Servis po¢as shakedownu
37. VOENY TRENING / KVALIFIKACNY USEK
| STARTY A RESTARTY

39. SLAVNOSTNY START
40. START RALLY

40.1 Priestor Startu
40.2 Maximalne meSkanie na Starte
41. PORADIE STARTU A INTERVALY

41.1 Poziadavky na revidované poradie Startu
41.2 Preradenie jazdcov
41.3 Poradie Startu do 1. etapy
41.4 Poradie Startu do nasledujucich etap
41.5 Interval Startu

| KONTROLY

42. KONTROLY — VSEOBECNE POZIADAVKY
42.1 Znacenie kontrol



42.2 Ochranné bariéry

42.3 Doba zastavenia v oblastiach kontrol

42.4 Pripravenost na pracu

42.5 Postupnost’ kontrol a smer

42.6 Pokyny tratovych komisarov

42.7 Zony pre média (v pripade potreby)

42.8 Stanovistia na vymenu déat v on-board kamerach

43. PREJAZDOVE KONTROLY
44. CASOVE KONTROLY

44.1 Cinnost v CK
44.2 Postup vykonania zaznamu
44.3 Casova kontrola pred rychlostnou skuskou
44.4 Zona zahrievania pneumatik
45. MAXIMALNE POVOLENE MESKANIE
45.1 Predc¢asny prijazd
45.2 Oznamenie o prekro¢eni maximalne povoleného meskania
46. KONTROLY PRESKUPENIA
46.1 Postup v preskupeni
46.1 Vyjazd z preskupenia
| RYCHLOSTNE SKUSKY
47. VSEOBECNE
47.1 Meranie ¢asu
47.2 Predpisy pre retardéry
47.3 Predpisy pre pneumatiky na ochranu krajnice
48. START RYCHLOSTNEJ SKUSKY
48.1 Stanoviste Startu
48.2 Postup Startu
48.3 Manualny systém Startu
48.4 Oneskoreny Start zavineny posadkou
48.5 Oneskorenie RS
48.6 Chybny Start
49. CIEL RYCHLOSTNEJ SKUSKY
49.1 Cielova Ciara
49.2 Stanoviste stop
51. SUPER RYCHLOSTNA SKUSKA - SSS
51.1 Charakteristiky SSS
51.2 Priebeh SSS
51.3 Bezpecnost
51.4 Okruhova (polookruhova) rychlostna skuska

52. PRERUSENIE RYCHLOSTNEJ SKUSKY
53. BEZPECNOST SUTAZIACICH

53.1 Vybavenie posadok
53.2 Vybavenie vozidiel
53.3 Nehoda na rychlostnej skiske
534 Nehoda na rychlostnej skuske tykajuca sa oséb, ktoré nie su élenmi posadok
53.5 Pouzitie Cervenych vlajok
54. RESTART PO ODSTUPENI
54.1 VSeobecne
54.2 Tresty
54.3 Systém 2-etapovych sutazi v MSR/SRP
55. OPRAVY PRED RESTARTOM
55.1 Umiestnenie servisu a povoleny ¢as
55.2 Technické preberanie opravenych aut
| SERVIS
56. SERVIS — VSEOBECNE PODMIENKY
56.1 Vykonavanie servisu
56.2 Personal teamu & obmedzenia servisu
57. SERVISNE PARKOVISKA
57.1 VSeobecne
57.2 Harmonogramy servisnych parkovisk
57.3 Oznacenie servisného parkoviska
57.4 Rychlost vo vnutri servisného parkoviska
57.5 Vonkaj8ia pomoc



57.6 ~ Rozmiestnenie servisného parkoviska
58. VYPRAZDNOVANIE NADRZE A/ALEBO TANKOVANIE V SERVISNOM PARKOQOVISKU
59. FLEXISERVIS - 45’

59.1 VSeobecne

59.2 Priebeh flexiservisu a ¢asovy harmonogram
60. VZDIALENE SERVISNE ZONY (RSZ2)

60.1 VSeobecne

60.2 Pocet ¢lenov teamu

60.3 Povolena vybava a nastroje

60.4 Oznacenie vozidiel do RSZ

60.5 Zo6na na montaz pneumatik (TFZ)

| PALIVO — TANKOVANIE
61. TANKOVANIE A POSTUPY

61.1 Umiestnenie
61.2 Postup v RZ
61.3 Postup na komer¢nych &erpacich staniciach

62. POUZITIE PALIVA

| UZAVRETE PARKOVISKO
63. PRAVIDLA PRE UZAVRETE PARKOVISKO

63.1 Pouzitie

63.2 Opravnené osoby v UP

63.3 Tlagenie vozidla v UP

63.4 Prikryvky na vozidla

63.5 Opravy v UP

63.6 Aktivacia systému vypnutia paliva
63.7 Uzavreté parkovisko na konci sutaze

| VYSLEDKY A ADMINISTRATIVNE POZIADAVKY PO RALLY
64. VYSLEDKY RALLY

64.1 Zostavenie vysledkov
64.2 Zverejnenie vysledkov
64.3 Nerozhodné vysledky v etape alebo v rally Majstrovstva - mitvy pretek
64.4 Cestné a nezaujaté spravodajstvo
64.5 Propagacia vysledkov

65. PROTESTY A ODVOLANIA
65.1 Podanie protestu alebo odvolania
65.2 Depozit za protest
65.3 Dodatoc¢ny depozit
65.4 Odvolania

66. ODOVZDAVANIE CIEN
66.1 Zaverecny ceremonial
66.2 Odovzdavanie cien

67. VYROCNE ODOVZDAVANIE CIEN
67.1 Poziadavky na pritomnost’
67.2 Absencia

| TESTOVANIE |

68. TESTOVANIE
|V - Regionalne odchylky a dodatoéné ustanovenia |

V1A FIA MAJSTROVSTVA EUROPY V RALLY
ViB FIA EUROPSKA RALLY TROFEJ
| PRILOHY \
Priloha | Znaky kontrol
Priloha Il Standardné dokumenty
Priloha IlI Bezpeénost (Priloha H MSP)
Priloha IV Ceremonial ciela
Priloha V Homologacia pneumatik
Priloha IX Specifické poziadavky na organizaciu (Priloha je uréena pre organizatorov)
Priloha X FIA RGT Cup (priloha je iba v anglickej verzii)
Priloha Xl Vzorové ZU pre rally MSR/SRP (samostatnéa priloha na webstranke SAMS)

FIA celosvetovy rebriCek v rally (GLOBAL RALLY RANKING)

V tychto predpisoch sa pojmy vztahujice na fyzické osoby (on, on, ona, ona) vztahujui na akékolvek pohlavie.



VSEOBECNE ZASADY

1.1

1.2

1.3

14

2.2

2.3

2.4

2.5

VSEOBECNE PODMIENKY

FIA organizuje Majstrovstva vrally, ktoré su vlastnictvom FIA. Slovo ,Majstrovstvo® automaticky
zahriiuje FIA Majstrovstva v rally, FIA Rally Challenge, FIA Rally Trofeje a FIA Rally Pohare.

V$etky FIA Majstrovstva su riadené FIA Medzinarodnym $portovym poriadkom (v dalsom MSP) a jeho
prilohami, tymito predpismi, ktoré obsahuju &lanky, ktoré platia pre jedno alebo viac konkrétnych
Majstrovstiev/Poharov/Trofeji.

FIA vyda kalendar sutazi pre prislusné Majstrovstva.

POUZITIE

1.1.1 VSetci jazdci, sutaziaci a Cinovnici zu€astriujuci sa majstrovstiev sa zavazuju v svojom mene, v
mene svojich zamestnancov a zastupcov dodrziavat vSetky ustanovenia a dodatky MSP, platné
technické predpisy, tieto Sportové predpisy a zvlastne ustanovenia kazdej rally.

Pre ugely tychto Sportovych predpisov st promotéri Majstrovstva, vyrobcovia pneumatik, dodavatelia
pohonnych Iatok alebo akikolvek dodavatelia spojeni so sutaznymi vozidlami povaZovani za u€astnikov
rally v stlade s ¢l. 1.3 MSP a ako taki musia dodrziavat povinnosti im uloZené a dodrziavat rozhodnutia
Sportovej autority.

1.1.2 Iba FIA (SAMS) méze udelit vynimky z tychto predpisov.

1.1.3 Akakolvek Ziadost o vynimku z predpisov, ktoré platia pre Majstrovstvd musi byt predlozena na
formulari, ktory na tento Gcel poskytne FIA Rally Department (Ziadost na SAMS). Akykolvek &lanok v
Zvlastnych ustanoveniach, ktory méze zmenit predpisy je bez udelenia vynimky neplatny.

1.1.4 Riaditefl sutaze je povereny uplatfiovanim tychto predpisov a zvlastnych ustanoveni sutaze pred
av jejpriebehu. Musi informovat Sportovych komisarov o vsetkych dblezitych mimoriadnych
udalostiach, ktoré sa vyskytli a ktoré vyZaduju uplatnenie tychto predpisov alebo zvlastnych ustanoveni.
V pripadoch Specificky uvedenych v tychto predpisoch, a ak to povazuje za vhodné, musi tiez kazdu
takuto aplikaciu pisomne oznamit' dotknutému sutaziacemu/ sutaziacim.

1.1.5 Vsetko, €o nie je vyslovne povolené tymito predpismi je zakazané.

1.1.6 Kazdé porusenie tychto predpisov bude oznamené Sportovym komisarom, ktori mézu udelit trest
ako je uvedené v MSP. Akykolvek pripad neuvedeny v predpisoch bude posudeny $portovymi
komisarmi, ktori jedini maju pravo prijat rozhodnutie ako je stanovené v MSP.

OFICIALNY JAZYK

Rézne dokumenty, najma zvlastne ustanovenia a vykonavacie nariadenia musia byt napisané aspon
v anglictine. Je na rozhodnuti a zodpovednosti organizatora, ktoré dokumenty budu napisané v jazyku
krajiny organizatora. V. MSR musia byt vSetky dokumenty pre sutaZiacich vydané v slovenskom
a anglickom jazyku, v SRP iba v slovenskom jazyku.

VYKLAD
Ak vznikne diskusia ohladom vykladu tychto predpisov, iba FIA (SAMS) méa pravo rozhodnudt. Pogas
sutaze rozhodnu o rozpore Sportovi komisari.

DATUM POUZITIA
Tieto predpisy vstupuju do platnosti 1. januara 2022.

DEFINICIE

ZACIATOK RALLY

Rally za¢ina dfiom administrativneho preberania alebo obhliadky trate (ktoré je skér). Sutazna Cast
rally zagina v prvej Gasovej kontrole TCO (CKO).

VYKONAVACIE NARIADENIA (VN)

Uradny pisomny dokument uréeny na objasnenie alebo doplnenie Zvlastnych ustanoveni rally, ako je
podrobne uvedené v Prilohe Il. Vykonavacie nariadenia nemézu zmenit alebo doplnit SPRR. Toto sa
da dosiahnut iba vynimkou, ktort udeli FIA (SAMS).

OZNAMENIE

Oficialny pisomny dokument, ktory ma informativny charakter a méze ho vydat riaditel sutaze alebo
Sportovi komisari.

PRIESTORY KONTROL

Priestor medzi prvou tabulou so Zltou navestnou znackou a konecnou tabulou s béZovou znackou
s troma Sikmymi pruhmi sa povazuje za oblast’ kontroly.

POSADKA

Posadku kazdého vozidla tvoria 2 osoby nazvané jazdec a spolujazdec. Ak nie je stanovené inak, obaja
Clenovia posadky moézu riadit vozidlo po€as rally a kazdy z nich musi vlastnit FIA medzinarodnu
licenciu jazdca rally platnd pre dany rok a pre danu rally (v MSR/SRP licenciu podia Roéenky SAMS)
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a platny vodiésky preukaz. Ak v prihlaske nie je uvedeny sutaziaci, jazdec sa povazuje aj za
sutazZiaceho a musi byt drzitefom oboch zodpovedajucich licencii.

Ak posadka sutazi mimo svoju krajinu musi mat medzinarodné poistenie (poistenie lie¢ebnych
nakladov v zahranici), ktoré kryje aj jej repatriaciu ak je potrebna v pripade nehody.

ROZHODNUTIE

Dokument vydany 3portovymi komisarmi, ktorym oznamia svoje zavery, ktoré su nasledkom
dotazovania, vypocutia alebo vySetrovania.

FIA

Akékolvek zmienka o FIA v texte znamenda odkaz na FIA Rally Department (oddelenie rally na FIA).

KONIEC RALLY

Rally konci zverejnenim zavere&nej klasifikacie. Sutazna €ast rally kon&i poslednou €asovou kontrolou
v cieli.

ETAPA

Kazda sutazna Cast rally oddelena celonoénym preskupenim (uzavretym parkoviskom). Ak sa vecer
pred 1. etapou organizuje super rychlostna skidka (ORS alebo RS) bude povazovana za 1. sekciu 1.
etapy.

ZONA PRE MEDIA
Zona zriadena pre média pred Casovou kontrolou na vstupe do servisnych parkovisk, vzdialenych
servisov alebo preskupeni.

NEUTRALIZACIA

Doba, po ktoru su posadky z akéhokolvek dévodu zastavené organizatormi a pocas ktorej platia
pravidla pre uzavreté parkovisko.

UPOVEDOMENIE

Oficialny pisomny dokument vydany a zverejneny riaditefom sutaze, ktory informuje, ak je to vhodné,
sutaziaceho/sutaziacich o uplatfiovani tychto predpisov a/alebo zvlastnych ustanoveni rally.
UZAVRETE PARKOVISKO (UP)

Priestor v ktorom nie je povolena ziadna ¢innost na vozidle, jeho kontrola, nastavovanie alebo opravy,
ak to nie je vyslovne uvedené v tychto predpisoch alebo v zvlastnych ustanoveniach av ktorom je
povolena iba pritomnost’ poverenych €inovnikov.

ZAKAZANY SERVIS

Ak posadka pouzije alebo prijme akykolvek vyrobok (pevny alebo kvapalny, iny ako dodany
organizatorom), ndhradny diel, nastroj alebo vybavenie, iné ako to, ktoré dopravuje v sutaznom vozidle
alebo pritomnost ¢lenov teamu ako je definované v tychto predpisoch.

OBHLIADKA TRATE

Akakolvek pritomnost’ FIA prioritného jazdca a/alebo spolujazdca v ktoromkolvek ¢ase na RS alebo
pritomnost niektorého neprioritného ¢lena posadky, ktora ma umysel prihlasit sa na rally, po zverejneni
C¢asového harmonogramu RS (zvla$tnych ustanoveni).

(;‘ASOVY HARMONOGRAM OBHLIADKY TRATE

Casovy harmonogram uvedeny v zvlastnych ustanoveniach, po€as ktorého sa posadky mozu
oboznamit’ s tratou rally.

PRESKUPENIE

Organizatormi naplanované zastavenie rally v rezime uzavretého parkoviska s ¢asovou kontrolou na
vstupe a vystupe, ktorého ucelom je dodrZzanie ¢asového harmonogramu a/alebo zoradenie vozidiel,
ktoré este pokracuju v rally. Doba zotrvania v preskupeni moze byt rézna pre jednotlivé posadky.
SPOJOVACI USEK (road section)

Casti trate, ktoré nie su pouZité ako rychlostné skusky.

CASOVY USEK: VSetky casti rally medzi dvoma po sebe nasledujucimi ¢asovymi kontrolami alebo
Startom rychlostnej skusky a naslednou ¢asovou kontrolou.

SEKCIA RALLY

VSetky Casti rally oddelené preskupeniami.

SERVIS

Akakolvek praca na sutaznom vozidle okrem obmedzeni uvedenych v tychto predpisoch.
RYCHLOSTNA SKUSKA - RS

Merany rychlostny test na cestach uzavretych pre verejnost z dévodu rally.

SUPER RYCHLOSTNA SKUSKA - SSS

Odchylka od priebehu RS, ktora je popisana v tychto predpisoch a upresnena v zvlastnych ustanove-
niach a identifikovana ako taka v ¢asovom harmonograme.
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TEAM

Team je tvoreny sutaziacim, posadkou a podpornym personalom.

JAZDNY VYKAZ

Vykaz uréeny pre zaznamy €asov v rdznych kontrolnych stanovistiach naplanovanych na trati rally.

TECHNICKA ZONA
Zb6na oddelena dvoma ¢asovymi kontrolami, v ktorej technicki komisari vykonaju technické kontroly.

ZLTA KARTA

Rally komisia FIA mdZe udelit organizatorovi podujatia/ASN ZItu kartu ak sa odpozoruje vazny
nedostatok v bezpecnosti na rally na navrh FIA komisie pre uzavreté trate (Closed Road Commission).
Rally komisia FIA méZe rozhodnut' o nezaradeni takéhoto podujatia do kalendara pre nasledujuci rok.

MODRA KARTA

Rally komisia FIA mdzZe udelit organizatorovi podujatia/ASN modru kartu ak sa zisti vazny nesulad s
predpismi a prijatymi zavazkami (€asovy harmonogram, organiza¢na Struktura atd.). Aby bol
organizator / ASN zaradeny do kalendara na nasledujici rok, musi prijat a implementovat zoznam
¢innosti, o ktorych rozhodne Rally komisia.

MAJSTROVSTVA A BODY

3.

POZIADAVKY MAJSTROVSTVA (tento ¢lénok neplati pre rally MSR/SRP, okrem bodu 3.1.4)

3.1 PRIDELENIE BODOV DO MAJSTROVSTVA

3.1.1 Pre kazdy titul Majstrovstva budu za kazdu rally pridelené body za absolutne poradie podla

stupnice:

1. miesto: 30 bodov 6. miesto: 15 bodov 11. miesto: 5 bodov
2. miesto: 24 bodov 7. miesto: 13 bodov 12. miesto: 4 body
3. miesto: 21 bodov 8. miesto: 11 bodov 13. miesto: 3 body
4. miesto: 19 bodov 9. miesto: 9 bodov 14. miesto: 2 body
5. miesto: 17 bodov 10. miesto: 7 bodov 15. miesto: 1 bod

3.1.2 Ak to je uvedené v predpisoch Majstrovstva mézu sa na zaklade klasifikacie kazdej etapy pridelit
bonusové body podla nasledovnej stupnice. Bonusové body je mozné pridelit iba na dvoch najdlhSich
etapéch rally, ak pozostavaji z minimalne 25% celkovej dizky RS.

1. miesto: 5 bodov

2. miesto: 4 bodov

3. miesto: 3 bodov

4. miesto: 2 body

5. miesto: 1 bod

Team/posadka, ktora odstupila z etapy neziska za danu etapu bonusové body. Aby bolo mozné pridelit
bonusové body, musi byt vozidlo na konci rally umiestnené do uzavretého parkoviska. V pripade, Ze
vozidlo nebude pritomné v zavere¢nom UP za ucelom ziskania bodov alebo bude diskvalifikované,
body sa neprerozdelia nasledujucim sutaziacim.

3.1.3 Pridelenie redukovanych bodov

V pripade, Ze niektora z rally zapocitavanych do Majstrovstva, Trofeje alebo Pohara sa neuskutocni
v celom rozsahu, budu udelené body na zaklade stanovene;j klasifikacie:

- plny poget bodov ak sa uskutoéni 75% alebo viac z planovanej dizky RS

- poloviény po&et bodov ak sa uskutoéni 50% alebo viac ale menej ako 75% planovanej dizky RS.

- tretinovy podet bodov ak sa uskuto&ni 25% alebo viac ale menej ako 50% planovanej dizky RS.

- ak sa uskuto&ni menej ako 25% planovanej dizky RS body nebudu pridelené.

V pripade, ze sutaziaci registrovani do Majstrovstva a prihlaseni na rally sa nebudd méct zucastnit pre
Specifické colné alebo hraniéné obmedzenia budu body Majstrovstva udelené na zaklade klasifikacie:

- plny poCet bodov ak sa bude mdct zu€astnit viac ako 75% sutaziacich

- polovi¢ny pocet bodov ak sa bude moct zuc€astnit viac ako 50% ale menej ako 75% sutaziacich

- tretinovy pocet bodov sa bude moct za&astnit' viac ako 25% ale menej ako 50% sutaziacich

- sa bude mdct zucastnit menej ako 25% sutaziacich body nebudu pridelené.

Tento postup plati pre body Majstrovstva a bonusové body. VSetky desatinné miesta sa zaokruhluju
nahor alebo nadol na dalSie celé Cislo.

Za vynimoc¢nych okolnosti sa FIA mdze rozhodnut uplatnit ini zasadu na pridelenie zniZzenych bodov.
3.1.4 Aby bolo mozné ziskat body v akomkolvek majstrovstve jazdcov, osoba nominovana ako jazdec
v prihlaSke musi viest vozidlo na rychlostnych skuskach, s vynimkou pripadu vy$Sej moci, ku ktorému
dojde pocas sutaze, oznameného Sportovym komisarom a nimi potvrdeného.

3.2 POCET VYSLEDKOV PRE ZAVERECNU KLASIFIKACIU MAJSTROVSTVA

3.2.1 Klasifikacia bude zostavena tak, Ze sa vezmu do Uvahy kritéria vyzadované pre kazdé
Majstrovstvo. Jazdec a spolujazdec, ktori ziska najvyssi pocet bodov bude vyhlaseny za majstra/vitaza.
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3.2.2 Ak sa v Majstrovstve uskutoénili 4 alebo menej podujati budd s ohladom na kritéria vyZadované
pre kazdé Majstrovstvo do zaverecnej klasifikacie zapoditané vSetky vysledky.

3.2.3 Tituly budd udelené v pripade ak sa uskutocnilo asporn 50% podujati naplanovanych v kalendari,
minimalne tri (s vynimkou Majstrovstva Specialne naplanovanom na jedinom podujati).

MAJSTROVSTVA JAZDCOV/SPOLUJAZDCOV (Pozrite prislusné predpisy Majstrovstiev (ak su))
MAJSTROVSTVA VYROBCOV ALEBO TEAMOV (Pozrite prislugné predpisy Majstrovstiev (ak su))
PODPOROVANE MAJSTROVSTVA (Pozrite prislusné predpisy Majstrovstiev (ak existujd)

JUNIOR MAJSTROVSTVA (Pozrite prislugné predpisy Majstrovstiev (ak existuja))

NEROZHODNA SUTAZ V MAJSTROVSTVE (pre MSR/SRP plati Roéenka SAMS)

JAZDCI A SPOLUJAZDCI

Pri zostaveni zaverecnej a/alebo predbeznej klasifikacie Majstrovstva budu pri rozhodovani medzi
jazdcami a spolujazdcami ktori ziskali presne rovnaky pocet bodov uplatnené tieto pravidla:

8.1.1 podfa vacsieho poctu prvych miest, potom druhych miest, potom tretich miest, atd. dosiahnutych
v zavere¢nej klasifikacii daného Majstrovstva iba na tych rally, ktoré sa vzali do avahy pri vypocte
celkového podétu bodov,

8.1.2 podla vacésieho poctu vysSich umiestneni dosiahnutych v zaverecnej klasifikacii Majstrovstva iba
tych rally, v ktorych sa vSetci jazdci a/alebo spolujazdci s rovnakym po¢tom bodov zuc€astnili, jedno 11.
miesto je hodnotnejSie ako akykolvek pocet 12. miest, jedno 12. miesto je hodnotnejSie ako akykolvek
pocet 13. miest, atd'.

8.1.3 v pripade dalSej rovnosti, o vitazovi rozhodne FIA a rozhodne medzi dalSimi nerozhodnymi
vysledkami jazdcov a spolujazdcov na zéklade dalSich skuto€nosti, ktoré uzna za vhodné.

VYROBCOVIA ALEBO TEAMY (V PRIPADE POTREBY)

Pravidlo pre rozhodnutie medzi registrovanymi vyrobcami alebo registrovanymi teamami, ktoré ziskali
presne rovnaky celkovy pocet bodov je nasledovné:

8.2.1 podrla vacsieho poctu vysSich umiestneni ziskanych v kvalifikaCnych kolach pre kazdého vyrobcu/
team, pri¢om sa pre kazdého vyrobcu alebo team berie do uvahy len najvyssie umiestnenie na rally.
8.2.2 podrla poctu 9. miest, 10. miest atd’, jedno 9. miesto je hodnotnejSie ako niekolko 10. miest, atd.
8.2.3 v pripade, Ze stale nie je rozhodnuté, urci vitaza FIA a rozhodne medzi dalSimi nerozhodnymi
vysledkami vyrobcov alebo teamov na zaklade dalSich skuto¢nosti, ktoré uzna za vhodné.

KRITERIA PRE PRIORITNYCH JAZDCOV (pre priority SAMS plati Rodenka SAMS)
PRIORITNi JAZDCI FIA

- Jazdci, ktori mali prioritu P1 vo FIAWRC v jednom z troch predoslych rokov.

- Jazdci, ktori v predoSlych troch rokoch vyhrali Majstrovstva WRC2 alebo WRCS3.

- Jazdci, ktori v predoSlych troch rokoch vyhrali FIA regionalne majstrovstva v rally.
- Jazdci, ktori vyhrali FIA Eurépsku Trofej v predoSlom roku.

PREMIESTNENIE PRIORITNYCH JAZDCOV
Sportovi komisari méZu presunut jazdcov s FIA (ASN) prioritou ak sa prihlasili s vozidlom, ktoré ich
podla nazoru Sportovych komisarov neopraviuje na to, aby mali v Startovom poradi prospech z priority.

CHARAKTERISTIKY RALLY

USPORIADANIE RALLY

10.1.1 Povrch vSetkych RS musi byt poCas sutaze rovnaky. Pre pouzitie asfaltovych uUsekov
prevysujicich 10% dizky jednej RS na 3otolinovych rally a naopak je potrebné poZziadat o suhlas FIA
(SAMS). SuperRS méze mat odli§ny povrch cesty.

10.1.2 Trvanie rally méze byt rézne v réznych majstrovstvach. DiZka trvania je uvedena vo variantoch
prislusnych majstrovstiev a v dodatoénych predpisoch daného majstrovstva.

Nie je stanovena minimalna ani maximalna dizka RS, idedlne v$ak dizka RS medzi prichodmi do
servisnych parkovisk alebo vzdialenych servisnych zén nema presiahnut 80 km.

10.1.3 Ziadna kompletna RS by sa nemala jazdit' viac ako dvakrat (trikrat) na rally, s vynimkou SSS.
Kazda ¢ast RS, ktora sa mé jazdit' viac ako dvakrat (trikrét) musi mat sthlas FIA (SAMS).

PROGRAMY PRE RALLY

Okrem dodrziavania nasledovnych kritérii sa organizatorom odporuca rozvijat vliastné charakteristiky
svojej rally a mézu navrhnut aj svoj vlastny program rally/€asovy harmonogram.

10.2.1 Harmonogram rally ma mat' nasledovny:

- obhliadka trate

- administrativne preberanie (mbze sa tiez uskutocnit’ pred zaciatkom obhliadky trate)

- technické preberanie

- volny tréning / kvalifikaény usek /KU (ak je)



10.3

- shakedown (ak je)

- slavnostny Start (ak je)

- rally

- zaverecny ceremonial.

10.2.2 Rally mbézu prebiehat sutazne 2 alebo 3 dni, v&itane sekcie Startu alebo sekcie ciela.

10.2.3 Rally by mali skoncit' v sobotu alebo pokial je mozné v nedelu.

10.2.4 Ceremonial ciela sa ma uskuto¢nit' do 1 hodiny od prichodu 1. vozidla do zavere¢ného servisu.
10.2.5 Ohliadka trate sa ma uskutocnit v priebehu 2 dni (neplati pre MSR/SRP). Organizatori vSak
méZu na FIA predloZit zdévodnenie zmeny.

RESPEKTOVANIE OFICIALNEJ TRATE A SPORTOVEHO PROGRAMU

10.3.1 Mimo pripadov vy$8ej moci musi riaditel sutaze zaistit dodrziavanie trate.

10.3.2 Nebudu sa brat do uvahy ziadne namietky vznesené bezprostredne pred alebo v priebehu
sutaze pokial nebudu schvalené hlavnym bezpe&nostnym komisarom.

CINOVNiICI

11. CINOVNICI A DELEGATI

11.1 SPORTOVi KOMISARI
Rada Sportovych komisarov (Sportovi komisari) ma vzdy pozostavat’ z troch ¢lenov. Predseda a jeden
¢len maju byt delegovani FIA a maju byt inej Statnej prisluSnosti ako je krajina organizatora. Tretieho
¢lena ma delegovat ASN krajiny, ktora rally organizuje. Pre MSR/SRP podla Ro¢enky SAMS.
Musi existovat stale spojenie medzi Sportovymi komisarmi a riaditefom sutaze. V priebehu rally musi
byt aspori jeden Sportovy komisar v blizkosti riaditelstva sutaze.

11.2 DELEGATIFIA
FIA mbéZe nominovat’ nasledovnych delegatov a kazdy z nich zostavi spravu z oblasti svojej pésobnosti:
11.2.1 Sportovy delegat FIA
FIA Sportovy delegat bude v kontakte s riaditelom sutaze a vSetkymi ostatnymi ¢inovnikmi a delegatmi
menovanymi FIA. FIA Sportovy delegat méze plnit aj funkciu pozorovatela FIA.
11.2.2 Technicky delegat FIA
Technicky delegat FIA bude v kontakte s riaditefom sutaZe a bude hlavhym technickym komisarom
zodpovednym za vSetky technické zalezitosti.
11.2.3 Bezpeénostny delegat FIA
Bezpecnostny delegat FIA je Specificky zodpovedny za monitorovanie bezpec¢nosti verejnosti a médii.
Ma pravomoc odlozit' Start rychlostnej skusky o maximalne 30 minut, ak sa domnieva, ze bezpeénostné
podmienky nie su uspokojivé.
11.2.4 Média delegat FIA
Média delegat FIA ma mat na starosti vSetky medialne zaleZitosti vratane predsutaznej a posutaznej
tlacovej konferencie FIA.
11.2.5 Lekarsky delegat FIA
Lekarsky delegat FIA bude v kontakte s hlavnym lekarom sutaze ohladom v3etkych lekarskych
aspektov v€itane predsutaznych rozprav.
11.2.6 Pozorovatel' / pozorovatelia FIA
FIA pozorovatel zhodnoti vSetky aspekty sutaze a zostavi formular spravy na FIA.

11.3 CINOVNIK / CINOVNICI PRE STYK S JAZDCAMI (CRO)
Zakladnou povinnostou &inovnika pre styk s jazdcami je poskytovat informacie alebo vysvetlenia
sutaziacim/posadkam v suvislosti s predpismi a priebehom rally. Na kazdej rally musi byt minimalne
jeden CRO a sutaziaci/posadky ho musia vediet lahko identifikovat.

POVOLENE VOZIDLA
12. POVOLENE VOZIDLA PRE RALLY VO FIA REGIONALNYCH MAJSTROVSTVACH

12.1 TRIEDY VOZIDIEL

triedy | skupiny

RC2

skupina Rally2 vozidla skupiny Rally2 podla ¢l. 261 Prilohy J 2022

skupina Rally2 Kit (VR4K) vozidla vybavené s kitom R4 podla ¢l. 260E Prilohy J 2022

skupina NR4 s objemom nad 2000 cm® | vozidla skupiny N podra &l. 254 Prilohy J 2019

S2000-Rally: 2,0 atmosféricky motor vozidla Super2000 podfa €l. 254A Prilohy J 2013

10




skupina R4 (VR4) (nepovolené v Eurdpe)

vozidla skupiny R4 podla ¢&l. 260 Prilohy J 2018

vozidla skupiny RGT podra ¢l. 256 Prilohy J 2019

RGT | RGT vozidia vozidla skupiny RGT poda &l. 256 Prilohy J 2022
RC3 | Rally3 (atmo 1390 cm’- 2000 cm®a vozidla skupiny Rally3, homologované od 1.1.2021, podla
turbo 927 cm® - 1620 cm?®) ¢l. 260 Prilohy J 2022
- vozidla skupiny Rally4 homologované od 1.1.2019,
Rally4 (atmo 1390 cm®- 2000 cm® a podra &l. 260 Prilohy J 2022
turbo 927 cm® - 1333 cm?) - vozidla skupiny R2 homologované pred 31.12.2018,
RC4 ' . podra &l. 260 Prilohy J 2018
R3 (atmo 1600 cm’- 2000 cm’a vozidla skupiny R, homologované pred 31.12.2019,
turbo 1067 cm® - 1333 cm®) podla ¢1.260 Prilohy J 2019
R3 (turbo do 1620 cm® vozidla skupiny R, homologované pred 31.12.2019,
/ nominalny objem) podfa ¢l. 260D Prilohy J 2019
Skupina A do 2000 cm® vozidla skupiny A podla ¢l. 255 Prilohy J 2019
Rally5 (atmo do 1600 cm’a vozidla skupiny Rally5, homologované od 1.1.12019,
RC5 turbo do 1333 cm3) podla ¢&l. 260 Prilohy J 2022

Rally5 (atmo do 1600 cm®a
turbo do 1067 cm®)

vozidla skupiny R1, homologované pred 31.12.2018
podfa ¢l. 260 Prilohy J 2018

Sposobilé vozidla pre MSR/SRP st zadefinované v Roéenke SAMS 2022.

12.2

12.3

DALSIE USTANOVENIA

- Vozidla homologované ako Kit car a Super 1600 nie su povolené.

- Jazdci prihlaseni s vozidlom Rally2 v sulade s &l. 261 Prilohy J 2022 mdzu pouZit' staré diely po
pouziti zolika (mimo zolikov spolahlivosti a bezpecénosti)

- Jazdci prihlaseni s vozidlom Super 2000-Rally v sulade s &l. 255A Prilohy J 2013 mdZu bez trestu
pouzit zruSené opravy (lapsed errata).

- FIA technicky preukaz je povinny pre vozidla S2000, Rally2 a RGT (odporucané pre vozidla
prihlasené na rally FIA Pohara alebo Trofeje).

- Vozidla RGT v sulade s Prilohou J 2019, ¢l. 256 musia mat platny FIA RGT technicky preukaz.

NARODNE / REGIONALNE VOZIDLA (v MSR pod/a predpisov SAMS)

Ak organizator povoli vozidla homologované s ASN, plati nasledovné:

12.3.1 Mézu pouzit Cast trate alebo celu trat ako je v Majstrovstve.

12.3.2 Rally ERT, MERC a APRC

Narodné vozidla, ako su definované v zvlasStnych ustanoveniach, sa mdzZzu objavit na zozname
prihlasenych a v klasifikaciach majstrovstiev. Musia byt aplikované iba tieto SPRR a na celu sutaz
bude nominovany iba jeden zbor Sportovych komisarov.

12.3.3 Rally ERC, ARC, CODASUR a NACAM

Existuju dve rézne sutaze s ré6znymi zvlastnymi ustanoveniami a prihlaS8kami. Narodné vozidla nikdy
nebudu uvedené v spoloénom zozname prihlasenych, klasifikacii (oficialnej alebo neoficialnej) a/alebo v
spolo¢nych vysledkoch rychlostnych skusok pocas alebo po rally Majstrovstva. Narodné vozidla budu
jazdit ako samostatna sutaz po poslednych vozidlach prihlasenych do rally Majstrovstiev.

12.3.4 Povolené odchylky od ¢lankov 12.3.1 - 12.3.4

Vozidld s homologaciou ASN schvalené FIA budu mat povolenie zu€astnit sa, byt uvedené v zozname
prihldsenych a ziskat' body na rally FIA majstrovstvach ARC, APRC, MERC, NACAM a CODASUR.
Vozidla v8ak musia vyhovovat bezpeénostnym poZiadavkdm uvedenym v ¢&l. 253 Prilohy J.

PNEUMATIKY A KOLESA

13.
131

VSEOBECNE

PRE VSETKY TYPY VOZIDIEL A VSETKYCH SUTAZIACICH

13.1.1 ZHODA

VSetky pneumatiky musia vyhovovat tomuto ¢lanku rovnako ako aj Prilohe V.

13.1.2 LISOVANE PNEUMATIKY

V8etky vozidla musia mat lisované pneumatiky. Ru¢né rezanie alebo Uprava dezénu nie je povolend,
pokial to nie je povolené v regionalnom variante predpisov. Pre MSR/SRP je rezanie povolené.

13.1.3 OSETRENIE PNEUMATIK

Akékolvek chemické a/alebo mechanické oSetrenie pneumatik je zakazané.

Akékolvek zariadenie na ohrev pneumatik namontovanych na disky je zakazané.
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13.2
13.3

13.4
135

13.6
13.7

13.8

13.9

Bez ohladu na to, & su pneumatiky namontované na rafikoch alebo nie, ich ponechanie v umelo
vykurovanom prostredi pod 35°C je povolené.

13.1.4 CiSLO CIAROVEHO KODU (neplati pre MSR/SRP)

Kazda pneumatika musi mat bud’

- vylisované 2 identické Cisla Ciarového kodu (kazdé na jednej strane pneumatiky /kazdy Ciarovy kéd
ma byt odliSnej farby ako je definované FIA) dodané FIA schvalenym dodavatelom &iarovych kédov pre
2022, alebo:

- jeden vylisovany Ciarovy kod dodany FIA schvalenym dodavatelom pre 2022.

Tieto Ciarové kody sa pouzivaju na kontrolu, & na danom vozidle ostali upevnené tie isté pneumatiky
medzi dvoma vymenami pneumatik a &i sutaziaci neprekrogili maximalne povoleny poéet. Ciarovy kod
pneumatiky musi byt vZdy viditefny z vonkajSej strany vozidla.

13.1.5 POCTY PNEUMATIK

VSetci jazdci mdzu pouzit iba maximalny pocCet pneumatik uvedeny v pravidlach prislusného
Majstrovstva a v ZU.

13.1.6 ZARIADENIE NA UDRZANIE PLNEHO VYKONU PNEUMATIKY

PouZitie akéhokolvek zariadenia na udrzanie plného vykonu pneumatiky s vnutornym tlakom rovnym
alebo nizSim ako je atmosféricky tlak je zakazané. Vnutro pneumatiky (priestor medzi diskom a
vnutornou ¢astou pneumatiky) musi byt vyplneny iba vzduchom.

13.1.7 RAFIKY

Pouzitie akékolvek zariadenia uréeného na upnutie pneumatiky na rafik nie je povolené.

13.1.8 MONTAZ PNEUMATIK

Maximalny tlak na montaz pneumatiky na rafik je 8 barov pri 20°C, tento tlak musi umoznit’ pneumatike
udrzat sa na vonkaj8ich stenach réfika.

13.1.9 ASFALTOVE PNEUMATIKY (SUCHE A MOKRE)

Po cely ¢as sutaze hibka dezénu na asfaltovych pneumatikach upevnenych na vozidle nesmie byt
menSia ako 1,6 mm na najmenej troch Stvrtinach dezénu. Vyrobca pneumatik musi zabezpedit' viditefné
kontrolné znacky. Pneumatiky na asfalt musia byt v sulade s Prilohou V a musia byt homologované
FIA. Délezité: pneumatiky homologované pred 01.05.2013 nie su povolené (neplati pre MSR/SRP).
Jazdci mbézu nadalej pouzivat skér homologované Specifikacie dovtedy, pokial je dezén v sulade
s Prilohou V.

Pozrite si zoznam povolenych asfaltovych pneumatik na FIA webstranke.

13.1.10 ASFALTOVE PNEUMATIKY NA SNEH

Ak su na sutazi povolené pneumatiky s hrotmi, predpisy pre pneumatiky a metddy ich kontroly musia
byt uvedené v ZU.

13.1.11 SOTOLINOVE PNEUMATIKY

Pozri Prilohu J MSP.

13.1.12 SOTOLINOVE PNEUMATIKY S HROTMI NA SNEH

Ak sU na sutazi povolené pneumatiky s hrotmi, ustanovenia o pneumatikach a metody ich kontroly
musia byt uvedené v ZU.

13.1.13 TYPY PNEUMATIK, KTORE MAJU BYT POUZITE

Znacka pneumatik je fubovolna.

VSETCI SUTAZIACI PRIHLASENI S VOZIDLOM WRC (plati iba pre WRC) ]

VSETCI SUTAZIACI PRIHLASENI S VOZIDLOM RALLY2, RALLY2 KIT ALEBO VOZIDLA RGT (plati
pre predpisy prisluSného Majstrovstva (ak je pouzitelné)

NEPRIORITNI JAZDCI (plati pre predpisy prislusSného Majstrovstva (ak je pouZitelné)

JAZDCI PRIHLASENI S VOZIDLOM 2WD (plati pre predpisy prislusného Majstrovstva (ak je
pouzitelné) . .

JAZDCI PRIHLASENI S VOZIDLOM RGT (plati pre predpisy prislusného Majstrovstva (ak pouzitelné)
KONTROLA

Kedykolvek pocas rally méZzu byt vykonané kontroly zhody pneumatik. Pneumatika, ktord nevyhovie,
bude oznacena Specialnou peciatkou a nesmie byt pouzita.

ZNACENIE PNEUMATIK / ZONY KONTROLY

Zony znacenia kolies/pneumatik / ¢itania Ciarovych kédov mézu byt zriadené na vyjazde zo servisnych
parkovisk alebo vzdialenych servisnych zén a pred Startom shakedownu. Za vyhradnym uéelom pomoci
pri znaceni pneumatik, méze jeden ¢len teamu kazdej posadky vstupit do tejto zony.

Posadka zastavi svoje vozidlo a ¢aka na pokyny technickych komisarov a/alebo usporiadatelov.
V pripade nepritomnosti technickych komisarov alebo usporiadatelov méze posadka opustit’ zénu bez
zastavenia.

Zoéna kontroly znacenia pneumatik moze byt zriadena na vstupe do servisnych parkovisk a vzdialenych
servisnych zoén.

SPOJOVACIE USEKY
Ak nie je zaradena RS, mbzu byt na spojovacich Usekoch pouzité neregistrované vzory pneumatik.
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13.10 NASTAVENIE TLAKU PNEUMATIK

Nastavenie tlaku v pneumatikach je povolené:

- Ked &akacia doba medzi CK pred RS a $tartom RS je viac ako 13 minut pre akéhokolvek
sutaZziaceho.

- V preskupeniach, ktoré trva viac ako 10 minut pre akéhokolvek sutaziaceho, ak za nim nasleduje RS
alebo SSS.

13.11 SENZORY PRE TLAK A TEPLOTU PNEUMATIK

Ak je vozidlo v pohybe su senzory pre meranie vnutorného tlaku vzduchu a teploty v pneumatike
povolené a dorazne odporucané. Ak su tieto senzory pouzité musi byt aspon jedna vystrazna kontrolka,
ktora upozorni posadku na moznu poruchu.

Senzory na meranie kostry pneumatik, zloZzenia pneumatik alebo teploty rafika su zakdzané.

13.12 NAHRADNE KOLESA

Vozidla mbézu dopravovat maximalne dve nahradné kolesad a musia dopravovat minimalne jedno
nahradné koleso, ak je tak uvedené v Prilohe J pre danu skupinu..

Kazdé kompletné koleso namontované na vozidle alebo upevnené vo vozidle po¢as servisu musi dojst
do dalSieho servisného parkoviska alebo servisného priestoru, kde je povolena vymena pneumatik.
Ziadne kompletné koleso nesmie byt naloZené alebo vybraté z vozidla inde ako v servisnom parkovisku
alebo priestore kde je povolena vymena pneumatik.

13.13 DODAVATEL PNEUMATIK NA STANOVISTI STOP

V stanovisti stop RS je povolena pritomnost =zastupcov dodavatela/dodavatelov pneumatik
schvalenych FIA. Na tomto mieste sa méZu vykonat vizualne kontroly, kontroly teploty a zber dat
tykajucich sa produktov spolo¢nosti.

Ak dodavatel pneumatik zaradeny do ,Zoznamu povolenych pneumatik pre asfalt” je aj sutaziacim
alebo vyznamnym podporovatelom sutaziaceho, jeho zastupcovia, ktori idi do stanovista stop RS
musia byt ini ako su ¢lenovia teamu sutaziaceho (Co ma byt uvedené v zozname v sulade s ¢l. 9.15.3
MSP).

13.14 DOSTUPNOST PNEUMATIK

V8etky pneumatiky pouzité v regionalnych majstrovstvach v rally musia byt komercne lahko dostupné.

14. DODAVANIE PNEUMATIK (plati pre predpisy prislusného Majstrovstva (ak je pouZitelné)
15. MNOZSTVA PNEUMATIK (tieto pravidla si uvedené v predpisoch prislusného Majstrovstva)
MECHANICKE KOMPONENTY

16. MECHANICKE KOMPONENTY

16.1 VYMENA MOTORA
16.1.1 V pripade poruchy motora medzi technickym preberanim a prvou ¢asovou kontrolou je povolené
motor nahradit, av8ak riaditel sutaZe udeli Easovy trest 5-minut.
16.1.2 Okrem pripadu uvedeného vysSie sa medzi technickym preberanim a cielom sutaze musi pouzit
ten isty blok motora a karoséria.

16.2 TURBOKOMPRESORY
16.2.1 Turbo a kompresor budu dalej oznacované ako ,kompresor*.
16.2.2 Platné predpisy tykajuce sa vzduchového restriktora a znacenia ostavaju v platnosti (¢l. 254-6.1
a 255.5.1.8.3 Prilohy J).
16.2.3 Kompresor upevneny vo vozidle a jeden nahradny kompresor budu pri technickom preberani
skontrolované a zaplombované plombami s rovnakym Cislom.
16.2.4 Kompresory budu oznadené Startovym Cislom vozidla (v MSR/SRP je mozZné aj iné jednoznacné
znacenie) a mdzu sa pouzit len na tomto vozidle.
16.2.5 VSetky pouzité kompresory musia zostat zaplombované poc¢nuc predsutaznym technickym
preberanim do konca sutaze, aby ich technicki komisari mohli skontrolovat.
16.2.6 Hore uvedené pravidla su povinné aj pre vSetky vozidla, ktorych kompresory nie su vybavené
vzduchovym restriktorom. V tom pripade sa kompresory len oznadia za u¢elom ur&enia ich poctu.
16.2.7 Na vozidlach Rally2 musi byt skontrolovany a zaplombovany regula¢ny systém plniaceho tlaku
homologovany FIA (pop-off ventil, pozri FIA technicky zoznam ¢&. 43) na predsutaznom technickom
preberani (ako je uvedené v ¢l. 261 Prilohy J). Musi ostat zaplombovany do konca rally okrem pripadu
ak to schvali FIA technicky delegéat (hlavny technicky komisar).

16.3 PREVODY

16.3.1 V kazdom vozidle FIA prioritného jazdca sa na kazdej rally mbéze pouzit jedna nahradna
prevodovka a jedna sada nahradnych diferencialov (predné a/alebo stredné a/alebo zadné).
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17.

18.
18.1

18.2

18.3

16.3.2 Tieto nahradné diely a tiez diely namontované na vozidle budu oznacené/zaplombované na
predsutaznom technickom preberani. Pouzitie tohto predpisu pre iné prihlasené vozidla zavisi od
rozhodnutia organizatora a suhlasu FIA.

16.3.3 Plombovanie/znadenie musia umoZznit sutaziacemu vymenit spojku a jej prisluSenstvo.

16.3.4 VSetky komponenty budi oznacené plombami s rovnakym ¢&islom (v MSR/SRP je mozné aj iné
jednoznacné znacenie).

16.3.5 VsSetky znacenia/plomby budu vykonané v sulade s podkladmi zverejnenymi FIA pre jednotlivé
modely vozidiel.

16.3.6 Prevodovky a diferencialy mézu byt vymenené v kazdom servisnom parkovisku za predpokladu,
Ze technicki komisari boli vopred informovani o umysle tak urobit’.

16.3.7 Ak plomby a oznaCenie demontovanej prevodovky/diferencialu (diferencialov) ostanu
neporusené, mézu sa opat pouzit na tom istom vozidle.

16.3.8 Oznacenie/plombovanie musi ostat nedotknuté pocnuc predsutaznym preberanim do konca
sutaze. Technicki komisari mézu kedykolvek skontrolovat znacenia/plomby a na konci rally mozu
demontovat diely pre kontrolu ich zhodnosti.

MECHANICKE KOMPONENTY — VYROBCOVIA A WRC TEAMY (plati iba pre WRC)

DALSIE POZIADAVKY NA VOZIDLO

ON-BOARD KAMERY

18.1.1 Ak organizator alebo promotér (ak je) majstrovstva pozaduje, sutaziaci musi dopravovat
onboard kameru alebo iné zaznamové zariadenie. Tato bude upevnena organizatorom alebo
promotérom majstrovstva podla &l. 253.2 Prilohy J a schvalena technickym komisarom.

18.1.2 Sutaziaci vozidla, ktoré dopravuje on-board kameru musi mat predchadzajiuci suhlas od
organizatora alebo promotéra majstrovstva (ak je). Povolené kamery budi oznacené nalepkami
a musia byt namontované do vozidla v €ase technického preberania.

18.1.3 Sdtaziaci, ktori si praju pouzit kamery musia poskytnut tuto informaciu organizatorovi alebo
promotérovi majstrovstva aspofi jeden tyzden pred zaliatkom obhliadky: nazov sutaZiaceho, Startové
Cislo vozidla, adresu sutaziaceho, pouzitie zaznamu a model a nazov pouzitého zariadenia. V pripade,
Ze kamera je umiestnena do vozidla aZ v priebehu sutaze, je posadka povinna si dat’ skontrolovat’ jej
upevnenie technickymi komisarmi na vyjazde zo servisu.

18.1.4 S predoSlym suhlasom sutaziaceho modze riaditel sutaze poverit oficialnu TV spolo¢nost na
vstup do no¢ného UP vramci starostlivosti o onboard kamery za podmienky, Ze su doprevadzani
technickym komisarom sutaze.

18.1.5 Akykolvek zasah do systému (systémov) v priebehu sutaze bude mat za nasledok nahlasenie
sutaziaceho Sportovym komisarom.

MONITOROVACI (TRACKING) SYSTEM

Na rally FIA majstrovstiev (a rally MSR/SRP, okrem vynimiek schvalenych RK SAMS) musia byt vSetky
vozidla vybavené bezpecnostnym monitorovacim systémom, ktory poskytne organizator. Odporuca sa,
aby monitorovaci systém vychadzal z FIA Technického zoznamu €. 98: ,Rally Car Tracking Systems*.
Pouzitie monitorovacieho systému vychadzajuceho z FIA Technického zoznamu €. 98 bude povinné od
roku 2023. InStalacia bude skontrolovana pri technickom preberani. Pokyny ohfadom prevzatia,
vratenia a upevnenia vyda kazdy organizator. Akykolvek zasah do systému (systémov) v priebehu
sutaze bude mat za nasledok nahlasenie sutaziaceho Sportovym komisarom.

HLADINA HLUKU NA RYCHLOSTNYCH SKUSKACH

Z bezpec&nostnych dévodov, iba na RS, sa odporu€a moznost obidenia timi¢a vyfuku za predpokladu,
Ze vystup plynov z vyfuku vyhovuje Prilohe J a Ze u vozidiel vybavenych katalyzatorom plyny samotné
prechadzaju cez katalyzator. Hladina hluku musi po cely &as na spojovacich uUsekoch
vyhovovat Prilohe J (v MSR/SRP Ro&enke SAMS).

STANDARDNE DOKUMENTY A POVOLENIE FIA

19.
19.1

FIA STANDARDNE DOKUMENTY

VSEOBECNE

V nasledovnych dokumentoch sa musi dodrzat format a postupy uvedené v Prilohe II:

- zvlaStne ustanovenia / ZU (elektronicky a/alebo tlageny format)

- vykonavacie nariadenia / VN (elektronicky a/alebo tlaCeny format)

- rally guide /sprievodca rally 1 a/alebo 2 / RG (elektronicky format) pre MSR/SRP odportcané
- &asovy harmonogram RS / CH RS (elektronicky a/alebo tlageny format)

- itinerar (tlaceny format)

- jazdny vykaz / JV (tlaeny format)

- prihlaska (elektronicky a/alebo tlaceny format)
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19.2

19.3

- zoznamy prihlasenych (elektronicky format)

- Startové listiny a vysledky sutaze (elektronicky a/alebo tlageny format)

- media safety book (elektronicky a/alebo tlaceny format), volitelny.

Oficialne dokumenty ako su predbezné a zaverecné klasifikacie a, vysledky, vykonavacie nariadenia
a rozhodnutia) musia byt zverejnené na digitalnej a/alebo fyzickej oficialnej informacnej tabuli spolu
s Casmi zverejnenia.

Dokumenty, ktoré su zverejnené elektronicky, sa uz po zverejneni na webstranke organizatora nemaju
menit, pokial' nie su informovani véetci sitaZiaci a &inovnici a dodatky musia byt zvyraznené. Ziadny
dokument, ktory pred svojim zverejnenim vyzaduje schvalenie FIA (SAMS) sa nemdze zmenit bez
suhlasu FIA (SAMS).

ITINERAR / TRAT

VSetky posadky dostanu itinerar, ktory bude obsahovat podrobny popis povinnej trate. V itinerari je
povinna trat’ sutaze zadefinovana pomocou diagramov smeru jazdy a medzi diagramami cestou, ktora
je pomocou nich zadefinovana. NavySe m6zu organizatori zriadit na RS bariéry alebo iné prekazky ak
sa domnievaju, ze by sa sutaziaci mohli odklonit od cesty po€as obhliadky trate alebo pri prvom
prejazde RS. O v3setkych vykonanych Upravach musia byt informovani vSetci sutaziaci pred Startom
prislusnej skiusky. Kazda odchylka bude oznamena $portovym komisarom.

JAZDNE VYKAZY

19.3.1 Kazda posadka je zodpovedna:

- za svoj jazdny vykaz

- za predlozenie jazdného vykazu v kontrolach a za spravnost zaznamov

- za kazdy zaznam vykonany v jazdnom vykaze.

19.3.2 Jedina opravnena osoba na vykonanie zaznamu do jazdného vykazu je prislusny ¢inovnik na
stanovisti, okrem &asti vyhradenych pre ,pouZitie sutaZiacich®.

19.3.3 V pripade chybajucej znacky alebo podpisu z hociktorej kontroly alebo chybajuceho zaznamu
Casu z Casovej kontroly alebo nepredlozZenie jazdného vykazu v niektorej kontrole bude povazované za
odstupenie posadky v danej kontrole. Tuto informaciu oznami riaditel sutaze na konci sekcie.

19.3.4 Akékolvek rozdiely medzi Casom zapisanym do jazdného vykazu posadky a ¢asom zapisanym
do oficialnych dokumentov rally preskuma riaditel sutaze.

20. VYDANIE POVOLENIA FIA

pozri prilohu IX — Specifikacia poZiadaviek na organizaciu
POISTENIE

21. POISTNE KRYTIE

21.1 POPIS POISTNEHO KRYTIA .
Zvlastne ustanovenia musia podrobne popisovat poistné krytie, ktoré uzavrel organizator (SAMS).
Poistka ma zahffiat poistenie sutaziacich, promotéra (ak je), FIA a ¢inovnikov sutaze (popis rizik a
sum, ktorymi su kryté). Suma poistného krytia ma byt uvedena v USD alebo Euro.

21.2 POISTENIE ZAKONNEJ ZODPOVEDNOSTI
21.2.1 Poistovaci poplatok, ktory musi byt zahrnuty do prihlasovacich vkladov musi garantovat
dostatoCné krytie obcianskej zodpovednosti za Skody voci tretim osobam (zakonna zodpovednost).
21.2.2 Poistenie zakonnej zodpovednosti musi existovat mimo a nezavisle k osobnému poisteniu, ktoré
uzavrel sutaziaci alebo ina osoba alebo pravnicka osoba, ktora sa zu€asthuje na rally.
21.2.3 Poistné krytie musi zacat' platit najneskér pocas shakedownu alebo volného tréningu a kvali-
fikaCného Useku a potom pre sutaziacich pohybujucich sa po trati rally od Startu prvého sutazného
prvku az do konca rally alebo do okamihu ich definitivneho odstupenia alebo diskvalifikacie. Vozidla,
ktoré odstupili a restartuju nebudu povazované za definitivne odstupené.

21.3 VYLUCENIE Z POISTNEHO KRYTIA
Servisné vozidla a vozidla pouzité na obhliadku trate, aj ked su opatrené Specialnymi nalepkami od
organizatora, nie su kryté poistenim v ramci rally.

PRIHLASOVANIE
22. POSTUP PRIHLA’SvOVANIA
22.1 PODANIE PRIHLASOK

Drzitel sutaznej licencie FIA (SAMS), ktory si praje zG&astnit sa na rally musi zaslat' prihlasovaci vklad
a vyplnenu prihlasku na sekretariat sutaze do terminu uzavierky prihlasok ako je uvedené v zvlastnych
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22.2

22.3

22.4

22.5

23.
231

23.2

24,
24.1

24.2

24.3

24.4

25.
25.1

ustanoveniach. Méze byt prijata aj elektronicka prihlaska (internet). Elektronicku prihlasku mozno prijat
a nasledne ju potvrdit osobnym podpisom najneskér pri administrativnom preberani.
Prihlaska musi byt dolozena képiou platnej licencie sutaziaceho.

DODATKY K PRIHLASKE
Sutaziaci mdéze nahradit vozidlo uvedené v prihlaske s inym vozidlom z tej istej triedy az do Casu
technického preberania.

POVOLENIE ASN .
Zahrani¢ni sutaziaci, jazdci a spolujazdci musia predlozit povolenie od ich ASN podfa ¢l. 3.9.4 MSP.

ZMENA SUTAZIACEHO A/ALEBO CLENA/CLENOV POSADKY

Zmena sutaZiaceho je povolena do terminu uzavierky prihladok. MéZe o to poZiadat iba sutaZiaci
prihlaseny na podujatie.

Po uzavierke prihldSok mézZe byt zmeneny jeden Elen posadky so suhlasom:

- organizatorov do zadiatku administrativneho preberania,

- Sportovych komisarov v dobe od zaciatku preberani az do zverejnenia Startovej listiny.

Zmenu oboch &lenov posadky alebo sutaziaceho po uzavierke prihlaok méze povolit iba FIA (SAMS).

PREHLASENIA SUTAZIACICH A CLENOV POSADKY
Podpisanim prihlasky sa sutaziaci a posadka podrobuju bez vyhrad Sportovej pravomoci uvedenej v
MSP a jeho prilohach, v tychto predpisoch, v Rocenke SAMS a v zvlastnych ustanoveniach sutaze.

TERMINY UZAVIEROK PRIHLASOK

RESPEKTOVANIE UZAVIERKY PRIHLASOK

Uzavierka prihlasok kazdej sutaze sa musi reSpektovat bez ohladu na terminy registracie majstrov-
stiev.

TERMINY UZAVIEROK PRIHLASOK
Standardny datum uzavierky prihlaSok nesmie byt neskér ako 2 tyZdne (MSR/SRP 10 aZ 14 dni) pred
zaciatkom rally.

PRIHLASOVACIE VKLADY
PRIJATIE PRIHLASKY
Prihlaska bude prijata iba vtedy, ak je doplnena Uplnou Uhradou prihlasovacieho vkladu.

REFUNDACIA PRIHLASOVACICH VKLADOV
Prihlasovaci vklad bude plne vrateny: - kandidatom, ktorych prihlaska nebola prijata,
- v pripade, Ze sa rally neuskutocnila.

CIASTOCNA REFUNDACIA PRIHLASOVACICH VKLADOV
Prihlasovaci vklad mdZe byt Eiastoéne vrateny za podmienok uvedenych v zvlastnych ustanoveniach.

VYSKA PRIHLASOVACICH VKLADOV PRE RALLY MSR, SRP, Rally Legend a RHP

a) sutaze 1-etapove: 4,5,6, SRP do 2000 | SRP nad 5
s prijatim volitelnej reklamy L2311 7812 | PA | RLRHP 2000 | R°
1. termin - od zverejnenie ZU 420€ | 350€ | 250 € 150 € 230 70 €
2. termin - posledné 3 dni uzavierky | 520€ | 450€ | 300 € 250 € 330 Q0 €
s odmietnutim volitelnej reklamy + 80% ku kazdej sume

a) sutaze 2-etapove: 4,5,6, SRP do 2000 | SRP nad %
s prijatim volitelnej reklamy 12,311 7,8,12 HA RL,RHP 2000 RS
1. termin - od zverejnenie ZU 670€ | 550€ | 400€ 250 € 400 120 €
2. termin - posledné 3 dni uzavierky | 830€ | 710€ | 480 € 400 € 550 170 €
s odmietnutim volitelnej reklamy + 80% ku kazdej sume

Jazdci s licenciou SAMS, ktori 1. rok sutazia v MSRIMSR HA v tejto sezéne: vyska prislusného vkladu
- 200 €, plati len pre podujatia MSR/MSR HA.
VySka prihlasovacich vkladov pre RRP je podla ZU podujatia.

TRIEDY

ZMENA PRIHLASENEJ TRIEDY

Ak sa pocas technického preberania zisti, ze vozidlo nezodpoveda skupine a/alebo triede, do ktorej
bolo prihlasené, mézu ho Sportovi komisari preradit do prisluSnej skupiny a/alebo triedy podla
odporucania FIA technického delegata alebo hlavného technického komisara.
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OZNACENIE VOZIDIEL

26.

27.
271

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

28.
28.1

SEZONNE PRIDELENE CISLA - plati iba pre WRC.

STARTOVE CiSLA

VSEOBECNE

27.1.1 Organizatori poskytnu kazdej posadke Ciselné oznadenie, ktoré musi byt eSte pred technickym
preberanim upevnené na uréené miesta na jej vozidle.

27.1.2 Akékolvek reklama na tomto oznaleni je povinna a sutaziaci ju nembézu odmietnut. Nie su
povolené Ziadne Upravy tychto nalepiek.

PANELY NA PREDNYCH DVERACH

27.2.1 Dve nalepky na predné dvere o rozmeroch 67 cm Sirka a 17 cm vyska, véitane bieleho okraja
Sirky 1 cm. V prednej €asti kazdej nalepky ma byt matny &ierny Stvorec vyhradeny pre Startové &islo.
Cislice maju byt fluorescenénej Zltej farby (PMS 803), vy$ky 14 cm s &iarou hrabky 2 cm. Zvy$ok tejto
nalepky je vyhradeny pre povinnu reklamu organizatora.

27.2.2 Nalepky maju byt umiestnené vodorovne pri prednej hrane oboch prednych dveri s Cislom
vpredu. Vrch nalepky ma byt 7-10 cm pod spodnym okrajom okna.

27.2.3 Do vzdialenosti 10 cm od nalepky nesmie byt umiestneny Ziaden népis okrem farebnej grafiky
vozidla.

ZADNE OKNO

Jedna néalepka o maximalnych rozmeroch 30 cm Sirka a 10 cm vySka ma byt umiestnena v strede
spodnej Casti zadného okna. Susediaca plocha 15cm x 15cm ma obsahovat 14cm vysoké fluores-
cencné oranzové Startovné Cislo (PMS 804) na priehladnom podklade. Tato Cislica mbze byt reflexna
a musi byt viditelna zozadu vo vyske oci.

BOCNE OKNA

Na oboch boénych zadnych oknach dve Cislice vysoké 20 cm s Ciarou hrabky 25 mm fluorescencnej
oranzovej farby (PMS 804), ktora méze byt reflexna. Tieto Cislice maju byt umiestnené v hornej Casti
zadnych boc¢nych okien vedla mena jazdca.

STRESNY PANEL (uréeny pre helikoptéry na ERC)

27.5.1 Jedna streSna nalepka so Sirkou 50 cm a vy8kou 52 cm, umiestnenda na streche vrchom smerom
dopredu vozidla. Matné Cierne Cislice 28 cm vysoké s Ciarou hrubky 5 cm maju byt umiestnené na
matnom bielom podklade Sirokom 50 cm a 38 cm vysokom.

27.5.2 Povinna reklama organizatora musi byt umiestnena na ploche rovnakej Sirky (50 cm) a 14 cm
vySky (alebo vySky 2 x 7 cm) umiestnenej nad a/alebo pod Cislami.

27.5.3 Je na rozhodnuti organizatora, &i bude stredné panely distribuovat’ sutaziacim.

PREDNA TABULKA
1 nélepka v tvare obdlZnika so Sirkou 43 cm a vy3Skou 21,5 cm, ktora bude obsahovat aspoh Startové
Cislo a uplny nazov rally.

MENA JAZDCOV A SPOLUJAZDCOV

ZADNE BOCNE OKNA

Pociatocné pismeno (inicidla) mena a celé priezvisko jazdca a spolujazdca ako aj Statne vlajky krajin,
ktorych ASN im vydala licencie sa musia nachadzat na oboch zadnych boénych oknach vozidla pri
Startovom C&isle. Mena musia byt

- bielym pismom typu Helvetica;

- inicialy mien a prvé pismeno kazdého priezviska velké, ostatné malé pismena

- 6 cm vysoké s Ciarou hrubky pismena 1,0 cm

Meno jazdca ma byt umiestnené ako vrchné na oboch stranach vozidla.
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28.2

29.
29.1

29.2
29.3

29.4

29.5.

PANELY NA DVERACH / STARTOVE CiSLA / MENA JAZDCOV A SPOLUJAZDCOV

T

@a
REKLAMA
A

REKLAMA

Sutaziaci mézu na svoje vozidlo umiestnit’ akukolvek reklamu, ktora:
- vyhovuje pravnemu poriadku krajiny organizatora a FIA predpisom
- nie je hanliva

- nie je politickej alebo ndboZenskej povahy

- reSpektuje ustanovenia o Startovych €islach

- nebrani posadke vo vyhlade cez okna

je v stilade s ustanoveniami ¢&l. 10.6.2 MSP.

Néazov vyrobcu automobilov neméze byt spojeny s nazvom sutaze a neméze sa objavit na miestach
s povinnou reklamou organizatora.

Text kazdej povinnej reklamy organizatora musi byt jasne uvedeny v zvladtnych ustanoveniach alebo
v oficialnych vykonavacich nariadeniach vydanych pred uzavierkou prihlaSok na sutaz.

VOLITELNA REKLAMA ORGANIZATORA

29.4.1 Organizator mdze poziadat sutaziacich aby viezli volitelnd reklamu. Ak ju sutaziaci odmietne
nemoZze to viest k zvySeniu prihlasovacieho vkladu na viac ako dvojnasobok. V kazdom pripade je toto
navys$enie limitované sumou 2 000 €.

29.4.2 Organizator musi vzdy Specifikovat’ oblast podnikania inzerentov volitelnej reklamy. Ak sutaZiaci
odmietne volitefnd reklamu tykajucu sa znacky automobilu, pneumatik, pohonnych hmét alebo maziv,
nemoze mu byt uloZzeny Ziadny dalSi poplatok.

29.4.3 Sutaziaci, ktori prijmu volitefnu reklamu organizatora musia pre fiu vyhradit miesta tak, ako je
uvedené v zvlastnych ustanoveniach, ktoré nemoézu byt vacésSie ako dvojnasobna plocha pre povinnu
reklamu. Nie su povolené Ziadne upravy reklam.

29.4.4 Volitelna reklama organizatora musi byt jasne uvedena v zvlastnych ustanoveniach. Ak je
volitelna reklama zverejnena vo vykonavacich nariadeniach a dbjde ku konfliktu s reklamou
sutaziaceho, mbéze sutaziaci takuto volitefnu reklamu odmietnut bez uhrady navySeného vkladu. Na
rally MSR/SRP iba v pripade, ak ju organizator nezverejnil na oficialnej webstranke do terminu
uzavierky prihlasok.

29.4.5 Sdtaziaci je povinny pripravit grafiku stutazného vozidla tak, aby pre volitelnd reklamu organiza-
tora ostal vyhradeny priestor na prednych dverach pod Startovymi ¢islami o rozmere 50 x 30 cm.

OZNACENIE MAJSTROVSTVA A REKLAMA

29.5.1 Promotér Majstrovstva (ak je) méze mat dalSie poziadavky na reklamu. Nasledovné priestory su

rezervované pre promotéra Majstrovstva (ak je) na aplikaciu oznacenia a reklamy majstrovstva

pomocou sady nalepiek:

- plocha (15 cm vySka x cela Sirka ¢elného skla) pod existujucou 15 cm vysokou plochou vyhradenou
pre sutaziaceho na vrchu €elného skla za podmienky, Ze je to v sulade s narodnymi predpismi krajiny
rally.

- plocha 6 cm vysoka a 67 cm Siroka tesne pod nalepkou na prednych dverach popisana v ¢l. 27.2.1.

- plocha 10 x 20 cm Sirky na palubnej doske v zabere on-board kamery promotéra Majstrovstva.

29.5.2 Kazda reklama oznacujuca Majstrovstvo musi byt v sulade s ¢l. 29.1 a 29.2.

18



ADMINISTRATIVNE A TECHNICKE PREBERANIE

30.
30.1

30.2

31.
31.1

31.2

32.
321

32.2

ADMINISTRATIVNE PREBERANIE

CASOVY HARMONOGRAM

Jazdci a spolujazdci, ktori sa za€astfiuju rally, sa musia prihlasit na administrativne preberanie v sulade
s Casovym harmonogramom uvedenym v Zvlastnych ustanoveniach. Pokuty za mesSkanie budu
uvedené v Zvlastnych ustanoveniach.

POZADOVANE DOKUMENTY

Poc&as administrativneho preberania sa skontroluju tieto originalne a platné dokumenty:
- licencia sutaziaceho

- licencia jazdca a spolujazdca

- platny vodi¢sky preukaz jazdca a spolujazdca

- pasy alebo identifika¢né doklady jazdca a spolujazdca

- povolenie ASN pre vsetkych zahraniénych sutaziacich a/alebo jazdcov

- vyplnenie v8etkych udajov uvedenych v prihlaske

- doklady o registracii vozidla

Akékolvek dalSie dokumenty, ktoré chce organizator preskimat (napr. osvedCenie o poisteni vozidla),
musia byt uvedené v Zvladtnych ustanoveniach.

TECHNICKE PREBERANIE PRED ZACIATKOM SUTAZNEHO PRVKU RALLY

VSEOBECNE

31.1.1 Ak nie je uvedené inak v zvlaStnych ustanoveniach mdZe vozidlo predviest na technické
preberanie aj zastupca teamu.

31.1.2 Sutaziaci musia na technickom preberani preukazat’ vSetky sucasti obledenia, ktoré zamyslaju
pouzit’ v€itane prilb a zadrzného systémy hlavy (FHR) schvaleného FIA. Bude skontrolovany ich sulad
s Prilohou L, kapitola 111

31.1.3 Ak je to uvedené v prisludnych regionalnych predpisoch majstrovstiev, vozidla musia mat
odobraté ochranné kryty pre plombovanie prevodoviek a diferencialov a tieto sa musia doviest s
vozidlom na ucely vaZenia.

31.1.4 Posadka musi predlozit kompletny certifikovany homologacny list vozidla.

31.1.5 Technicki komiséari budu vyZadovat, aby vozidlo bolo identifikované. Skelet karosérie (3asi)
a blok motora budu oznacené.

31.1.6 Iba komponenty, ktoré boli zaplombované pri predsutaznom technickom preberani sa mézu
pouzit pocas rally a musia zostat v zaplombovanom stave.

31.1.7 Ak sa po technickom preberani zisti, ze vozidlo nevyhovuje technickym a/alebo bezpe€nostnym
predpisom, vozidlo musi byt upravené tak, aby vyhovelo predpisom a musi byt opat’ skontrolované v
Case a na mieste uvedenom v zvlastnych ustanoveniach. Ak vozidlo nadalej nebude vyhovovat
predpisom, mézu Sportovi komisari na navrh technického delegata (hlavného technického komisara)
zamietnut’ jeho Start.

CASOVY HARMONOGRAM
Casovy harmonogram pre technické preberanie vratane plombovania dielov a kontroly hmotnosti
vozidiel ma byt vydany v zvlastnych ustanoveniach alebo vo vykonavacich nariadeniach.

KONTROLY POCAS RALLY

DALSIE KONTROLY

Kontroly bezpe&nostnych prvkov, v€itane obleCenia ako aj vozidla sa mézu vykonat’ kedykolvek pocas
rally v&itane shakedownu, volného tréningu/kvalifikatného Useku na zaklade vyhradného uvazenia
a podla pokynov FIA technického delegata alebo hlavného technického komisara, s vedomim
Sportovych komisarov.

ZODPOVEDNOST SUTAZIACEHO

32.2.1 Sutaziaci je zodpovedny za sulad vozidla s technickymi poziadavkami v priebehu rally a mal by
byt schopny poskytnut akykolvek suvisiaci uradny dokument.

32.2.2 Ak su vo vozidle umiestnené identifikaCné znacky (pozri €l. 31.1.6, 16 a 17) sutaziaci zodpoveda
za ich neporusenost od technického preberania pred sutazou az do konca rally alebo dovtedy, kedy
bude povolené tymito predpismi prerezat plomby. Ak budu chybat, bude to oznamené Sportovym
komisarom.

32.2.3 Za spravnu spatnu montaz kazdej sucdasti vozidla, s ktorou sa manipulovalo po€as kontroly
zodpoveda tiez sutaziaci.

32.2.4 Kazdy zisteny podvod, zvlast vydavanie poruSenej identifikacnej znacky za originalnu, bude
oznameny Sportovym komisarom.
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33. ZAVERECNE KONTROLY
33.1 ZAVERECNE UZAVRETE PARKOVISKO
33.1.1 Po ukonc&eni ceremonialu ciela musia byt vozidla umiestnené do uzavretého parkoviska, v
ktorom musia zostat' pokial' Sportovi komisari nedaju pokyn na jeho otvorenie.
33.1.2 Predbezna klasifikacia sa uverejni v ¢ase uvedenom v ZU (alebo vo VN), ¢o najskér po tom, ¢o
sa posledné vozidlo zaregistrovalo v kontrole v cieli, a to aj v pripade, Ze zaverecné technické
preberanie este pokracuje.
33.2 VYBER VOZIDIEL
Posutazna technicka kontrola, ktora zahrfiuje demontaz vozidla sa méze vykonat bud na zaklade
rozhodnutia Sportovych komisarov alebo nasledkom protestu alebo tieZ na odporuéanie riaditela sutaze
a/alebo FIA technického delegata (hlavného technického komisara) $portovym komisarom.
33.3 HOMOLOGACNY LIST
Na zavereCnej kontrole musi byt k dispozicii kompletny originalny FIA homologaény list a ostatné
potrebné certifikaty. Pre regionalne vozidla maju byt k dispozicii tiez zodpovedajuce originaly ASN
dokumentov.
SPOSOB JAZDY
34. SPRAVANIE SA
34.1 VSEOBECNE PRAVIDLA
34.1.1 Posadky sa vzdy musia spravat Sportovo.
34.1.2 Ak vozidla podliehaju pravidlam uzavretého parkoviska (¢l. 63.1), iba posadky a ¢inovnici ich
mézu posunut. Vo vSetkych ostatnych pripadoch moéze ktokolvek ruéne tladit' vozidlo. Iny
sposob pohybu vozidla ako vlastnou silou a ruénym tlacenim je zakazany ak to nie je inak
povolené v tychto predpisoch. Vo vynimo¢nych pripadoch sa vozidla na RS mézu tahat alebo tlacit,
za uCelom aby sa vratili spat’ na trat rally alebo aby sa trat vydcistila.
34.1.3 ,Exhibi¢né jazdy“ (,Smyky*“) su mozné iba v pripade ak to povoluju zvlastne ustanovenia.
34.1.4 Posadky musia stale jazdit v smere rychlostnej skisky (s vynimkou iba oto¢enia sa)
34.1.5 Na spojovacom useku, ktory je verejnou cestou a na Starte RS mdze sutazné vozidlo jazdit iba
na Styroch volne sa ota€ajucich kolesach s pneumatikami. Kazdé vozidlo, ktoré nebude v sulade s
tymto &lankom, bude povaZované za odsttpené podla &l. 54. Sportovi komisari mézu ulozit dalsi trest.
34.1.6 Jazda so silne poSkodenym Celnym sklom, ktora vyrazne obmedzuje vyhlad jazdca, je zakazana
pocas sutaze. Na zaklade pokynov $portovych komisarov méze byt danej posadke zakazané sutazit.
Po oprave méze byt posadka, podla ¢l. 54 restartovat, ak to je mozné.
Jazda na RS bez namontovaného &elného skla je povolena iba vtedy, ak obaja &lenovia posadky nosia
ochranné okuliare v sulade so Specifikaciou EN 1938 alebo integralnu prilbu so zatvorenym priezorom.
V ktoromkolvek z vySSie uvedenych pripadov mbze policia napriek tomu zastavit' vozidlo a zabranit mu
pokraCovat v jazde podfa narodnych dopravnych predpisov.
34.2 POCAS OBHLIADKY TRATE A/ALEBO SHAKEDOWNU
34.2.1 Treba zdoéraznit, Ze obhliadka trate nie je tréning. VSetky dopravné predpisy Statu, v ktorom rally
prebieha, sa musia prisne dodrzZiavat, musi sa reSpektovat’ bezpeénost a prava ostatnych uzivatelov
ciest ako pocas obhliadky trate tak aj po¢as shakedownu.
34.2.2 Prekrocenie rychlosti po¢as obhliadky trate a/alebo na spojovacom Useku po¢as shakedownu
bude potrestané pokutou, ktort udeli riaditel sutaze nasledovne:
prekrocenie rychlostného limitu o 1 km/hod.: 25 €.
Na rally MSR/SRP: - prekroCenie rychlosti do 10%: bez pokuty
- prekrocenie rychlosti o 10 - 40%: 5 € na 1 km/hod.
- prekrocenie rychlosti o 40 - 70 %: ¢asova penalizacia 20 sekund
- prekrocenie rychlosti o 70 - 100%: ¢asova penalizacia 60 sekund
- prekrocenie rychlosti nad 100 % - 5 minut.
Periazny trest musi byt uhradeny v termine stanovenom v rozhodnuti o treste, v opacnom pripade
riaditel sutaze rozhodne o ¢asovom treste previnilej posadky .
O takom uplatneni predpisov riaditefom sutaze bude prislusny sutaziaci upovedomeny.
34.2.3 Iné porusenia dopravnych predpisov budu potrestané Sportovymi komisarmi podla ¢l. 34.3.4.
34.2.4 VySka pokut sa nebude menit na zaklade akejkolvek pokuty uloZzenej policiou.
34.2.5 VySka pokuty sa zdvojnasobi v pripade 2. prekro¢enia rychlosti pri obhliadke na tej istej sutazi.
34.3 PREKROCENIE RYCHLOSTI POCAS SUTAZE / DOPRAVNE PREDPISY

34.3.1 Pocas sutaze musia obaja ¢lenovia posadky dodrziavat narodné dopravné predpisy.

34.3.2 Ak posadka, ktord sa zucasthuje rally, porusi dopravné predpisy, prislusnici policie alebo
Cinovnici, ktori zaznamenali poruSenie upovedomia vinnika rovnakym spdsobom ako riadneho
ucastnika cestnej premavky.
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34.4

34.3.3 V pripade, Ze sa policia alebo €inovnici rozhodnu nezastavit' previnilého jazdca, mézu poZiadat
o0 udelenie trestov uvedenych v prisludnych predpisoch pod podmienkou, Ze:
- oficidlne pisomné oznamenie o priestupku obdrzi organizator pred zverejnenim predbeznej
klasifikacie
- protokol obsahuje dostatocné podrobnosti pre presné zistenie totoznosti previnilého jazdca bez akych-
kolvek pochybnosti a pre presné uréenie miesta a ¢asu priestupku;
- fakty nepripustaju réznu interpretaciu.
34.3.4 Pokuty za priestupky pocas sut'azného prvku rally:
a) 1. priestupok:
- prekroCenie rychlosti: pokuta 25 € za 1km/hod. nad rychlostny limit udelena riaditelom sutaze
/na rally MSR/SRP tresty ako je uvedené pre obhliadku trate (¢l. 34.2.2).
- iné ako prekroCenie rychlosti: pokutu mdzu udelit Sportovi komisari
b) 2. priestupok:
- prekroCenie rychlosti: pokuta 50 € za 1km/hod. nad rychlostny limit udelena riaditelom sutaze
/na rally MSR/SRP tresty ako je uvedené pre obhliadku trate (Cl. 34.2.2).
- iné ako prekroCenie rychlosti: pokuta udelena Sportovymi komisarmi
¢) 3. priestupok: 5-minutovy Casovy trest udeleny riaditefom sutaze
/na rally MSR/SRP tresty ako je uvedené pre obhliadku trate (¢l. 34.2.2).
d) 4. poruSenie: diskvalifikacia udelena iba Sportovymi komisarmi.
O takom uplatneni predpisov riaditelom sutaze bude prislusny sutaziaci upovedomeny.
Tresty uvedené v €l. 34.2 a 34.3 nebrania Sportovym komisarom v udefovani dalSich trestov, ak to
povazuju za potrebné.

OBHLIADKA TRATE

35.
35.1

35.2

35.3

35.4

OBHLIADKA TRATE

VOZIDLA NA OBHLIADKU TRATE

35.1.1 Spolo€né poziadavky:

- vozidlo musi byt jednofarebné, bez reklam, nalepiek, atd.

- spodné ochranné kryty su povolené (v sulade s predpismi pre skupinu N)

- povolené su dva dalSie svetlomety homologované pre cestnu premavku

- posadka méze pouzivat ,lahky interkom® (bez prilb)

- vo vozidle mézZe byt upevnené zariadenie pre navigaciu.

M6zu sa pouzit vozidla, ktoré vyhovuju nasledovnym Specifikaciam:

35.1.2 Sériové vozidla

Sériové vozidla bez akychkolvek Uprav tak, ako su ponukané na predaj pre verejnost.

35.1.3 Produkéné vozidla

- motor ma byt sériovy (v sulade s predpismi pre skupinu N)

- prevodovka ma byt sériova (v sulade s predpismi pre skupinu N)

- vyfuk ma byt sériovy a nesmie byt prekrofend maximalna hladina hluku povolena z&konnymi
predpismi v krajine organizatora

- zavesenia maju byt v sulade s predpismi pre skupinu N

- montaz ocelovej bezpecnostnej ochrannej klietky je povolena v sulade s ¢l. 253-8.1 az 8.3 Prilohy J

- anatomické sedadla su povolené vo farbach zodpovedajucich farbam interiéru vozidla

- pouzitie rafov je fubovolné v ramci Prilohy J platnej pre skupinu N.

PNEUMATIKY PRE VOZIDLA NA OBHLIADKU

Pneumatiky na obhliadku trate maju byt

a) sériové pneumatiky pre asfalt homologované pre cestni premavku.

b) flubovolné pneumatiky pre Sotolinu, pokial nie je uvedené ina¢ v zvlastnych ustanoveniach.

OBMEDZENIA OBHLIADKY TRATE

Od zverejnenia zvlastnych ustanoveni sutaze akykolvek jazdec alebo jeho spolujazdec alebo iny ¢len
teamu, ktory sa prihlasil alebo ma umysel prihlasit sa na sutaz Majstrovstva, a ktory si praje jazdit po
ktorejkolvek ceste, ktora je pouZitd ako RS na danej rally, méZe tak spravit iba vtedy, ak dostane
pisomny suhlas od organizatora. Toto neplati ak je zname, Ze osoba Zije v tejto oblasti. Nedodrzanie
tohto pravidla bude mat za nasledok ozndmenie jazdca Sportovym komisarom.

PRIEBEH OBHLIADKY TRATE

35.4.1 Casovy harmonogram

Obhliadka trate sa musi uskutoénit' podla ¢asového harmonogramu, ktori stanovi organizator. U&ast na
obhliadke nie je povinna.

35.4.2 Dodrziavanie harmonogramu obhliadky
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V Case po zverejneni ZU mdZe osoba spojena s prihlasenou posadkou jazdit’ po trati rychlostnej skusky
sutaze iba s vyslovnym suhlasom riaditela sutaze (vynimkou je pe3o) ato az do ukoncenia tejto RS,
ked bude otvorena pre verejnu dopravu a uz nebude pouzita v ramci rally. Ustanovenia ¢l. 35.3 sa
napriek tomu musia reSpektovat.

Obhliadka Super RS, ak je zahrnuta do sutaznej Casti rally, sa nebude povazovat za sucast
harmonogramu obhliadky trate.

35.4.3 Pocet prejazdov

Pocet prejazdov kazdej RS je pre kazdu posadku obmedzeny na dva (pre MSR/SRP podla ZU sutaze,
odporuéané su 3 prejazdy) (RS zaradené dvakrat su povaZzované za jednu RS). Pogas obhliadky trate
maju byt na stanovisti Startu a stop kazdej RS tratovi komisari na zaznamenanie poétu prejazdov.
Posadky maju povolené vstupit do RS a opustit’ RS iba cez kontroly Startu a ciela. Vo vnutri RS sa
moézu vykonavat d'alSie kontroly. Monitorovaci systém mézZe nahradit pritomnost tratovych komisarov.
35.4.4 Rychlost’ pocas obhliadky trate

Organizator mdZe na rychlostnych skuskach ur€it rychlostny limit, ktory musi byt uvedeny v zvlastnych
ustanoveniach a méze byt kontrolovany kedykolvek pocas obhliadky trate. Na sledovanie rychlosti
poCas obhliadky trate sa odporuca, aby kazdé vozidlo na obhliadku trate bolo vybavené jednotkou na
sledovanie rychlosti alebo monitorovacim systémom, ktory je uvedeny vo FIA Technickom zozname €.
98: Rally Car Tracking Systems. Pouzitie monitorovacieho systému, ktory vychadza z FIA
Technického zoznamu €. 98 bude povinné od roku 2023. Akykolvek zdsah do systému (systémov)
pocas obhliadky trate bude mat za nasledok, ze sutaziaci bude nahlaseny Sportovym komisarom.
35.4.5 Shakedown

Nie je povinné zaradit shakedown do harmonogramu obhliadky trate.

35.4.6 Pocet os6b

Iba posadka mdze byt pritomna vo vozidle pocas kazdého prejazdu RS.

35.4.7 Vsetky pokuty udelené za poruSenie pravidiel obhliadky trate musia byt uhradené do konca
administrativneho preberania, ak nie je v ZU alebo v rozhodnuti o pokute uvedené inac.

SHAKEDOWN

36.
36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

37.

POZIADAVKY NA SHAKEDOWN

VSEOBECNE

Shakedown sa mbze organizovat za dvoma ucelmi — medialnym/promo¢nym a pre sutaziacich, aby si
otestovali svoje vozidla. Pre organizatorov nie je povinné zaradit shakedown do programu sutaze.
Popis podmienok nemusi byt sucastou ZU ale musi byt’ zverejneny na webstranke organizatora.

PRIEBEH SHAKEDOWNU

36.2.1 Shakedown ma prebiehat tak, ako by to bola RS prebiehajica pocas sutaze a ma mat’ vSetky
bezpecnostné opatrenia. RS ma byt reprezentativnou pre dand rally.

36.2.2 Shakedown sa mbze uskutoCnit’ na trati SSS alebo na Casti RS, ktora je su€astou trate rally.
36.2.3 Pre aplikaciu ¢&l. 34.2 je shakedown povaZovany za &ast obhliadky trate.

36.2.4 Povrch trate shakedownu by mal byt rovnaky ako je povrch va&siny RS.

VZDANIE SA NAROKU
Kazdy pasazier, ktory sa nachadza po€as shakedownu vo vozidle a nie je prihlaseny na rally, musi
podpisat prehlasenie o vzdani sa vSetkych narokov voéi organizatorovi.

TECHNICKE POZIADAVKY
Pred shakedownom musia vozidla prejst technickym preberanim. Vo vozidlach musi byt zaplombovany
motor, kompletné prevody a mechanické ¢asti uvedené v tomto predpise.

NEHODA POCAS SHAKEDOWNU
Sutaziaci, ktorého vozidlo malo po€as shakedownu nehodu, sa napriek tomu musi zuc€astnit na
slavnostnom Starte.

VYBAVA JAZDCA A PASAZIERA

Pocas shakedownu musia mat vSetky osoby vo vozidle homologované prilby, vSetko vyzadované
bezpelnostné oblelenie a vybavu v sulade s Prilohou L, kapitola lll — Vybavenie jazdca a mat spravne
upevnené bezpecnostné pasy. Kazdé porusenie bude potrestané.

SERVIS POCAS SHAKEDOWNU
Servis sa mbéze vykonavat iba v hlavnom servisnom parkovisku, ak nie je inak povolené v ZU sutaze.

VOL'NY TRENING/ KVALIFIKACNY USEK
Platia predpisy prisluSného majstrovstva.
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STARTY A RESTARTY

38. PROMOCNE AKTIVITY (Uplatnitelné iba vo WRC)

39. SLAVNOSTNY START
Na zvySenie promocneho a medialneho zaujmu o rally je mozné organizovat' slavnostny start. Interval
Startu a poradie slavnostného Startu su na rozhodnuti organizatora. Casovy plan a miesto ceremonialu
musia byt uvedené v ZU. Ak posadka nie je schopna zucastnit sa so svojim sutaznym vozidlom na
slavnostnom Starte, bude mat povolené odStartovat do zvySku rally v stanovenom d¢ase za
predpokladu, Ze Sportovi komisari su o tom informovani a za podmienky, Ze vozidlo prejde potrebnymi
technickymi kontrolami. Prislusna posadka obleéend v kombinéze sa napriek tomu musi zucastnit na
slavnostnom Starte vo svojom Case.

40. START RALLY

40.1 PRIESTOR STARTU
Pred Startom sutazného prvku rally mbézu organizatori zhromaZzdit v3etky sutazné vozidla v priestore
Startu, do ktorého musia byt vozidla pristavené pred ¢asom Startu tak, ako je uvedené v zvlastnych
ustanoveniach. V zvlastnych ustanoveniach maju byt stanovené tresty (vyhradne pefnazné) za neskory
prichod do priestoru Startu. V priestore Startu nie je povoleny servis.

40.2 MAXIMALNE MESKANIE NA STARTE
Ak sa posadka dostavi na Start sekcie s meskanim vac¢sim ako 15 minut nebude jej povoleny Start do
sekcie.

41. PORADIE STARTU A INTERVALY :

411 POZIADAVKY NA REVIDOVANE PORADIE STARTU )
Poradie Startu ma ostat nezmenené, kym nie je dokoncenych najmenej 10% celkovej dizky RS, ktora je
uvedena v konecénej verzii Casového harmonogramu.

41.2 PRERADENIE JAZDCOV
Riaditel sutaze méze z dévodu bezpecénosti a s vedomim Sportovych komisarov preradit’ jazdcov alebo
zmenit ¢asovy interval medzi vozidlami.

41.3 PORADIE STARTU DO 1. ETAPY
Poradie Startu do 1. etapy je nasledovné:
- jazdci s FIA prioritou
- fjazdci s narodnou prioritou
- v8etci ostatni sutaZiaci v poradi podla rozhodnutia organizéatora.

41.4 PORADIE STARTU DO NASLEDUJUCICH ETAP
Poradie Startu do d'alSich etap sa stanovi na zaklade klasifikacie podfa ¢asov z RS v cieli poslednej RS
predoslej etapy bez €asovych trestov a SSS, ak je tato poslednou RS v etape. Z dévodu priamych TV
prenosov mbze promotér Majstrovstva vyZadovat zmenu poradia prejazdu vozidiel na konci etapy.

41.5 INTERVAL STARTU
VSetky vozidld budu Startovat v 1-minutovych intervaloch pokial nie je uvedené ina¢ v predpisoch
Majstrovstva alebo v zvlastnych ustanoveniach.

KONTROLY

42.  KONTROLY - VSEOBECNE POZIADAVKY

421 ZNACENIE KONTROL A ZON
VSetky kontroly a zoény, t.j. prejazdové a Casové kontroly, Starty a ciele RS véitane kontrol Stop,
priestory preskupeni, tankovacich zén, zény znacenia pneumatik a média zény maju byt oznacené FIA
schvélenymi Standardnymi znakmi v sulade s nakresmi a vzdialenostami uvedenymi v Prilohe | a maju
byt uvedené v itinerari.

42.2 OCHRANNE BARIERY
Priestor najmenej 5 m pred a za stanovidtom kontroly na oboch stranach vozovky ma byt chraneny
zdbranami, aby bolo mozné vykonavat' povinnosti kontroly.

42.3 DOBA ZASTAVENIA V OBLASTI KONTROLY
Doba zastavenia v oblasti kontroly je limitovana ¢asom, ktory je potrebny na vykonanie ukonov kontroly.

42.4 PRIPRAVENOST NA PRACU
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42.5

42.6

42.7

42.8

43.

44,
441

44.2

42.4.1 Kontroly maju byt pripravené na &innost’ aspofi 30 minut (60 minut v MSR/SRP) pred idealnym
C¢asom prejazdu prvého sutazného vozidla.

42.4.2 Pokial riaditel sutaze nerozhodne inak, stanovistia kontrol kon&ia svoju ¢innost 15 minut po
idealnom Case prejazdu posledného sutazného vozidla zva¢Senom o ¢as na maximalne meSkanie.

POSTUPNOST KONTROL A SMER

42.5.1 Posadky su povinné nechat si vykonat zaznam v spravnom poradi kontrol a v zadanom smere
trate.

42.5.2 Je zakazany navrat do oblasti kontroly.

POKYNY PRE TRATOVYCH KOMISAROV

42.6.1 V kazdej kontrole su posadky povinné riadit sa pokynmi tratovych komisarov. Neuposlichnutie
bude oznamené Sportovym komisarom.

42.6.2 VSetci €inovnici kontroly musia byt identifikovatelni. Veduci kazdej kontroly musi mat vyraznu
vestu.

ZONY PRE MEDIA (ak je pouzitelné)

Ohradena zdéna pre média musi byt zriadena pred Zltou navestnou tabulou CK vo véetkych servisnych
parkoviskach, vzdialenych servisnych zénach, zénach na vymenu pneumatik (okrem zoén podfla ¢l.
57.2.1) vo v8etkych preskupeniach (mimo celono€nych) ak im predchadza servis a v holding parku pred
cielovou rampou. Vstup do tejto zény je povoleny iba osobam, ktoré vlastnia prislusné oznacenie.
Organizatori mdézu naplénovat €asovy harmonogram RS tak, aby posadky stravili minimalne 15 minut
v zone pre média. Medialne zény musia byt navySe zretefne vyznacené v itinerari.

STANOVISTIA NA VYMENU DAT V ON-BOARD KAMERACH A UDRZBU KAMIER

Organizatori mbézu zriadit' na trati stanovistia (OBC) na vymenu dat v on-board kamerach. Tieto
stanovistia musia byt oznamené vo vykonavacich nariadeniach (ktoré méze vydat riaditel sutaze) a su
uréené vyhradne na vymenu dat a upevnenia/udrzbu kamier.

Video data sa mbzu so suhlasom riaditela sutaze vymienat a kamery udrziavat tiez v zénach pre
média, v preskupeniach alebo v uzavretom parkovisku a na vyjazde zo vzdialenych tankovacich zén.
V pripade poziadavky, ze tato Cinnost sa mdze vykonat iba v pritomnosti ¢lena teamu, zastupca
sutazZiaceho musi informovat riaditela sutaZe o tejto poZiadavke pred Startom rally.

VSetky tieto vykonané prace budu prebiehat pod dohfladom tratového komisara alebo Cinovnika
sutaze.

PREJAZDOVE KONTROLY - PK
V tychto kontrolach, oznagenych znakmi zobrazenymi v Prilohe I, musia Cinovnici iba opeciatkovat
a/alebo podpisat jazdny vykaz ihned potom ako ho posadka predlozi, bez zaznamu ¢asu prejazdu.

CASOVE KONTROLY - CK

CINNOST

V tychto kontrolach &inovnici zaznamenaju do jazdného vykazu &as, v ktorom im bol predlozeny. Cas
bude zaznamenany v celych minutach.

POSTUP VYKONANIA ZAZNAMU

44.2.1 Proces kontroly zac€ina v okamihu, ked vozidlo mifia tabulu so znakom zaciatku Casovej
kontroly.

44.2.2 Medzi znakom zaciatku oblasti kontroly a kontrolou nesmie posadka zo Ziadneho dévodu
zastavit’ alebo jazdit neprimerane pomaly.

44.2.3 Ur€enie skutoéného €asu a zaznam &asu do jazdného vykazu sa méze urobit’ iba vtedy, ak je
vozidlo a obaja ¢lenovia posadky v oblasti kontroly a to v bezprostrednej blizkosti stolika kontroly.
44.2.4 Zaznamenany €as zodpoveda presne okamihu, v ktorom jeden z &lenov posadky podal jazdny
vykaz prislusnému €inovnikovi.

44.2.5 Potom €inovnik ruéne alebo prostrednictvom zdznamového zariadenia zaznamena do jazdného
vykazu skuto€ny €as, kedy mu bol jazdny vykaz podany, a ni¢ viac.

44.2.6 Cas pre zadznam je dany suétom jazdnej doby a asu $tartu RS alebo &asu predchadzajucej CK.
Tieto Casy sa vyjadruju v celych minutach.

44.2.7 Za Cas pre zaznam zodpovedaju samotné posadky, ktoré si mézu Cas odkontrolovat s
oficidinymi hodinami na stoliku kontroly. Cinovnici im nemézu podavat Ziadne informacie tykajice sa
¢asu pre zaznam.

44.2.8 Posadka nepodlieha Ziadnemu trestu za pred€asny prijazd, ak vozidlo vojde do oblasti kontroly v
idealnej minute pre zaznam, alebo v minute, ktora jej predchadzala.

44.2.9 Posadka nepodlieha Ziadnemu trestu za me8kanie, ak okamzik predloZenia vykazu prisludnému
¢inovnikovi zodpoveda idealnej minute pre zaznam.

24



44.3

44.4

45,
45.1

45.2

45.3

46.
46.1

44.2.10 Kazdy rozdiel medzi skutoénym &asom vykonania zdznamu a stanovenym &asom bude
potrestany takto: a) meskanie: 10 sekund za kazdu minutu alebo €ast’ minuty,

b) pred¢asny prijazd: 1 mindta za kazdu minutu alebo ¢ast minuty.
44.2.11 Organizatori méZu povolit posadkam pred€asny prijazd bez udelenia trestu, za predpokladu, Ze
tato moznost je uvedena v ZU alebo vo vykonavacich nariadeniach.
44.2.12 AK sa zisti, Ze posadka nedodrzala pravidla pre zaznam ¢asu musi veduci kontroly okamZite
zaslat pisomnu spravu o priestupku riaditelovi sutaze.
44.2.13 Posadka, ktora bola potrestana za pred€asny prijazd méze byt na zaklade rozhodnutia riaditela
sutaZe neutralizovana na ¢&as, ktory je potrebny na to, aby odisla v pévodne planovanom &ase.

CASOVA KONTROLA PRED RYCHLOSTNOU SKUSKOU

Ak za &asovou kontrolou (CK) nasleduje kontrola $tartu do rychlostnej skugky (RS), plati postup:

44.3.1 V CK na konci spojovacieho Useku zaznamena prislusny &inovnik do jazdného vykazu skutoény
Cas prijazdu a aj predpokladany ¢as Startu do RS. Musi sa zachovat’ 3-minutovy interval, ktory umozni
posadke pripravit sa na Start a d6jst' na Startovu Ciaru.

44.3.2 Ak dve alebo viac posadok vykonaju zaznam €asu v rovnakej minute, ich predbezné Casy Startu
pre tuto RS budu v poradi ich vzajomnych Casov prijazdu do predchadzajuce;j CK. Ak &asy prijazdu do
predchadzajucej CK su rovnaké, potom sa do Gvahy vezmu &asy z CK, ktora jej predchadzala, atd.
44.3.3 Po zazname &asu v CK, pokraduje sutazné vozidlo do kontroly $tartu RS, kde posadka
odstartuje podla postupu popisaného v tychto predpisoch.

44.3.4 V pripade, Ze sa vyskytne rozdiel medzi predpokladanym a skutoénym ¢asom S$tartu, je zavazny
Cas Startu do RS zaznamenany Cinovnikom na Starte, ak Sportovi komisari nerozhodnu inak.

44.3.5 Cas $tartu do RS vtom pripade je ¢asom, ktory sa pouZije pre vypolet &asu, kedy méa byt
vykonany zaznam v nasledujucej ¢asovej kontrole.

ZONA OHRIEVANIA PNEUMATIK (TWZ)

44.4.1 Zaclenenie zony ohrievania pneumatik medzi ¢asovu kontrolu a Start RS je pre organizatora
volitelné. Ak chce pouzit cestu ako TWZ, musi byt postavena ako rychlostna skuska, okrem
zachrannych vozidiel, ktoré zostanu umiestnené po Starte rychlostnej skusky.

44.4.2 Pri zaradeni zony zahrievania pneumatik bude vzdialenost medzi €asovou kontrolou a
nasledujucim Startom RS minimalne 500 m. TWZ musi byt vyznagend v itinerari.

44.4.3 TWZ zacina po Casovej kontrole tabufou ,TWZ* a kon¢i tabulou ,TWZ End®. Jazdci musia mat’
moznost v pripade nebezpe&enstva kedykolvek zastavit vozidlo. Umyselné zastavenie v TWZ alebo
jazda v protismere je prisne zakazana. Medzi tabulou ,TWZ End“ a Startom RS ma byt minimalne 100
m, kde musia posadky jazdit rychlostou chédze, aby sa umiestnili na Startovej Ciare.

44.4.4 Postup Startu do RS je uvedeny v ¢&l. 48. 3-minutovy interval méze byt zvySeny vzhladom na
dizku TWZ, aby posadka mohla zahriat pneumatiky a pripravit sa na $tart RS.

44.4.5 Pred jazdou v TWZ musi byt posadka vybavena podla ¢l. 53.1.

44.4.6 VSetky ustanovenia neupravené tymto ¢lankom zostavaju nezmenené a platné.

44.4.7 Organizatori mézu doplnit tieto ustanovenia v ZU, ktoré vSak nemdzu zmenit vysSie uvedené
ustanovenia.

MAXIMALNE POVOLENE MESKANIE

Kazdé meskanie prevySujuce 15 minut oproti stanovenej jazdnej dobe alebo sucet meskani na konci
kazdej sekcie alebo etapy vacsi ako 30 minut bude mat za nasledok, Ze sa prisludny sutaziaci bude
povazovat za odstipeného v danej kontrole a celkovy trest za neskory prichod bude podla ¢&l. 44.2.10a)
za meskanie 30 minut.

Pokial to bude mozné, mbze posadka restartovat do rally podla ustanoveni uvedenych v predpisoch
pre prislusné Majstrovstvo. Pri vypocte Casu meskania, sa zapocitava skutoCny €as a nie Casovy trest
(10 sekund za minatu).

PREDCASNY PRIJAZD
Predc¢asny prijazd neumoznuje v Zziadnom pripade znizit maximalne povolené meskanie.

OZNAMENIE O PREKROCENI MAXIMALNE POVOLENEHO MESKANIA
Oznamenie o prekro¢eni maximalne povoleného meskania sa podla ¢l. 45.1 mbze oznamit iba na konci
sekcie.

KONTROLY PRESKUPENIA

POSTUP V PRESKUPENI

46.1.1 Pri prijazde na stanoviste kontroly v preskupeni posadky dostanu pokyny o svojom Case Startu.
Potom musia zaviest svoje vozidla podla pokynov usporiadatelov.

46.1.2 VSetky posadky musia byt pripravené na to, aby boli pritomné po dobu az 5 minat v zéne pre
autogramiadu, ktora sa bude organizovat vedla CK a bude pristupna verejnosti.
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46.2

VYSTUP Z PRESKUPENIA

S vynimkou no¢ného preskupenia a pred Startom Power stage (ak je to pouzitelné), vozidla sa
restartuju v poradi prijazdu do preskupenia. AvSak z akéhokolvek dévodu moéze riaditel sutaze s
vedomim Sportovych komisarov nariadit zmenu poradia akéhokolvek vozidla.

RYCHLOSTNE SKUSKY

47.
471

47.2

47.3

48.
48.1

48.2

VSEOBECNE

MERANIE CASU

Na RS bude ¢as merany v desatinach sekundy.

Pri volnom tréningu a kvalifikaénom Useku bude meranie ¢asu v tisicinach sekind.

PREDPISY PRE RETARDERY

a) Za retardér sa povazuje prehradenie trate umelou prekazkou tvorenou stojkami pneumatik pre
zniZenie okamZitej rychlosti na dlhSich rovnych tsekoch RS alebo pred nebezpeénymi usekmi. Za
stojky pneumatik sa povaZzuju aj baly slamy, sudy s vodou alebo iné.

b) Pouzitie retardéru na tratiach RS sa vSeobecne neodportca. Ak je jeho pouzZitie nevyhnutné, ma byt
tvoreny Styrmi radmi stojok pneumatik, pricom vzdialenost’ medzi dvoma radmi je 12 m. VySka
vnutornej stojky musi byt asporn 75 cm. Na trati RS ma byt 150 m pred stanoviskom retardéru
umiestnena navestna tabula (vykricnik a 150m) upozorriujuca na bliziaci sa retardér. V itinerari
v kolénke informécia mé byt uvedené slovo ,RETARDER*

¢) Prejazd tratou RS mbZe byt vyznaceny aj stojkami pneumatik ktoré netvoria retardér popisany
v bode ,b“ ale ktorych nespravny prejazd sa tresta rovnako. Aj v tomto pripade musi byt v itinerari
v kolénke informécia uvedené slovo ,RETARDER*. Za stojky pneumatik sa nepovaZuju pneumatiky
uloZené z vnutornej strany zakrut za tc¢elom ochrany krajnice.

d) V itinerari musi byt uvedeny nakres retardéru s meritkom aj nakres stojok pneumatik s identifikaciou
ich umiestnenia. V mieste retardéru sa odportuca umiestnit radiobod.

e) Spravnost’ prejazdu retardérom posudzuje rozhodca faktu. Pod nespravnym prejazdom sa rozumie
posun stojky pneumatiky (aj ¢iasto¢ne) mimo kruznicu zobrazujucu pddorys retardéru. Odporucany
spbsob dokumentacie je videozaznam. V kaZzdom pripade musi rozhodca faktu viest pisomny
zaznam o prejazde vozidiel retardérom a odovzdat’ ho riaditelovi sttaZe.

f) Tresty za nespravny prejazd: - posun jednej stojky pneumatik alebo jej prevratenie: 10 s

- posun viac ako jednej stojky pneumatik: 30s

PREDPISY PRE PNEUMATIKY NA OCHRANU KRAJNICE

a) Ak je potrebné chranit krajnicu cesty odporuca sa pouZzit stojky pneumatik.

b) Stojka pneumatik musi byt minimélne z 3 na seba naukladanych pneumatik, pevne zviazanych.

c) Pre lepSiu viditelnost’ sa odportca ¢ervenolbiele sfarbenie alebo obtocenie ¢erveno/bielou paskou.

d) Pri pouZiti za zniZenej viditelnosti musia byt pneumatiky vybavené reflexnymi prvkami.

e) Pneumatiky musia byt umiestnené mimo cesty, mézu zasahovat maximalne 10 cm do trate.

f) Kazda stojka musi byt pod dohfadom tratového komisara, ktory ju v pripade poruSenia vrati na
spravne miesto.

g) Umiestnenie pneumatik musi byt uvedené v itinerari a vyznacené na ceste aj pri obhliadke trati
(farbou, kolikom, stojkou pneumatik, ...)

h) Rozrazanie pneumatik v zakrutach za téelom ochrany krajnice, méze byt oznamené Sportovym
komisarom a posudzované ako neSportové spravanie sa.

START R\'(CHLpSTNEJ SKUSKY
STANOVISTE STARTU
RS zacdina pevnym Startom, priCom sa vozidlo nachadza na Startovej Ciare.

POSTUP STARTU

48.2.1 Elektronicky systém pouzity pri Starte musi byt pre posadky jasne viditelny zo Startovej Ciary
a mbze byt v podobe hodin s odpocitavanim a/alebo v podobe postupného svetelného systému.

V kazdom pripade musi byt pouzity systém popisany v zvladtnych ustanoveniach.

48.2.2 Musi byt vyznacena Startova Ciara (aj na Sotoline a snehu) a fotobunka na detekciu pred¢asného
Startu ma byt 50 cm za Startovou &iarou.

48.2.3 Po zapisani skuto¢ného ¢asu Startu do jazdného vykazu sa ma vykaz vratit posadke ¢o najskor.
48.2.4 Ked vozidlo dorazi na Startovu &iaru, predna €ast vozidla sa ma nachadzat pred ty€ou, ktoru
tam umiestni ¢asomerac, aby sa urcila presna poloha Startu. Jednu minutu pred ¢asom Startu, ale nie
skor, ako sa vozidlo zastalo vo svojej presnej polohe, musi ¢asomeraC odstranit’ ty¢, posadka sa musi
pozerat na hodiny s automatickym odpocitavanim. Akakolvek nasledna zmena polohy vozidla do ¢asu
jeho Startu nie je povolena a bude oznamena Sportovym komisarom.
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48.3

48.4

MANUALNY SYSTEM STARTU

V pripade, Ze sa pouZije manualny systém Startu, potom ako Startér vrati jazdny vykaz spat posadke
zaCne nahlas od¢itavat: 30" - 15" - 10" a poslednych 5 sekund po jednej sekunde. Po uplynuti
poslednych 5 sekund bude dany signal na Start.

ONESKORENY START ZAVINENY POSADKOU

48.4.1 Pri oneskorenom Starte zavinenom posadkou, zapiSe €inovnik do jazdného vykazu novy ¢as.
V tom pripade bude trest 1 minuta za kazdu aj zaatd mindtu meskania.

48.4.2 Kazda posadka, ktora odmietne odstartovat do RS v uréenom Case, bude oznamené Sportovym
komisarom, ¢€i sa RS kona alebo nie.

48.4.3 Kazdé vozidlo. ktoré neodsStartuje zo Startovej Ciary do 20 sekund od signalu Startu bude
povazované za odstupené a vozidlo bude okamzite odtlaéené na bezpecné miesto. Vozidlo bude méct
restartovat nasledujuci defi podra &l. 54 SPRR.

48.5 ONESKORENIE RS

48.6

49.
491

49.2

50.

51.
51.1

51.2

51.3

Ak sa priebeh RS oneskori o viac ako 20 minut musia byt divaci pred prejazdom dalSieho sutazného
vozidla upozorneni, Zze sa prejazd RS obnovuje (v MSR/SRP prejazdom vozidla rezervna ,0%). Inak
musi byt RS zastavena.

CHYBNY START

Chybny Start a zvlast Start vykonany skor, ako bol dany pokyn na Start, bude potrestany nasledovne:

1. priestupok: 10 sekund,

2. priestupok: 1 minuta

3. priestupok: 3 minuty

Dalsie priestupky: podla rozhodnutia $portovych komisarov.

Tieto tresty nevyluc€uju udelenie prisnejSich trestov, ak Sportovi komisari usudia, Ze je to potrebné. Pre
vypoclet Casu sa musi pouZit’ skutoény ¢as Startu.

CIEL RYCHLOSTNEJ SKUSKY

CIELOVA CIARA

Cielovy €as RS sa zaznamenava na letmom cieli, ktory by sa mal nachadzat v mieste, kde sa da
oCakavat, ze vozidla p6éjdu pomalSie ato najmenej 200 m pred Stop Ciarou. Oblast medzi letmym
ciefom a Stop by mal byt bez zatacok, ostrych alebo zaludnych zakrut alebo nebezpecenstiev ako su
brany alebo nejaké prekazky. Zastavenie medzi zltym navestnym znakom a znakom stop je zakazané a
bude oznamené $portovym komisarom. Cas je zaznamenavany na cielovej &iare elektronickymi
pristrojmi a zalohované stopkami. Casomeradi musia byt umiestneni v rovine cielovej &iary oznadenej
so znakom Sachovnicovej vlajky na ¢ervenom podklade.

STANOVISTE STOP

V stanovisti Stop oznacenom ¢ervenym znakom STOP si musi posadka dat zaznamenat do jazdného
vykazu ciefovy €as RS (hodina, minuta, sekunda a desatiny sekund). Ak &asomerali nemdézZu
¢inovnikom okamzite oznamit' presny Cas ciela, bude jazdny vykaz iba potvrdeny a ¢as bude zapisany
v nasledujucej kontrole preskupenia.

POWER STAGE
Pozrite prisludné predpisy Majstrovstva (ak su pouZzitefné).

SUPER RYCHLOSTNA SKUSKA - SSS

CHARAKTERISTIKY SSS

51.1.1 Ak sucCasne Startuje viac ako jedno vozidlo, tvary trate v kazdom mieste Startu musia byt
podobné. Pre kazdé vozidlo sa musi pouzit rovnaky postup Startu. Je povolené odstupriovat Startovaciu
giaru pre vozidla, aby sa vyrovnala dizka RS pre jednotlivé Startové pozicie.

51.1.2 Zaradenie SSS do trate sutaze nie je povinné.

PRIEBEH SSS
Pravidla pre priebeh, poradie Startu a ¢asové intervaly SSS su celkom na rozhodnuti organizatora.
Avsak tieto informacie musia byt uvedené v ZU.

BEZPECNOST

51.3.1 Systém Cervenych vlajok vyvesenych tratovymi komisarmi alebo Cervené svetld musia byt
umiestnené tak, aby signalizovali sutaziacim zastavenie alebo spomalenie. Musi byt uplatneny postup
popisany v ¢&l. 53.5.

51.3.2 Pre zaistenie bezpeCnosti mbze organizator dopravit vozidlo sutaziaceho, ktorému sa
nepodarilo ukoncit SSS na koniec RS alebo na miesto odkial méze byt bezpecne odvezené.
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51.4

52.

53

53.1

53.2

53.3

OKRUHOVA (POLOOKRUHOVA) RYCHLOSTNA SKUSKA

Organizator musi v ZU popisat’ presny spésob absolvovania tejto RS. V pripade, Ze posadka neabsol-
vovala predpisany pocet kbl bude jej zapocitany ¢as najrychlejSej posadky v prislusnej triede + 5 minut,
ak $portovi komisari nerozhodnu o vy$§om ftreste. V pripade absolvovania vécsieho poctu kél sa
zapocita ¢as, odmerany pri prejazde cielom.

PRERUSENIE RYCHLOSTNEJ SKUSKY

Ak je RS preruSena alebo zastavena z akéhokolvek dévodu, kazdej dotknutej posadke bude riaditelom
sutaze prideleny ¢as povaZovany za najspravodlivej$i. Zodpovedajice upovedomenie zverejni riaditel
sutaze. AvSak Ziadna posadka, ktora je plne alebo Ciasto¢ne zodpovedna za zastavenie RS nesmie
ziskat' z toho opatrenia vyhodu.

BEZPECNOST SUTAZIACICH

VYBAVENIE POSADOK

Kedykolvek je vozidlo v pohybe na akomkolvek type RS musi mat posadka az po stanovisSte Stop
nasadené homologované prilby, vSetko pozadované bezpelnostné oblecenie a vybavenie v sulade
s Prilohou L, Kapitola Ill - Vybavenie jazdcov; a musi mat spravne upevnené bezpelnostné pasy.
Kazdé porusenie bude potrestané Sportovymi komisarmi.

VYBAVENIE VOZIDIEL

53.2.1 V pripade, Ze organizator poskytuje bezpe&nostny monitorovaci systém, tento musi byt lahko
pristupny pre jazdca a spolujazdca, ked sedia s pripevnenymi pasmi.

53.2.2 ,,SOS/OK znaky

Kazdé sutazné vozidlo musi viezt Cerveny znak ,SOS“ so zelenym znakom ,OK* na druhej strane
0 rozmeroch minimalne 42cm x 29,7cm (A3). Znak musi byt umiestneny vo vozidle a musi byt lahko
dostupny pre oboch jazdcov.

53.2.3 Kazdé sutazné vozidlo musi dopravovat’ Cerveny reflexny trojuholnik.

NEHODA NA RS

53.3.1 V pripade nehody, ktora si vyZzaduje okamzity lekarsky zasah, plati nasledovné:

- prepina¢ SOS na konzole monitorovacieho systému sa musi ¢o najskor aktivovat (ak pouzitelné)

- ak to je moZzné, musi sa okamzZite ukazat Eerveny znak ,SOS“ nasledujucim vozidlam a helikoptére
pripravenej zasiahnut

- tak rychle, ako je mozné, sa musi Cerveny vystrazny trojuholnik umiestnit na viditelné miesto na tej
istej strane cesty ako je umiestnené vozidlo, najmenej 50 metrov pred jeho poziciou, aby sa upozornili
nasledujuci jazdci, a to aj vtedy, ak je vozidlo mimo cesty.

53.3.2 Kazda posadka, ktorej je ukazany Cerveny znak ,SOS* alebo ak posadka uvidi havarované
vozidlo a znak OK nie je umiestneny, ma okamzite a bezpodmienecne zastat, aby poskytla pomoc.
VSetky nasledujuce vozidld musia tieZz zastavit. Druhé vozidlo, ktoré dbéjde na miesto havarie ma
pokracovat a informovat dalSi radiobod. Nasledujuce vozidla maju uvornit trat pre zasahové vozidla.
VSetkym posadkam zastavenym pri tomto postupe bude prideleny ¢as podla ¢&l. 52.

53.3.3 V pripade nehody, pri ktorej sa nevyzaduje okamzity lekarsky zésah alebo vozidlo zastalo na RS
alebo vedla nej pre inu pri€inu &i uz do¢asne alebo trvalo, plati nasledovné:

- Prepina€ OK na konzole musi byt aktivovany v priebehu minuty (ak je to mozné).

- Zeleny znak ,,OK* sa musi okamzite viditelne umiestnit pre nasledujuce vozidla a helikoptéru pripra-
venu zasiahnut. Ak posadka opusti vozidlo, musi byt znak ,,OK* umiestneny tak, aby bol zretelne
viditelny pre vSetky nasledujuce posadky.

- Clen posadky musi umiestnit ¢erveny vystrazny trojuholnik na viditelné miesto na tej istej strane cesty
ako je umiestnené vozidlo, najmenej 50 metrov pred jeho poziciou, aby sa upozornili jazdci, a to aj
vtedy, ak je vozidlo mimo cesty.

53.3.4 Ak na displeji monitorovacej konzoly je zobrazené SOS, OK alebo znak NEBEZPECENSTVO,
tak tieto signaly na displeji su rovnocenné tabulke SOS/OK alebo &ervenému vystraznému trojuholniku.
53.3.5 Ak z akéhokolvek dévodu nie je mozné ukazat tabufu OK/SOS v niektorej z vySSie uvedenych
situacii, mdze ju nahradit’ zretelny a jasne zrozumitefny znakovy jazyk zobrazeny posadkou mimo
vozidla:

- paze a palce hore na oznacenie ,OK"

- prekrizené ruky nad hlavou oznacujuce ,SOS".
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53.4

53.5

54.

OK SOS

53.3.6 Kazdu posadku, ktora mohla, ale nedodrzala tieto pravidla oznami riaditel sutaze Sportovym
komisarom.

53.3.7 ltinerar ma obsahovat stranu s postupom pri nehode.

53.3.8 Kazda posadka, ktora odstupi zrally musi svoje konecné odstipenie oznamit ¢o najskor
organizatorom - okrem pripadov vyS$8ej moci. Posadka, ktora tak neucini, bude potrestana na zaklade
rozhodnutia Sportovych komisarov.

NEHODA NA RS, KTORA SA DOTYKA OSOBY, KTORA NIE JE CLENOM POSADKY
Ak posadka je u€astnikom nehody, pri ktorej bola zranena osoba, ktora nie je ¢lenom posadky, musi
vozidlo okamZite zastavit' a musi sa dodrzat' postup popisany v €l. 53.3.1.

POUZITIE CERVENYCH VLAJOK

53.5.1 Elektronické €ervené vilajky (ak su pouzitelné)

Elektronické Cervené vlajky budu pouzité vo vSetkych sutaznych vozidlach. Po aktivacii z dispecingu sa
obrazovka bezpecénostnej konzoly zmeni na ¢ervenu a zobrazi sa sprava "RED FLAG". Posadky musia
ihned potvrdit’ elektronickd &ervenua viajku stladenim tladidla "ACKNOWLEDGE" a postupovat podla
pokynov v ¢lanku 53.5.3.

53.5.2 Cervené vlajky v radiobodoch

Cervena viajka sa vyvesi posadkam iba na pokyn riaditela sutaze. Vlajky mézu byt vyvesené iba v
radiobodoch uvedenych v itinerari ato tratovym komisarom, ktory ma vyraznu vestu farby uvedenej
v €1.5.2.7 Prilohy H FIA MSP, na ktorej je zobrazeny symbol radiobodu. Vlajky sa vyvesia vo v$etkych
radiobodoch pred miestom nehody. Cervena vlajka musi byt k dispozicii v kazdom radiobode (na-
chadzaju sa priblizne v 5 km intervaloch).

Ziadna ina ako &ervena vlajka nemdzZe byt vyvesena v ktoromkolvek bode RS.

53.5.3 Vyznamy €ervenej viajky

Pri prejazde okolo vyvesenej Cervenej viajky a/alebo pri prijati elektronickej Cervenej vlajky, podfla toho,
¢o nastane skor, musi jazdec okamzite znizit rychlost, udrziavat tato znizenu rychlost az do konca RS
a postupovat podla pokynov tratovych komisarov alebo vodiCov zasahovych vozidiel. Nedodrzanie
tohto pravidla bude znamenat’ udelenie trestu podla rozhodnutia Sportovych komisarov.

53.5.4 Posadke, ktorej bola vyvesena Cervena vlajka, bude prideleny ¢as pre RS ako je uvedené v ¢l.
52.

53.5.5 Ak sa na SSS pouziju rézne signalizacné systémy (napr. blikajuce svetla), musia byt vSetky
detaily popisané v ZU.

53.5.6 Ak je RS prerudena alebo zastavena a posadky musia jazdit po RS, musi byt na Starte
vyvesena Cervena vlajka s ciefom informovat jazdcov o tom, ako maju postupovat.

53.5.7 Stanovistia cervenych viajok poc€as obhliadky trate

Pocas obhliadky trate sa na mieste kazdého radiobodu musi nachadzat znak radiobodu. Znak méze
byt mensSi ako ten, ktory sa pouziva pocas rally, ale musi byt jasne viditelny pre posadky, ktoré
vykonavaju obhliadku trate, aby si mohli zaznamenat ich umiestnenia.

RE-START PO ODSTUPENI

54.1 VSEOBECNE

54.1.1 Pokial nie je v ZU sutaze stanovené inak, mozno predpokladat, Ze posadka, ktora nedokoncila
sekciu, bude restartovat’ od Startu nasledujicej sekcie, ktora nasleduje po no€nom preskupeni, pokial
nepotvrdi riaditelovi sutaze iné vyplnenim formulara, ktory sa nachadza v zadnej Casti itinerara
(,koneéné odstupenie®). Tento formular ma dorudit organizatorovi ¢o najskér, ak je to mozné, pred
zverejnenim Startovej listiny.

54.1.2 Potom, ako bol riaditel sutaze informovany o odstupeni, musi posadka odovzdat jazdny vykaz.
Ak k odstupeniu doslo na RS alebo v kontrole Stop, ¢as tejto RS nebude zaznamenany a pouzije sa ¢l.
54.2. (v MSR/SRP podla ¢l. 54.3).

54.1.3 V pripade prekro€enia maximalne povoleného oneskorenia podla ¢l. 45 tychto predpisov bude
prislusnému sitaZziacemu umoznené reétartovat po nasledujucom celonoénom preskupeni. Casovy
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55.
55.1

trest sa uplatni podla &l. 54.2, od CK, v ktorej prisludny sutaZiaci prekro¢il maximalne povolené
oneskorenie.

(v MSR/SRP podla ¢l. 54.3).

54.1.4 Posadka, ktora odstupila zo sekcie v posledny den rally, nebude klasifikovand (v MSR/SRP
podla ¢l. 54.3).

54.1.5 Kazda posadka, ktora umyselne odstupi s umyslom ziskat vyhodu, bude posudena Sportovymi
komisarmi, ktori mézu nepovolit posadke re-start. Sportovi komisari mézu v stlade s &lankom 11.9
MSP uplatnit sankcie proti sitaziacemu a/alebo posadke.

54.2 TRESTY (v MSR/SRP podla ¢&l. 54.3).

54.2.1 VSetkym posadkam, ktoré re-Startuju bude udeleny &asovy trest. Za kazdu vynechanu RS alebo
SSS bude tento €asovy trest 10 minut.

54.2.2 Tento Casovy trest sa pripoc€ita k najrychlejSiemu €asu v triede jazdca za kazdu vynechanu RS,
¢o zahffia aj RS alebo SRS, na ktorej posadka odstupila.

54.2.3 Ak dbojde k odstupeniu po poslednej RS alebo SRS pred celonoénym preskupenim, bude
povazované, ze posadka odstupila na poslednej RS alebo SRS.

Ak posadka, ktorej sa to tyka, stanovila najrychlejsi €as svojej skupiny v tejto poslednej RS, na
uplatnenie ¢asového trestu sa bude brat do Uvahy jej vlastny ¢as.

54.3 SYSTEM 2-ETAPOVYCH SUTAZI V MSR/SRP

54.3.1 Kazd4 rally zaradend do MSR (SRP), ktord pozostava z dvoch etép pricom celkova dizka RS
prevySuje 120 km ma charakter jednej sutaze ale do hodnotenia MSR budu posadke pridelené body
zvlast za kazdu etapu.

54.3.2 Systém restartu podla vysSie uvedeného plati pre vozidla, ktoré nedokondili etapu pre meskanie
alebo z technickych dévodov vozidla, resp. ich havarie ale nebude platit pre vozidla diskvalifikované zo
sutaze (neSportové spravanie, hrubé porusenie predpisov, atd’).

54.3.3 SdtazZiaci, ktory re$tartuje nebude klasifikovany v zavereénej absolutnej klasifikacii sutaze, bude
klasifikovany iba v 2. etape ak déjde do jej ciela.

54.3.4 V pripade, Ze bol niektory z ¢lenov posadky oSetreny v nemocnici po nehode v priebehu 1.etapy
restart posadky je podmieneny pisomnym suhlasom hlavného lekara.

54.3.5 Ceny pre vitazov dvojetapovych sutazi sa budu udelovat na zéklade klasifikacie celej sutaZe,
do ktorej budu zaradené iba posadky, ktoré absolvovali celt trat.

OPRAVY PRED RE-STARTOM

UMIESTNENIE SERVISU A POVOLENY CAS

Kazdé vozidlo, ktoré nedokonéi etapu v sulade s vysSie uvedenym, mdze byt opravené na zaklade
rozhodnutia sutaziaceho. Pred akoukolvek opravou mézu byt vozidla privezené priamo do ich servisnej
zo6ny a Cakat' v podmienkach uzavretého parkoviska, kym technicky delegat FIA alebo hlavny technicky
komisar povoli — alebo nepovoli opravu. Vozidlo sa vSak musi nahlasit do celono¢ného preskupenie
pred nasledujucou etapou, najneskér 1 hodinu pred planovanym Startom prvého vozidla.

55.2 TECHNICKA KONTROLA OPRAVENYCH VOZIDIEL

Vozidlo si musi zachovat svoju pbévodnu karosérie, blok motora oznaceny pri predsutaznom
technickom preberani a vSetky zaplombované diely. Sutaziaci musi byt po€as tohto preberania
zastupeny a to v €ase, ktory mu urcia organizatori.

SERVIS

56.
56.1

56.2

SERVIS — VSEOBECNE PODMIENKY

VYKONAVANIE SERVISU

56.1.1 Po¢nuc CK1 moéZe byt servis sutaznych vozidiel vykonavany iba v servisnych parkoviskach
a tak ako je povolené podra ¢l. 60, s vynimkou oprav odstupenych vozidiel, ktoré chcu restartovat.
56.1.2 Posadky mbzu vykonavat servis na vozidle hocikedy, ked to nie je vyslovene zakazané, ak
vyhradne pouZziju vybavenie vo vozidle bez vonkajsej fyzickej pomoci.

56.1.3 Pre MSR HA plati: Servis na vozidlach, okrem tankovania, je dovoleny aj na spojovacich
usekoch mimo zén v ktorych platia pravidla uzavretého parkoviska. Pripadné obmedzenia musia byt
uvedené v ZU podujatia. Servis mdze vykonavat ktorykolvek ¢len teamu a méZe vyuZit aj naradie,
néhradné diely, ... dopravované mimo sutazného vozidla s vynimkou pneumatik a kolies. Je dovolené
pouZit len pneumatiky a kolesa, ktoré boli na/v sutaznom vozidle pri vyjazde zo servisného parkoviska.
Tankovanie je povolené len v tankovacich zonach a na komercnych Cerpacich staniciach na
spojovacich usekoch.

PERSONAL TEAMU & OBMEDZENIA SERVISU
56.2.1 Pritomnost ¢lenov teamu alebo teamovych doprovodov (véitane helikoptér) blizSie ako 1 km
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57.
57.1

57.2

57.3

57.4

57.5

57.6

od ich sutazného vozidla je zakazana, s vynimkou:

- servisnych parkovisk a vzdialenych servisnych zén (RSZ)

- pokial su vozidla v preskupeni

- tankovacich z6n

- z6n na vymenu pneumatik

- jedného ¢lena teamu na vozidlo v oficialnych priestoroch na umyvanie vozidiel

- miest kde je to povolené s VN

- na RS (od Zltej znacky na zaciatku ¢asovej kontroly po znacku STOP na konci RS)

- pokial su vozidla v zéne pre média

- pripadu, ked sutazné vozidlo, ktoré sleduje trat predpisanu v itinerari, musi pouzit tu istu cestu (cesty)
vtom istom Case ako ¢lenovia teamu pod podmienkou, Ze nezastanu na rovnhakom mieste
v rovnakom Case.

56.2.2 a) Podanie jedla, napoja, obleCenia a informacii (datova karta, itinerar, atd.) posadke alebo od

nej je povolené kym su &lenovia posadok:

- v zénach na vymenu pneumatik, iba od opravnenych osbdb v zéne

- v servisnych parkoviskach, vzdialenych servisnych zénach a preskupeniach alebo pokial su vozidla

v z6ne pre media.

b) Ak sa preskupenie nachadza blizko servisného parkoviska a kym ¢&lenovia posadky &akaju na

vykonanie zaznamu na konci Casového uUseku, €lenovia posadky mdzu po splneni medialnych

povinnosti ist do svojich servisnych priestorov.

56.2.3 V pripade, Ze by vozidlo pred servisom nebolo schopné reStartovat a vyjst' vlastnou silou

z uzavretého parkoviska do priestoru servisu, maju Cinovnici/usporiadatelia a/alebo ¢lenovia teamu

povolené tlacit alebo odtiahnut vozidlo do jeho vyhradeného servisného priestoru.

SERVISNE PARKOVISKA

VSEOBECNE

Poc¢as rally musi byt jedno hlavné servisné parkovisko. Organizatori vS8ak moézu predlozit FIA a
zdbévodnit dévody na jeho premiestnenie pocas sutaze. Kazdy sutaziaci je zodpovedny za to, ze chrani
svoju servisnu zénu podlozkou na zem.

HARMONOGRAMY SERVISNYCH PARKOVIiSK
Predpisana doba pre kazdé vozidlo v servisnom parkovisku je dana ¢asovym harmonogramom rally
podla nasledovného navrhu:
57.2.1 15 minat pred prvou RS po celonoénom preskupeni.

- v uzavretom parkovisku mézu byt vykonané technické kontroly.
57.2.2 30 minat medzi 2 skupinami RS

- predchadza mu 3-minutova technicka zéna, ktora méze byt v preskupeni
57.2.3 45 minut na konci kazdej sekcie pred celonoénym preskupenim

- 10 minatové technické kontroly budu vykonané v uzavretom parkovisku.
57.2.4 10 minat pred ciefom rally

- predchadza mu 10-minutova technicka zéna.

OZNACENIE SERVISNEHO PARKOVISKA
Servisné parkoviska na trati rally su vymedzené ¢asovou kontrolou na vstupe a vystupe (vzdialenost 25
m uvedend v Prilohe 1 sa ma zmensit na 5 m).

RYCHLOST VO VNUTRI SERVISNYCH PARKOVISK

Rychlost vozidiel v servisnom parkovisku nesmie prekrocit 30 km/hod alebo menej, ak je tak uvedené
v ZU. Porusenie bude mat za nasledok trest udeleny riaditelom sutaze nasledovne:

- 25 € za kazdy 1 km/hod. nad rychlostny limit.

O uplatneni tohto predpisu riaditefom sutaze bude prislusny sutaziaci upovedomeny.

VONKAJSIA POMOC
Vo vnutri servisného parkoviska je povolené, aby &inovnici /usporiadatelia a/alebo ¢lenovia teamu
odtiahli, prepravovali alebo tlaili vozidlo.

ROZMIESTNENIE SERVISNEHO PARKOVISKA
57.6.1 V servisnom parkovisku musi organizator pridelit kazdému sutaznému teamu ,servisni zénu®
(definovanu diZzkou, $irkou a umiestnenim). VSetky teamové vozidla musia byt zaparkované v zoéne
teamu a musia byt oznadené tabulkami Service alebo Auxiliary.
Minimalne rozmery ,,zény“ na rally MSR/SRP su: 75 m? pre vozidla prioritnych jazdcov

65 m? pre vozidla tried 1,2, 3, 11

55 m? pre vozidla tried 4,5, 6, 7, 12

45 m? pre vozidla MSR HA, RL, SRP, RHP a RRP .
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57.7

58.

59.
59.1

59.2

60.
60.1

60.2

Na zaklade pozZiadavky sutazZiaceho a podla kapacitnych mozZnosti mbéZze organizator za poplatok
poskytnut’ dodatocny priestor v servise. V pripade, Ze sutaZzny team samovolne zaberie v servisnom
parkovisku vacsi priestor, méze mu riaditel sutaze udelit pokutu vo vyske dvojnasobku poplatku za
dodatocny priestor.

57.6.2 Kazdé vozidlo nezaparkované Uplne v pridelenom priestore musi byt zaparkované do prifahlého
parkoviska s peSim vstupom do servisného parkoviska. Tieto vozidla budu oznacené tabulkou
Auxiliary.

SERVIS: DALSIE POZIADAVKY NA PODPORNE SAMPIONATY (Uplatnitelné iba pre WRC)

VYPRAZDNOVANIE NADRZE A/ALEBO TANKOVANIE V SERVISNOM PARKOVISKU

Ked je ako sucast servisu nevyhnutné (napr. vymenit' palivova nadrz, palivové ¢erpadlo, palivovy filter

alebo iny prvok palivového okruhu) vyprazdnenie a/alebo doplnenie paliva, je to v servisnom parkovisku

povolené za predpokladu ze:

- praca sa vykonava s vedomim organizatora

- sutaZiaci zabezpedi hasiaci pristroj s obsluhou v pohotovosti

- pokial je palivovy okruh otvoreny a/alebo poCas vyprazdnovania a/alebo doplfiovania sa na vozidle
nevykonavana ina praca,

- okolo vozidla je zriadeny vhodny bezpe&nostny priestor

- dod4 sa iba také mnoZstvo paliva, ktoré stali na dosiahnutie dal8ej tankovacej zony.

FLEXI-SERVIS

VSEOBECNE

Flexi-servis v dizke 45 minut povoluje premiestnenie sutaznych vozidiel z uzavretého parkoviska do
prifahlého servisného parkoviska, so spoloénymi CK na vstupe a vystupe. V3etky odchylky musia byt
uverejnené v ZU rally. Technické kontroly v trvani 10 minat musia byt zaradené do UP predtym, ako sa
uskutoéni flexi-servis pred celonoénym preskupenim.

Cas prevadzky flexi-servisu od prichodu prvého vozidla do UP je ponechany na uvazeni organizatora,
ale musi byt uvedeny v asovom harmonograme sutaze.

PRIEBEH FLEXI-SERVISU A CASOVE HARMONOGRAMY

59.2.1 45-minutovy flexi-servis funguje tak, Ze posadky najprv vstupia do uzavretého parkoviska.
Posadky potom mézu bud' vstupit’ do servisného parkoviska alebo ponechat svoje vozidlo v UP.

59.2.2 Povereny zastupca sutaZiaceho potom mézZe iba raz riadit' sutazné vozidlo z UP do servisného
parkoviska a spat, pricom musi reSpektovat’ vSetky formality tykajuce sa predloZenia jazdného vykazu
a prislusnych trestov.

59.2.3 V pripade, Ze by vozidlo nebolo schopné restartovat a vyjst vlastnou silou z uzavretého
parkoviska do priestoru servisu pred flexi-servisom, maju usporiadatelia a/¢lenovia timu povolené tlacit
alebo odtiahnut vozidlo do jeho vyhradenej servisnej zény

59.2.4 Sutazné vozidlo méze byt vratené do UP bez potrestania eSte pred uplynutim 45 minut.

51.2.5 Prevadzka flexi-servisu zavisi na rozhodnuti organizatora, ale musi byt uvedena v ¢asovom
harmonograme rally. Pozri &l. 4.5 Prilohy Il tychto SPRR.

VZDIALENE SERVISNE ZONY (RS2)

VSEOBECNE

M6Zu byt zriadené vzdialené servisné zény a musia:

- mat ¢asovu kontrolou na vstupe a na vystupe

- neprekrocit trvanie 15 minut pre zZiadne vozidlo

- umoznit vymenu pneumatik dodanych zo servisného vozidla a akykolvek servis podla tychto
predpisov pre RSZ

- mbze im predchadzat’ 3-minutova technicka zéna pred CK na vstupe

- mat pri¢lenent zénu znadenia pneumatik za CK na vystupe

- umoznit' vstup iba opravnenym ¢lenom teamov ako je uvedené vtychto predpisoch, €inovnikov
sutaze a média s prislusnymi oznaCeniami

- na zvySenie promocnej hodnoty sutaze sa organizatorom odporuéa umiestnit RSZ v mestach alebo
obytnych centrach.

POCET CLENOV TEAMOV

60.2.1 V RSZ mébzu na svojich vozidlach pracovat nasledovni:

- posadka + maximalne 4 &lenovia teamu na jedno vozidlo; personal teamu ma ostat nezmeneny pokial
je vozidlo v zéne
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60.3

60.4

60.5

- pre prihlasenych prioritnych jazdcov alebo pre sutaZiacich s viacerymi prihlasenymi vozidlami,
posadka + maximalne 4 lenovia teamu na jedno vozidlo; personal teamu sa méZe vymienat medzi
vozidlami v zéne.

60.2.2 Zény musia byt naplanované tak, aby ten isty persondl teamu mohol pracovat v servisnom

parkovisku aj vo RSZ ked pouzije odporiganu trasu. Dopifianie nadob s napojmi pre jazdca sa

nepovazuje za pracu na vozidle.

60.2.3 V zéne nemb6zu byt ini Clenovia teamu ako ti, ktori su povoleni v &l. 60.2.1/ 60.2.2 / 60.3.3.

POVOLENA VYBAVA A NASTROJE

60.3.1 Pocas pobytu v RSZ je povolené nasledovné:

- pouzitie zdvihakov, stojanov pod chassi, ramp, momentovych klucov, kli¢ov na dotahovanie matic na
koleséach, ruénych nastrojov a obycajnej vody

- pouzitie vybavenia alebo nahradnych dielov a nastrojov dopravovanych v stitaznom vozidle

- pouZzitie nastrojov s akumulatormi v&itane potrebného osvetlenia

- pridanie obyc&ajnej vody pre systémy vozidla, pre ktoré je mozné pouzit plniace zariadenie

- pouzitie vybavenia k odvzdusneniu bfzd a €istiaceho vybavenia a materialov na Cistenie vozidla.

60.3.2 Musia sa pouzit plachty pod vozidlo.

60.3.3 Je povolené pripojit sutazné vozidlo kablom k pocitacu, ktory sa nachadza vo vnutri RSZ

a prevadzkuje ho dalSia osoba (ind ako povoleni 4 pracovnici teamu). Tato osoba sa nesmie dotykat

vozidla alebo nejakej suciastky, ktora ma byt upevnena na sutazné vozidlo.

60.3.4 V RZS je povolené upevnenie dodatoénych svetiel na alebo do vozidla. Dodatocné svetla,

pneumatiky a potrebné nastroje na ich upevnenie mézu byt dopravované do RSZ v servisnom vozidle.

60.3.5 Akékolvek vybavenie alebo suciastky z vozidla sa mbéZu ponechat v RSZ a odstranit’ po odchode

vozidla.

OZNACENIE VOZIDIEL DO RSZ
Organizator vyda pre kazdé sutazné vozidlo jedno oznacenie na vozidlo pre dopravu personalu teamu
a potrebného vybavenia a nastrojov do RSZ.

ZONY VYMENY PNEUMATIK (TF2)

V kazdej zéne na vymenu pneumatik:

- Musi byt ¢asova kontrola na vstupe a vystupe.

- Jazdna doba pre TFZ ma byt 15 minut.

- Vo vnutri vyznalenej zény nie je povolena Ziadna ind praca ako vymena pneumatik samotnou
posadkou a iba pouzitim vybavenia dopravovaného na palube sutazného vozidla. Extra zdvihak méze
priniest’ ¢len teamu.

- Dodato¢né pneumatiky, ktoré sa maju pouzit, sa mdézu prepravovat do zoény v servisnom vozidle a byt
pripravené ¢lenmi teamu na upevnenie na sutaznom vozidle.

- 1 ¢len teamu smie byt pritomny v zéne pre vymenu pneumatik okrem toho, ¢o je povolené v ¢l. 13.8.

- V8etky vozidla musia povinne prejst cez zonu vymeny pneumatik a zastat v zone znacenia
pneumatik a to aj vtedy ak sa kolesa nemenili.

- Z6na znacenia kolies/pneumatik a zéna ¢itania Ciarovych koédov v ktorej musia vSetky vozidla zastat
bude zriadenéa na vyjazde z kazdej zény na vymenu pneumatik.

- Preprava pneumatik do TFZ bude Specifikovana v ZU kazdej sutaze.

PALIVO — TANKOVANIE

61.
61.1

TANKOVANIE A POSTUPY

UMIESTNENIE

61.1.1 Okrem pripadu popisaného pri vymene palivovej nadrze, mézu posadky tankovat iba v uréenych
tankovacich zénach (RZ) alebo na komerénych Eerpacich staniciach uvedenych v itinerari ak nie je inak
uvedené v ZU.

Tankovacie zény mdzu byt umiestnené:

- ha vystupe zo servisného parkoviska

- na vystupe zo vzdialenych servisnych zén (RSZ)

- vo vzdialenych umiestneniach na trati sutaze.

61.1.2 Kazda tankovacia zona ma byt uvedena v ¢asovom harmonograme a v itinerari. Je mozné
naplanovat maximalne 3 r6zne RZ medzi dvoma no¢nymi preskupeniami, z toho jedna RZ v servisnom
parkovisku.

Pokial to je mozné a z bezpednostnych dévodov, odporiéa sa organizatorom prispdsobit dizku sekcie
tak, aby sa vyhlo pouzZitiu vzdialenych tankovacich zén na trati sutaze. FIA méZe vyZadovat zmenu
trate vCitane neopravnenych vzdialenych tankovacich zén.

61.1.3 Vstup/vystup z tankovacich zé6n ma byt oznaceny znakom modrého kanistra alebo Cerpadla
okrem komer&nych Cerpacich stanic.
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61.2

61.3

61.1.4 Organizator musi zabezpecit pritomnost hasi¢skych zariadeni a/alebo zodpovedajuce bezpec-
nostné opatrenia v kazdej tankovacej zéne (nevztahuje sa na komercné €erpacie stanice).

61.1.5 Ak sa na trati sutaze nenachadzaju Cerpacie stanice, méze organizator zabezpedit pre posadky
distribuciu paliva centralnym spésobom v sulade s Prilohou J. Tieto miesta musia reSpektovat vSetky
bezpecnostné podmienky tak, ako v tankovacich zénach.

POSTUP V RZ (RZ = Refuelling zone)

61.2.1 Vo vnutri tankovacej zoény su povolené iba tie ¢innosti, ktoré sa priamo tykaju tankovania
sutazného vozidla.

61.2.2 Vo vSetkych tankovacich zénach je povolena rychlost 5 km/h.

61.2.3 Pre vstup do RZ musi vSetok personal podielajici sa na tankovani paliva nosit' oble€enie, ktoré
poskytuje potrebnu ochranu pred ohfiom a zahffia minimalne: dlhé nohavice, top s dlhym rukdvom,
uzavretu obuv, rukavice a kuklu.

61.2.4 Dodavatel paliva alebo organizator, ktory je zodpovedny za chod tankovacej zény, je
zodpovedny za ochranu pédy podlozkou uréenou na ochranu zZivotného prostredia, ktora sa sklada zo
savej hornej Casti a nepriepustnej spodnej Casti. ZU musia uviest, ked je tato poziadavka udelena
sutaziacemu.

61.2.5 Zodpovednost za tankovanie ma vyhradne sutaziaci.

61.2.6 Motory musia byt po€as tankovania vypnuté.

61.2.7 Vyzaduje sa, aby posadky pocas tankovania ostali mimo vozidla.

61.2.8 Vyhradne za ucelom pomoci pri tankovani vozidla méZzu do tankovacej zény vstupit' 2 Clenovia
kazdého teamu.

61.2.9 Vozidlo mdze byt z RZ zény vytlatené posadkou, dvoma ¢lenmi teamu a/alebo Cinovnikmi bez
udelenia trestu.

POSTUP NA KOMERCNYCH CERPACICH STANICIACH

61.3.1 Jazdci mézu pouzit bezne dostupné paliva naCerpané z Cerpadiel na komerénych Cerpacich
staniciach alebo z distribuénych miest organizatora oznaCenych v itinerari. Toto palivo sa musi
davkovat priamo do nadrze sutazného vozidla.

61.3.2 Posadka musi pouzit vyhradne vybavenie, ktoré vezie vo vozidla a iba ¢erpadla bez vonkajsej
fyzickej pomoci.

61.3.3 Vozidla vybavené iba Specialnou FIA tankovacou spojkou, ktoré pouzivaju palivo z komerénych
Cerpacich stanic musia dopravovat vo vozidle adaptér a ukazat ho na technickom preberani pred
sutazou.

62. POUZITIE PALIVA
Tieto pravidla su uvedené v predpisoch prislusného majstrovstva. Vsetky typy paliva musia byt v
sulade s Prilohou J €&l. 252.9.
UZAVRETE PARKOVISKO
63. PRA\!IDLA PRE UZAVRETE PARKOVISKO (UP)
63.1 POUZITIE
Vozidla podliehaju pravidlam UP:
63.1.1 od okamihu vjazdu do preskupenia az do vyjazdu z neho,
63.1.2 od okamihu vjazdu do oblasti kontroly a/alebo vykonania zaznamu, az do vyjazdu z nej,
63.1.3 od okamihu ukonéenia sutazného prvku rally az kym Sportovi komisari neschvalia otvorenie UP.
63.2 OPRAVNENE OSOBY V UP
63.2.1 Hned po zaparkovani svojich vozidiel v UP, musia jazdci vypnut motor a posadka musi opustit
UP. Nikto okrem &inovnikov rally, vykonavajucich Specifické funkcie, nesmie byt v UP.
63.2.2 Posadka mdze vstupit do UP 10 minat pred svojim ¢asom Startu.
63.3 TLACENIE VOZIDLA V UP
Iba €inovnici UP a/alebo ¢lenovia posadok smu tladit alebo tahat' sutazné vozidlo vo vnuatri UP.
63.4 PRIKRYVKY NA VOZIDLO
Prikryvky na vozidlo sa nemézu pouzit.
63.5 OPRAVY V UZAVRETOM PARKOVISKU

63.5.1 Ak technicki komisari usudia, Ze vozidlo je natolko poskodené, ze mbze ovplyvnit bezpednost,
méze byt opravené v UP so suhlasom FIA technického delegata /hlavného technického komisara a za
pritomnosti technického komisara. Jeden ¢len teamu mdze opravit alebo vymenit FIA homologované
bezpecnostné prvky v sulade s Prilohou J, ktoré su uvedené vo FIA technickom zozname a upevnené
vo vozidle (napr. bezpe¢nostné pasy, hasiaci pristroj, ...)
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63.6
63.7

63.5.2 S predchadzajucim suhlasom riaditela sutaze a pod dozorom povereného c&inovnika alebo
technického komisara méze posadka s pomocou maximalne 3 ¢lenov teamu vymenit’ okno (okna).
63.5.3 Ak z doévodu opravy dbdjde k oneskoreniu oproti pévodnému predpokladanému Casu Startu,
posadka dostane po oprave novy €as Startu, za ¢o bude potrestana 1 minutou za kazdu minutu alebo
Cast’ minuty, ale nesmie sa prekro€it maximalne povolené oneskorenie podla prisluSnych predpisov.

AKTIVACIA SYSTEMU NA ZASTAVENIA PALIVA (FUEL CUT-OFF) (iba vo WRC)

UZAVRETE PARKOVISKO NA KONCI SUTAZE

Zariadenia monitorovacieho systému a on-board kamery poskytnuté promotérom alebo organizatorom
sa mbzu vybrat' z vozidla v uzavretom parkovisku iba so suhlasom FIA technického delegata /hlavného
technického komisara a pod dohfadom ¢inovnikov.

VYSLEDKY A ADMINISTRATIVNE POZIADAVKY PO RALLY

64.
64.1

64.2

64.3

64.4

64.5

65.
65.1

65.2

65.3

VYSLEDKY RALLY

ZOSTAVENIE VYSLEDKOV

Vysledky sa stanovuju ako sucet vSetkych €asov z RS a vSetkych Casovych trestov ziskanych v
Casovych usekoch spolocne so vSetkymi ostatnymi trestami vyjadrenymi v Case.

ZVEREJNENIE VYSLEDKOV

Pocas rally, budu zverejnené nasledovné klasifikacie:

64.2.1 neoficidlne klasifikacie: klasifikacie distribuované organizatorom v priebehu sutaze

64.2.2 Ciasto¢né neoficialne klasifikacie: klasifikacie zverejiované na konci etapy

64.2.3 predbezna klasifikacia: klasifikacia zverejnena organizatorom na konci rally

64.2.4 zavere¢na klasifikacia: klasifikacia schvalena Sportovymi komisarmi.

64.2.5 V pripade, Ze zverejnenie Startovej listiny a/alebo predbeznej klasifikacie bude oneskorené, na
oficialnej informac&nej tabuli sa musi vyvesit oznamenie riaditela sutaZze o novom &ase zverejnenia.

NEROZHODNE VYSLEDKY V ETAPE ALEBO NA RALLY MAJSTROVSTVA - MRTVY PRETEK

V pripade nerozhodného vysledku, bude za vitaza vyhlaseny sutaZiaci, ktory dosiahol najlepsi ¢as na
prvej RS etapy, ak to nebola SSS. Ak to je nedostato¢né, do uvahy sa vezmu Casy z druhej, tretej,
Stvrtej, atd. RS. Tento princip sa mbzZe pouZit kedykolvek v priebehu rally.

CESTNE A NEZAUJATE SPRAVODAJSTVO
Organizator sutaze ma zabezpedit, aby spravodajstvo v médiach bolo &estné a nezaujaté, a aby
nedoslo ku skresleniu vysledkov rally.

PROPAGACIA VYSLEDKOV

Je zakazané zverejnit akukolvek formu reklamy, ktora propaguje vysledky individualnej etapy.
SutaZiaci v8ak mdze informovat v médiach o ,vitazstve® v etape za predpokladu, Ze bude zrejmé, Ze
sa nejedna o celu sutaz.

PROTESTY A ODVOLANIA

PODANIE PROTESTU ALEBO ODVOLANIA

V$etky protesty a/alebo odvolania musia byt podané v sulade s &l. 13 a 15 FIA MSP a ak je potrebné
v sulade s FIA sudnym a disciplinarnym poriadkom.

DEPOZIT ZA PROTEST

65.2.1 Depozit za protest je 1000 € (alebo ekvivalent v US dolaroch pola denného kurzu) a musi byt
uhradeny v hotovosti alebo bankovym prevodom (pre MSR/SRP podla Roéenky SAMS).

65.2.2 Ak je depozit uhradeny bankovym prevodom, k protestu musi byt priloZzeny doklad o zaplateni.
Pokial to nie je mozné, alebo ak by Sportovi komisari usudili, Ze doklad o platbe nie je uspokojivy,
protest nebude pripustny.

65.2.3 Udaje o FIA bankovom Géte su:

Crédit du Nord 50, rue d'Anjou F-75008 Pariz

Kod banky: 30076, Counter cod: 02020

Cislo uétu: 25368000200 key RIB: 34

IBAN: FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034

SWIFT: NORDFRPP

Dévod prevodu musi byt zretelne uvedeny.

65.2.4 Ak sa protestu vyhovie alebo sa vyhodnoti ako Ciastone opodstatneny v sulade s ¢l. 13.10.2
MSP, FIA vrati depozit po prijati prislusného rozhodnutia $portovych komisarov.

DODATOCNY DEPOZIT
65.3.1 Ak protest vyzaduje demontaz a opatovnu montaz jasne definovanych ¢asti musi byt v ZU
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65.4

66.
66.1

66.2

67.
67.1

67.2

(v Rocenke SAMS) stanoveny dodatoény depozit alebo bude uréeny Sportovymi komisarmi podla &l.
13.4.3 MSP.

65.3.2 Rozdelenie nakladov

Ak je protest neuznany naklady spojené s pracami a prepravou vozidla znaSa protestujuci. Ak bude
protestu vyhovené naklady znasa sutaziaci, proti ktorému sa protest podava. Ak sa protest povazuje za
CiastoCne opodstatneny, dodatoény depozit sa mdze CiastoCne vratit.

Ak protest je neuznany a naklady spojené s protestom (technicka kontrola, doprava a pod.) su vySsie
ako zloZzend suma, uhradi rozdiel protestujuci. Rovnako tak, ak budu naklady niZSie, bude rozdiel
vrateny.

ODVOLANIA
Zvlastne ustanovenia maju obsahovat informaciu o poplatku za narodné odvolanie.
Poplatok za medzinarodné odvolanie zverejni kazdoro¢ne FIA.

ODOVZDAVANIE CIEN NA SUTAZI
ZAVERECNY CEREMONIAL
Sutazny prvok rally konéi v ,Casovej kontrole IN v cieli.

ODOVZDAVANIE CIEN

Ceny pre vsetkych sutaziacich/posadky budu udelené na cielovej rampe okrem prvého, druhého
a tretieho v absolutnej klasifikacii, kde sa ma pouzit poédium v ,olympijskom Style“. Ak si organizator
praje, moze sa v ten isty vecer uskutocnit spolocenska/ sponzorska/ civilna akcia. Ak sa na nej oCakava
uCast posadok, musi to byt uvedené v ZU.

Ceny pri sutaziach MSR/SRP budu udelené na cielovej rampe. Organizator musi zabezpecit dostatocny
priestor pre posun/odstavenie sutaznych vozidiel tak, aby na rampu prisli ako prvé vozidla na 1.-3.
mieste v absolutnom poradi sutaze, nasledne budu udelené ceny v absolutnom poradi MSR. Ostatnym
posadkam budu ceny udelené postupne pri ich prijazde na rampu.

VYROCNE ODOVZDAVANIE CIEN FIA

POZIADAVKY NA PRITOMNOST

Kazdy jazdec a kazdy spolujazdec, ktory zvitazil vo FIA Majstrovstve musi sa zu€astnit na vyroénom
ceremonialy odovzdavania cien FIA, ak je pozvany s FIA.

ABSENCIA
Okrem pripadov vyS$Sej moci bude kazda nepritomnost znamenat pokutu udelenu FIA.

TESTOVANIE

68.

TESTOVANIE (plati iba pre WRC a ERC)
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V1A - FIA MAJSTROVSTVA EUROPY V RALLY

VSEOBECNE ZASADY

1.  VSEOBECNE PODMIENKY
FIA organizuje FIA regionalne majstrovstva v rally (Majstrovstva) ktoré su vlastnictvom FIA. Nasledovné
predpisy platia pre jedno alebo viacero z nasledujucich Majstrovstiev a Trofeji.
- FIA majstrovstva Eurépy (ERC) v rally jazdcov a spolujazdcov
- FIA ERC teamov
- FIA ERC Majstrovstva juniorov pre jazdcov
- FIA ERC3 Majstrovstva jazdcov a spolujazdcov
- FIA ERC4 Majstrovstva jazdcov a spolujazdcov
- FIA ERC4 Majstrovstva juniorov pre jazdcov

MAJSTROVSTVA & BODY

3.  POZIADAVKY NA MAJSTROVSTVA

3.1 BODY DO MAJSTROVSTVA
3.1.2 Pre FIA ERC Majstrovstva jazdcov a spolujazdcov budu pridelené dalSie (bonusové) body podla
nasledujucej stupnice podla klasifikacie ,Power Stage“ podfa ¢l. V1A 50.4.
1. miesto 5 bodov
2. miesto 4 body
3. miesto 3 body
4. miesto 2 body
5. miesto 1 bod

3.2 POCET VYSLEDKOV PRE ZAVERECNU KLASIFIKACIU MAJSTROVSTVA
3.2.1 Maximalny pocet zapocitavanych vysledkov v Majstrovstve bude rovny poctu aktualne uskuto¢ne-
nych rally po€as sezény minus jeden.

3.3 POCET RALLY MAJSTROVSTVA
3.3.1 FIA ERC 2022 pozostava maximalne z 8 rally.

4. FIA ERC MAJSTROVSTVA PRE JAZDCOV A SPOLUJAZDCOV

41 OZNAMENIE
FIA ERC jazdcov a spolujazdcov su vyhradené pre jazdcov a spolujazdcov zu&astfiujucich sa na
kvalifikacnych rally pouzivajuc spdsobilé vozidla ako je uvedené v ¢l. 12.

4.2 UCAST
4.2.1 Za ucelom zisku bodov do ERC jazdcov a spolujazdcov, sa sutaziaci musi zaregis-trovat na FIA
pred uzavierkou prihlaSok na prvua rally, na ktoru sa prihlasuje za ucelom zisku bodov, pricom musi
pouZit registraény formular zverejneny na webstranke https://reqistrations.fia.com/rally ..
4.2.2 Registracia do ERC je 3,000 €. Méze byt na meno jazdca alebo na meno teamu.
4.2.3 Jedna registracia zahffia spOsobilost’ pre zisk bodov s jednym vozidlom, prioritu ERC1 pre jazdca
(jazdcov) a vSetky ostatné polozky podla ¢l. 19.4 Via.

5. FIA ERC TEAMOV

5.1 OZNAMENIE
FIA ERC teamov su vyhradené pre pravnické osoby vlastniace medzinarodnu licenciu sutaZziaceho,
ktoré sa zuc€asthuju kvalifikacnych rally s pouzitim spdsobilych vozidiel podfa &l. 12.

5.2 UCAsT
Aby mohli sutaziaci bodovat v ERC teamov, musia sa zaregistrovat v ERC, ERC3 alebo ERC4 podfa
¢l. 4.2 alebo 6.2 na FIA pred uzavierkou prihladok na prvu rally, na ktoru sa prihlasia pod ndzvom timu
pomocou registratného formulara, ktory je na https:/reqistrations.fia.com/rally. Za ucelom zisku
teamovych bodov mézu byt zaregistrované maximalne 3 vozidla.

5.3 PRIDELENIE BODOV
5.3.1 Registrovany team modze ziskat body (podra ¢l. 3.1) s dvoma najlepSie umiestnenymi vozidlami
svojho teamu v zavereCnej klasifikacii kazdej rally. Vozidla mdézu byt prihlasené do ERC, ERC3 alebo
ERC4. Dalsie vozidla prihlasené tymto teamom nesmu ziskat body aani odobrat body inym
prihlasenym vozidlam.
5.3.2 Za ucelom vypoctu bodov v Majstrovstvach Teamov, vozidla s jazdcami s ERC4 prioritou ziskaju
body v ich vlastnej skupine.

6. FIA MAJSTROVSTVA ERC3 a ERC4

6.1 OZNAMENIE

6.1.1 FIA ERC3 su Majstrovstva pre jazdcov a spolujazdcov zucasthujucich sa kvalifikaénych sutazi,
ktori pouZivaju povolené vozidla podla &l. 12.2.1.
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6.2

6.3

7.2

7.3
7.4
75

7.6

7.7

9.3

6.1.2 FIA ERC4 su Majstrovstva pre jazdcov a spolujazdcov zuc€astnujucich sa kvalifikaénych sutazi,
ktori pouZivaju povolené vozidla ako je uvedené v &l. 12.2.2.

UCAST

6.2.1 Za uc€elom ziskat body do ERC3 alebo ERC4 sa sutaZiaci musi zaregistrovat na FIA pred
uzavierkou prihlasok na prvu rally, na ktoru sa prihlasuje. Registracny poplatok do majstrovstva je 2000
€ pre ERC3 a 1000 € pre ERC4, mbze byt na meno jazdca alebo na meno teamu. Kazda registracia
ma narok na zisk bodov pre jedno vozidlo.

BODY

6.3.1 Pre pridelenie bodov bude zostavena samostatna klasifikacia registrovanych teamov, jazdcov
a spolujazdcov spdsobilych na zisk bodov na danej rally z absolutnej klasifikacie sutaze. Body ziskané
v kazdom Majstrovstve maju byt vZdy na meno jazdca a spolujazdca.

MAJSTROVSTVA ERC4 JUNIOROV

FIA ERC4 Juniorov su Majstrovstvo pre jazdcov zuc€astriujucich sa kvalifikaCnych rally ako je uvedené
v €l. 7.5.1, ktori pouzivaju povolené vozidla skupiny Rally4 a Rally5 (v sulade s &l. 260 Prilohy J).

Za ucelom zisku bodov do ERC4 Juniorov, musia jazdci mat 27 rokov a menej k 1. januéru roku sutaze
sa musia zaregistrovat u promotéra ERC pouzitim dohody Junior Driver agreement pred uzavierkou
prihlasok na prvu prihlasenu sutaz.

Ak dbjde menej ako 10 prihlasok, FIA si vyhradzuje pravo pozastavit Majstrovstvo.

Pre registrovanych jazdcov v ERC4 juniorov bude platit zniZzeny prihlasovaci vklad.

BODY

7.5.1 Kvalifikaéné sutaze pre ERC4 Juniorov su:

14.-15.05. Rally Canarias (ESP) asfalt
11.-12.06. Rally Poland (POL) Sotolina
02.-03.07. Rally Liepaja (LVA) Sotolina
23.-24.07. Rally di Roma Capitale (ITA) asfalt
27.-28.08. Barum Czech Rally Zlin (CZE) asfalt
TBA TBA TBA

V pripade, Ze rally ERC4 Juniorov bude zruSena méze byt nominovana nahradna sutaz so suhlasom
vacsiny registrovanych jazdcov ERC4 Juniorov.

7.5.2 Pre pridelenie bodov bude zostavena samostatna klasifikacia jazdcov registrovanych do ERC
Juniorov spdsobilych na zisk bodov na danej sutazi na zaklade zaverecnej klasifikacie.

7.5.3 Ziskané body v ERC4 Juniorov budu vzdy na meno jazdca.

7.5.4 Ceny budu udelené vitaznym jazdcom v zaverecnej klasifikacii ERC4 Juniorov. Ceny su podla
podmienok uvedenych v zmluve jazdca.

POVOLENE PNEUMATIKY

7.6.1 Vetky pneumatiky musia byt v stlade s &lankom 13 SPRR v spojeni s Prilohou V SPRR.

7.6.2 Pre Majstrovstvo ERC4 Junior su povolené iba pneumatiky dodavané dodavatefom pneumatik
pre toto majstrovstvo.

7.6.3 Kazda pneumatika zaregistrovana pre jazdca na predchadzajucej rally musi byt predlozena u
dodavatela pneumatik na kontrolu a novu registraciu predtym, ako ju ten isty jazdec méze znovu pouzit
na rally. Vyrobca pneumatik vedie zoznam pneumatik, ktoré boli zaregistrované pocas sezony

7.6.4 Po zakupeni na rally alebo preneseni podla ¢l. 7.6.3, Ciarovy kéd kazdej pneumatiky bude zare-
gistrovany pre kazdého jazdca a aktualizovany zoznam bude poskytnuty technickému delegatovi FIA.
7.6.5 Jazdec méze pouzit iba tie pneumatiky, ktoré su registrované pre jeho vozidlo.

TECHNICKE PREBERANIE

7.7.2 Znacenie a plombovanie mechanickych komponentov

V kazdom vozidle ERC4 Juniorov bude jedna namontovana prevodovka zaplombovana pocas
technického preberania. NavySe mdZe byt oznaCena jedna ndhradna prevodovka pre vozidlo na
predsutaznom technickom preberani alebo poCas sutaze. FIA mbze poziadat, aby aj iné diely boli
zaplombované alebo oznacené.

NEROZHODNA SUTAZ — MRTVY PRETEK V MAJSTROVSTVACH

8.1.4 Pri ERC4 Juniorov bude rozhodnutie medzi jazdcami ktori ziskali presne rovnaky pocet bodov
a skoncili na presne rovnakych miestach na maximalnom pocte rally uréené podla vypoctu priemerného
umiestnenia na v8etkych RS rally na ktorych sa prislusni jazdci zucastnili.

KRITERIA PRE PRIORITNYCH JAZDCOV

JAZDCI S FIA PRIORITOU

Jazdci ako je definované v &l. 9.1 SPRR.

JAZDCI S ERC PRIORITOU

Jazdcom budu pridelené nasledovné priority:

9.3.1 Priorita ERC1 pre jazdcov registrovanych do ERC alebo prihlasenych teamom registrovanym do
ERC podla ¢&l. V1 a 5.2.
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10.
10.1

10.2

9.3.2 Priorita ERC3 pre jazdcov registrovanych do ERC3 alebo prihlasenych teamom registrovanym do
ERC3 podla ¢l. V1 a 6.2.
9.3.3 Priorita ERC4 pre jazdcov registrovanych do ERC4 alebo prihlasenych teamom registrovanym do
ERC4 podla ¢l. V1 a 6.2.

CHARAKTERISTIKY RALLY
TRVANIE
10.1.1 Trvanie rally a harmonogram (odporuc¢ané a maximalne trvanie)
Dizka trvania rally je 4 dni od zadiatku obhliadky trate po zverejnenie predbeznej klasifikacie sutaze.
Odporucany harmonogram je nasledujuci:
Deri 1 Obhliadka trate (rano)
Administrativne preberanie (vecer)
Technické preberanie (vecer)
Den 2 Obhliadka trate (rano)
Administrativne preberanie (rano)
Technické preberanie (rano)
Shakedown (popoludni)
Kvalifikacny Usek (popoludni)
Slavnostny Start (vecer / volitelné)
SSS (veder / volitelné)
Derfi 3 1. etapa
Den 4 2. etapa
Cielova rampa
10.1.4 Pocet rychlostnych skusSok medzi servismi
Stavba ¢asového harmonogramu, ktory obsahuje viac ako 4 RS (s vynimkou pripadnej SSS) medzi
dvoma servismi, podlieha pisomnému suhlasu FIA a promotéra.
VZDIALENOSTI NA RALLY ERC
Celkova dizka RS ma byt medzi 180 km a 210 km.

SPOSOBILE VOZIDLA

12.
12.2

POVOLENE VOZIDLA PRE RALLY ERC

DODATOCNE POZIADAVKY

12.2.1 Poziadavky na vozidla na uéast’ vo FIA ERC3 jazdcov a spolujazdcov
V38etky vozidla musia byt v sulade s FIA Prilohou J 2022 pre skupinu Rally3
12.2.2 Poziadavky na vozidla na uc€ast’ vo FIA ERC4 jazdcov a spolujazdcov
VSetky vozidla musia byt v sulade s Prilohou J 2022 pre skupiny Rally4 a Rally5.

PNEUMATIKY A KOLESA

13.3

14.
14.1

15.
151

15.2

PNEUMATIKY PRE VSETKYCH SUTAZIACICH PRIORITY ERC1, ERC3 A ERC4

Pneumatiky musi dodat’ spolo¢nost na vyrobu pneumatik nominovana FIA.

DODAVANIE PNEUMATIK

NOMINOVANi VYROBCOVIA PNEUMATIK

FIA kazdoroc¢ne zverejiiuje na stranke fia.com zoznam nominovanych vyrobcov pneumatik pre ERC.
POCTY PNEUMATIK

Celkovy pocet pneumatik na pouzitie na kazdej rally Majstrovstva musi byt uvedeny v ZU sutaze.
15.1.1 VSetci jazdci prihlaseni v triede RC2 a RGT mdzu pouzit max. 16 pneumatik poc¢as kazde;j rally.
15.1.2 VSetci jazdci prihlaseni v triede RC3, mézu pouzit max. 16 pneumatik pocas kazdej rally a max.
12 pneumatik po€as kazdej Sotolinovej rally.

15.1.3 VSetci jazdci prihlaseni v triede RC4 a RC5 mbzu pouzit maximalne 12 pneumatik pocas kazdej
rally.

PNEUMATIKY PRE VOLNY TEST, KU A SHAKEDOWN

15.2.1 Pneumatiky pre sutaZiacich sposobilych zu&astnit sa KU budi vzaté z celkového mnoZstva
uvedeného v ¢l. V1 a 15.1 ERC, okrem rezervného kolesa (kolies) namontovaného vo vozidle. Pre
volny test a Shakedown sa pneumatiky nepocitaju do celkového mnozstva.

MECHANICKE KOMPONENTY

16.
16.3

MECHANICKE KOMPONENTY

PREVODY

16.3.1 V kazdom vozidle FIA a ERC prioritnych jazdcov sa na kazdej rally mbze pouZit jedna nahradna
prevodovka a jeden set nahradnych diferencialov (predné a/alebo stredné a/alebo zadné). Pre pred-
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sutazné technické preberanie musia byt vo vozidlach odstranené ochranné kryty pre plombovanie
prevodoviek a diferencialov a musia byt pri vozidle na ucéely vazZenia.

STANDARDNE DOKUMENTY A HARMONOGRAMY

19. FIA STANDARDNE DOKUMENTY
19.4 BALIKY PRE REGISTROVANE TEAMY A JAZDCOV
poplatky pre: ERC Team ERC Team ERC Team
pravnicka osoba fyzicka osoba ERC4 Junior
priorita ERC ERC1/ ERC3/ ERC4 ERC1/ ERC3/ ERC4 ERC4
tabulky /vozidlo
tabulka VIP (host) 1 0 0
tabulka Service 2 1 1
tabulka Auxiliary 1 1 0
servisy: (%)
pristup do ERC
servisného priestoru ano ano ano
priestor v SP 150 m* pre 1 vozidio 100 m” pre 1 vozidlo 90 m’ pre 1 vozidlo
+50 m” pre kazdé +50m? pre kazdé dalsie | +50m’ pre kazdé dalsie
dalSie
tlacené materialy, ozna-
genia /vozidlo: (°)
sada itinerarov 2 1 1
programy 2 1 1
stale ERC oznacenia
posadka 2 2 2
team 8 6 6
(a) = podla priestoru ktory je k dispozicii a dohody organizatora s ERC promotérom
(b) = minimalne poziadavky — dodato¢né pocty su predmetom jednania sutaziaceho s organizatorom
OZNACENIE VOZIDIEL
27. STARTOVE CiSLA A REKLAMA
27.5 STRESNA NALEPKA
27.5.3 StreSné nalepky su povinné.
OBHLIADKA TRATE
35. OBHLIADKA TRATE
35.4.5 Shakedown alebo KU
Je povinné zaradit shakedown alebo KU do harmonogramu obhliadky trate pre spdsobilych jazdcov
podfa ¢l. 37.1.1.
SHAKEDOWN / VOLNY TRENING / KVALIFIKACNY USEK
37. VOLNY TEST / KVALIFIKACNY USEK
37.1 VSEOBECNE
37.1.1 Na rally FIA ERC bude organizovany volny test/kvalifikacny Usek pre vSetkych jazdcov s FIA
a ERCL1 prioritou (registrovani jazdci) prihlasenych s vozidlom skupiny Rally2 za udelom zostavit
poradie Startu aspon po prvé preskupenie za ktorym nasleduje 45-minutovy servis, vzdy podla ¢l. 41.1.
Tento usek sa mdze stat shakedownom pre ostatnych sutaZiacich potom, ako sa ukongil kvalifikaény
usek.
37.1.2 Ugast na KU pre prioritnych jazdcov FIA a ERC1 prihlasenych s vozidlom skupiny Rally2 je
povinna.
37.1.3 Volny test / KU bude:
- prebiehat’ ako by to bola RS v priebehu rally a bude mat' vSetky potrebné bezpeénostné zaistenia
- bude sucastou programu rally ale nebude suc€astou vysledkov sutaze
- bude reprezentativna pre rally
- idedlne bude mat dizku medzi 3 km a 5 km.
37.1.4 Sutaziaci, ktorého vozidlo sa pokazilo po&as volného testu alebo KU je napriek tomu povinny sa
zUcastnit na slavnostnom Starte.
37.2 PRIEBEH VOLNEHO TESTU

40




37.3

37.4

37.5

37.6

37.7

37.8

37.9

37.2.1 Volny test bude organizovany za u€elom medialnym a propagaénym a tiez pre sutaZiacich aby
si nastavili svoje vozidla.

37.2.2 V ramci Casu, ktory vyhradil organizator mézu spésobili jazdci absolvovat maximalne 2 prejazdy
testu.

HAVARIA POCAS VOLNEHO TESTU

Sutaziaci, ktorého vozidlo nie je schopné dokonéit volny test bude poziadany, aby pockal na
organizatorov, ktori odtiahnu jeho vozidlo na koniec useku po ukon&eni vofného testu.

VZDANIE SA NAROKU

Kazdy pasaZier, ktory sa nachadza pocas volného testu vo vozidle a nie je prihlaseny na sutaz, musi
podpisat prehlasenie o vzdani sa vSetkych narokov, ktoré doda organizator.

PRIEBEH KVALIFIKACNEHU USEKU - KU

37.5.1 Po 2 prejazdoch povolenych pre tréning odStartuju prioritni jazdci FIA a ERC1 prihlaseni
s vozidlom skupiny Rally2 do KU v poradi aktualnej kvalifikacie ERC jazdcov s 1-mindtovym intervalom
medzi kazdym vozidlom na asfaltovych rally a 2-mindtovym na Sotolinovych rally.

37.5.2 Pogas KU musi byt vo vozidle iba prihlaseny jazdec a spolujazdec.

37.5.3 Sportovi komisari rozhodnl o poradi jazdcov, ktori neboli klasifikovani na predchadzajicich ERC
jazdcov.

37.5.4 Startova listina bude zverejnena v ¢ase uvedenom v ZU. Pre $tart RS budu platit stanovené
postupy.

37.5.5 V pripade nerozhodného vysledku v KU budu prisludni jazdci klasifikovani v poradi ich $tartovej
pozicie v KU.

NEUCAST ALEBO HAVARIA POCAS KU

37.6.1 Kazdé vozidlo, ktoré havaruje pogas KU alebo po&as nasledujuceho spojovacieho Gseku dopravi
organizator do UP po skon&eni KU. Organizatori sa musia ubezpedit o tom, Ze vozidlo zostava v
podmienkach uzavretého parkoviska podfa ¢&l. 37.7

37.6.2 Kazdy jazdec, ktory sa nezugastnil alebo nespravne absolvoval KU bude uvedeny ako posledny
spomedzi prioritnych jazdcov v $tartovej listine. Ak viac ako jeden jazdec neskoné&i KU, budu ich
Startové pozicie v poradi $tartu do KU.

UP PO KU

Akykolvek servis na vozidle, ktoré odstartovalo do KU je zakéazany. VSetky vozidla, ktoré sa zG&astnili
KU musia byt okamzite a priamo zavedené do UP uréeného organizatorom a zostat tam az do
okamihu, pokial ho $portovi komisari neuvolnia.

PRIRADENIE STARTOVEJ POZICIE

Nasledujuci jazdci si zvolia svoju $tartovt poziciu do rally podfa vysledkov KU:

- 15 najlep$ich v KU

- prioritni jazdci FIA

- 15 najlepSich v ERC v predchadzajlucej sezone

- 15 najlepsich v ERC v aktualnej sezéne

- Kazdy jazdec vybrany FIA a upovedomeny $portovymi komisarmi najneskér hodinu pred $tartom KU.
37.8.1 Najrychlejsi jazdec si svoju poziciu vyberie ako prvy, potom druhy, nasledovany tretim, atd'.
37.8.2 VSetci ostatni sutaziaci, ktori absolvovali KU budu zaradeni do $tartovej listiny podla ich
klasifikacie v KU.

37.8.3 Jazdec, ktory nedoSiel naCas na vyber pozicie si bude svoju poziciu automaticky vyberat ako
posledny.

37.8.4 Miesto a Cas tejto procedury musia byt uvedené v ZU.

MESKANIE ALEBO PREDCASNY PRIJAZD

Kazdé meskanie alebo pred&asny prijazd do CK pred $tartom KU (TCQS) bude povaZzované za
nespravnu ucast a bude pouzity ¢l. 37.6.2.

37.10 CHYBNY START

Kazdy chybny Start pocas KU, zvlast $tart vykonany predtym, ako bol dany signal na $tart bude
povazovany za nespravnu ucast a bude pouZity &l. 37.6.2.

37.11 SERVIS

Od &asu ked zadal volny test podla harmonogramu aZ po individualny &as $tartu KU sa servis moze
vykonavat iba v hlavhom servisnom parkovisku alebo v servisnom parkovisku, ktoré organizator urcil
pre tento ucel.

37.12 TECHNICKE POZIADAVKY

V prislusnych vozidlach musi byt zaplombovany motor, kompletné prevody a mechanické Casti
uvedené v Predpisoch SPRR.

STARTY A RESTARTY

41.
41.3

PORADIE $TARTU A INTERVALY
PORADIE STARTU DO 1. ETAPY
41.3.1 Poradie Startu do 1. etapy bude v nasledovnom poradi:
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41.4

41.5

- 1. jazdci s FIA a ERCL1 prioritou podla ¢l. 37.8

- 2. v8etci ostatni sutazZiaci v poradi podfa rozhodnutia organizatora.

PORADIE STARTU DO NASLEDUJUCICH ETAP

41.4.2 Prvych 15 vozidiel v ¢iastoCnej klasifikacii bude redtartovat ako spolo¢na skupina v opaénom
poradi ich klasifikacie v ¢l. 41.4.

VSetci ostatni jazdci budu zvy€ajne restartovat' v poradi ich klasifikacie v ¢l. 41.4.

INTERVAL STARTU

Prvych 15 prioritnych jazdcov bude Startovat v 2-minatovych intervaloch. VSetky ostatné vozidla budu
Startovat’ v 1-minutovych intervaloch ak to nie je uvedené ina¢ v ZU.

RYCHLOSTNE SKUSKY

50. POWER STAGE

50.1 OZNAMENIE
Na kazdu sutaz ERC musi organizator zaradit jednu RS nazyvanu ,Power Stage“ s ciefom zlepSit
propagaciu prostrednictvom televizie.

50.2 CHARAKTERISTIKY
Tato skuska bude:

- Bude poslednou RS rally.

- Uskuto¢ni sa v ¢ase dohodnutom s promotérom a FIA.

- Uskuto&ni sa ako RS podujatia pre vSetkych klasifikovanych sutaziacich.

- Bude reprezentativna pre rally.

- Predchadza jej medialna zéna a preskupenie v trvani najmenej 40 minut. Cl. 63.5.2 a 56.2.2a)
neplatia pre tuto medialnu zénu a toto preskupenie.

- Bude merana v tisicinach sekundy.

- Bude vybrana po konzultacii a po schvaleni FIA a promotéra.

50.3 Poradie Startu a intervaly vozidiel, ktoré budu vysielané nazivo, uri FIA a promotér po diskusii s
riaditefom sutaZe. Poradie Startu a intervaly pre tieto posadky oznami riaditel sutaze v preskupeni pred
Power Stage.

50.4 PRIRADENIE BODOV ZA ,,POWE STAGE*.

- Body sa budu pridelovat’ podfa stupnice opisanej v &l. 3.1.1.

- Na ucely pridelovania bodov sa klasifikacia Power stage vypocita s pouzitim ¢asu RS plus dalSej
Casovej penalizacie ziskanej na tejto RS, vratane penalizacie za chybny Start.

- Na ziskanie bodov musi byt jazdec klasifikovany v konecnej klasifikacii rally.

- Ak sa jazdec objavi v klasifikacii Power stage, ale nie je klasifikovany v konecnej oficialnej klasifikacii
rally, Sportovi komisari rozhodnu, ¢i by mal dalSi sutaziaci postupit vyssie v klasifikacii v Power stage
pre pridelenie bodov v Power stage.

- Ak je Power Stage definitivne zastavena skér, ako vSetci ERC1 jazdci opravneni Startovat Power

Stage mali moznost dokonéit RS, Sportovi komisari mézu rozhodnut, ze za Power Stage nebudu

udelené Ziadne body.

- Posadka, ktora neodstartuje Power Stage v danom poradi, nebude opravnena ziskat body Power

Stage podla ¢&l. 3.1.1. Takato posadka nesmie uberat body ostatnym jazdcom.

50.5 Pre ucely zivého TV vysielania budu rozhovory a ciefové péddium po kontrole STOP RS. Organizatori
moézu ihned po kontrole STOP zastavit sutazné vozidlo a jeho posadku na spojovacom Useku cesty,
aby sa toho mohli zuc€astnit. Tieto posadky budu usmernené Cinovnikmi na STOP kontrole RZ, ktori
mézu v pripade potreby upravit povoleny ¢as pre nasledujuci Casovy usek.

PALIVO — TANKOVANIE

61. TANKOVANIE A POSTUPY

61.1 UMIESTNENIE
61.1.6 Sutaziaci v ERC4 Junior musia tankovat' palivo iba na komerénych €erpacich staniciach, ako je
uvedené v ZU kazdej rally.

62. POUZITIE PALIVA

62.1 TECHNICKE POZIADAVKY

62.1.1 FIA si vyhradzuje pravo vZzdy a bez uvedenia dévodov nahradit palivo FIA inym palivom, ktoré
zodpoveda MSP (Priloha J &l. 252.9).

62.1.2 V8etci sutaziaci su povinni upevnit tankovacie spojky Specifikované FIA.

62.1.3 FIA nemdze niest zodpovednost za akékolvek nasledky pri pouziti nevyhovujuceho paliva.
62.1.4 FIA si vyhradzuje pravo kedykolvek skontrolovat palivo ktoréhokolvek sutaZiaceho. Vozidlo
musi kedykolvek obsahovat najmenej 3 | paliva na odber vzoriek.

62.1.5 Vozidla prioritnych jazdcov musia byt vybavené FIA spojkami na odber vzorky paliva (pozri FIA
Technicky zoznam €. 5). SutaZiaci musia dopravovat vo vozidle odbernu hadicu s uzatvaracim
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zariadenim na odber vzoriek paliva. Odberna hadica musi byt dostatoéne dlha na to, aby sa po
pripojeni dosiahla k zemi mimo vozidla.

62.1.6 Vozidla vybavené vyluéne tankovacimi spojkami Specifikovanymi FIA a pouzivajuc palivo podla
¢l. 252.9 Prilohy J musi dopravovat vo vozidle adaptér a ukazat ho pri predsutaznom technickom
preberani.

TESTOVANIE

68.
68.4

TESTOVANIE

OBMEDZENIA TESTOVANIA PRE JAZDCOV A/ALEBO REGISTROVANE TEAMY

Jazdci a/alebo registrované timy maju zakazané testovat v okruhu 300 km od riaditel'stva sutaze pocas
dvoch tyzdrov pred zaliatkom sutaZze, okrem pripadov, ked o to sutaZiaci poZiada organizatora.
Ziadost musi obsahovat:

- presna poloha (vratane bodu GPS),

- datum zagiatku a konca,

- meno (mena) jazdcaljazdcov,

- Cislo podvozku vozidla (vozidiel).

Kazdé testovanie je limitované dizkou maximalne 1 def / sutaziaci.

Suhlas pre sutaZziaceho musi organizator vydat’ sutaziacemu pisomne s képiou na FIA.
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V1B - FIA EUROPSKA RALLY TROFEJ (neplati pre MSR/SRP)

VSEOBECNE ZASADY

VSEOBECNE PODMIENKY

FIA organizuje FIA Regiondlne rally trofeje (Trofeje), ktoré su vlastnictvom FIA. Nasledovné predpisy
platia pre jednu alebo viacero z nasledujucich Trofeji.

- FIA Eurdpska Rally Trofej / ERT jazdcov a spolujazdcov

- FIA ERT3 jazdcov a spolujazdcov

- FIA ERT4 jazdcov a spolujazdcov

- FIA Junior ERT4 jazdcov

TROFEJ & BODY

3.2

3.3

3.4

10.

POZIADAVKY NA TROPHY

BODY DO TROFEJE

Bonusoveé body nebudu pridelené na sutaziach ERT.

POCET VYSLEDKOV PRE ZAVERECNU KLASIFIKACIU TROFEJE

Klasifikacia v ERT bude zostavena zo vSetkych vysledkov v oblasti.

POCET RALLY TROFEJE

Kazdy region FIA ERT bude pozostavat minimalne z 3 rally a maximalne z 8 rally. Maximalne 3 sa

moéZu uskutoCnit' v jednej a tej istej krajine.

EUROPSKA RALLY TROFEJ

3.4.1 VSeobecné ustanovenia

ERT pozostava z nasledovnych oblasti:

- FIA Balkan RT (Turecko, Bulharsko, Grécko, Rumunsko, Cyprus, Srbsko)

- FIA Alps RT (juhovychodné Francuzsko, Svajéiarsko, Taliansko, San Marino)

- FIA Iberian RT (juhozdpadné Franclzsko, Spanielsko, Portugalsko, Azory, Madeira, Kanarske

ostrovy)

- FIA Benelux RT (Belgicko, Holandsko, Luxembursko, severné Francuzsko, zapadné Nemecko,
severné Nemecko)

- FIA Celtic RT (Velka Britania, Irsko, ostrov Man)

- FIA Baltic RT (Estonsko, Litva, LotySsko)

- FIA Scandinavian RT (Nérsko, Svédsko, Dansko, Island, Finsko)

- FIA Central RT (Ceska republika, Slovensko, Rakusko, Madarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko,
juzné Nemecko, vychodné Nemecko)

ZloZenie kazdej oblasti Trophy nadalej podlieha schvéleniu FIA. FIA méze rozhodnut o zapodcitavani

rally do viacerych oblasti.

3.4.2 Rally Trophy Final

K datumu uzavierky prihlaSok do finale ERT budi mat narok na ucast vo finale jazdci:

- 10 jazdcov a spolujazdcov s najvy$8im poctom bodov v ERT z kaZdej oblasti

- 10 jazdcov a spolujazdcov s najvys$sim poctom bodov v ERT3 z kazdej oblasti

- 10 jazdcov a spolujazdcov s najvys$8im poctom bodov v ERT4 z kazdej oblasti

- 10 jazdcov a spolujazdcov s najvy$8im poctom bodov v Junior ERT4 z kazdej oblasti.

Finalna rally Trofeje vyhlasi vitaznych jazdcov a spolujazdcov FIA ERT, FIA ERT3, FIA ERT4 a FIA

ERT4 Junior. Ceny budu udelené iba vitazom.

FIA ERT PRE JAZDCOV A SPOLUJAZDCOV

OZNAMENIE

FIA ERT pre jazdcov a spolujazdcov je vyhradend pre jazdcov a spolujazdcov zu€astriujucich sa
kvalifikanych sutazi s pouZitim spdsobilych vozidiel, ako je uvedené v ¢&l. 12.

JUNIOR ERT TROPHY

OZNAMENIE

FIA Junior ERT4 je trofej pre jazdcov zucastriujucich sa kvalifikaénych rally a findle, ktori pouZivaju
povolené vozidla skupiny Rally4 a Rally5 (v sulade s ¢&l. 260 Prilohy J).

UCAST

Pre zisk bodov do Junior ERT4 musia mat’ jazdci k 1. januaru roku sutaze 26 rokov alebo byt mladsi.
NEROZHODNA SUTAZ — MRTVY PRETEK V ERT

Bude platit &l. 8 predpisov SPRR.

8.1.3 V pripade dal3ej rovnosti bude vitazom jazdec s lep&im vysledkom kvalifikagnej rally s najvys$Sou
celkovou dizkou RS.

CHARAKTERISTIKY RALLY
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10.1

10.3

TRVANIE

10.1.1 Trvanie rally a harmonogram (odporu¢ané a maximalne trvanie)

Dizka trvania rally je 72 hodin od zagiatku technického preberania (v&itane znadenia a plombovania) po
zverejnenie predbeznej klasifikacie sutaze. Ak bude zaradeny shakedown, je mozné pridat 6 hodin, 4
hodiny sa m6zu pridat v pripade SSS.

CHARAKTERISTIKY RALLY ERT

Minimalna celkova dizka RS na $otolinovych rally je 100 km.

Minimalna celkova dizka RS na asfaltovych rally je 150 km.

SPOSOBILE VOZIDLA

12. POVOLENE VOZIDLA PRE RALLY ERT
12.2 DODATOCNE USTANOVENIA
12.2.1 Poziadavky pre vozidla zuc€astiujuce sa na FIA ERT3 Trophy
Jazdci mézu ziskat body v ERT3 Trophy s vozidlami skupiny Rally3.
12.2.2 Poziadavky pre vozidla zuc€astiujuce sa na FIA ERT4 Trophy
Jazdci mozu ziskat body v ERT4 Trophy s vozidlami skupiny Rally4 a Rally5.
12.3 Narodne homologované vozidld sa mbzZu zuc€astriovat ERT, ked sa hodia do narodnej skupiny/triedy
krajiny organizatora a prislusna ASN umozni tuto u€ast bez opravnenia ziskat body ERT.
PNEUMATIKY A KOLESA
13. PNEUMATIKY A KOLESA
13.7 RUCNE REZANIE
Ruéné rezanie pneumatik je povolené iba pre asfaltové podujatia za nasledujucich podmienok:
- Tato moznost musi byt uvedena v Zvlastnych ustanoveniach
- Ruéné rezanie musi byt v sulade so vzormi predlozenymi vyrobcom pneumatik na FIA.
15. POCTY PNEUMATIK
15.1 Nie je stanoveny maximalny pocet pneumatik v ZU.
MECHANICKE KOMPONENTY
16. MECHANICKE KOMPONENTY
16.3 PREVODY
16.3.1 V kazdom vozidle prioritného jazdca sa mdze pouzit jedna nahradna prevodovka a jedna sada
nahradnych diferencialov (predné a/alebo stredné a/alebo zadné).
18. DALSIE POZIADAVKY NA VOZIDLO
18.2 MONITOROVACI SYSTEM
Pre rally zapocitavané do FIA ERT je pouzitie monitorovacieho systému podla FIA Technického listu €.
98 dérazne odporudané. Pouzitie systému podla FIA Technického listu ¢. 98 bude povinné od roku
2024.
OBHLIADKA TRATE
35. OBHLIADKA TRATE
35.4 PRIEBEH OBHLIADKY
35.4.3 Povoleny pocet prejazdov kazdej RS pre kazdu posadku sa mbze zvysit na 3 v ZU.
STARTY A RESTARTY
41. PORADIE $TARTU A INTERVALY
41.3 PORADIE STARTU DO 1. ETAPY
Poradie Startu do 1. etapy bude nasledovné:
- 1. jazdci s FIA prioritou
- 2. vSetci ostatni sutaziaci v poradi podla rozhodnutia organizatora.
41.5 INTERVAL STARTU

VSetky vozidla budu Startovat v 1-minutovych intervaloch ak to nie je uvedené inac v ZU.
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PALIVO — TANKOVANIE

62. POUZITIE PALIVA

62.1 TYPY PALIVA
Na sutaziach v Taliansku a San Marine zapoc€itavanych do ERT musia vSetci sutaziaci pouzit iba
jednotné palivo podra Specifikacii uvedenych v ¢lanku 252.9 Prilohy J, ktoré dodava organizator.

62.2 TECHNICKE POZIADAVKY
62.2.1 FIA si vyhradzuje pravo hocikedy a bez udania dévodu nahradit FIA palivo inym palivom
zodpovedajicim MSP (Priloha J).
62.2.2 VSetci sutaziaci su povinni upevnit tankovacie spojky Specifikované FIA okrem jazdcov, ktori
pouzivaju vozidla so sériovou nadrzou.
62.2.3 FIA nemdze byt zodpovedna za akékolvek nasledky pri pouziti nevyhovujiuceho paliva.
62.2.4 FIA si vyhradzuje pravo kedykolvek kontrolovat’ palivo ktoréhokolvek jazdca.
62.2.5 Vozidla vybavené iba FIA Specifickou tankovacou spojkou pouzivajuce palivo podla &l. 259.2
Prilohy J musia vo vozidle dopravovat adaptér a ukazat ho na predsutaznom technickom preberani.

| V2 — FIA MAJSTROVSTVA AFRIKY V RALLY

| V3 - FIA MAJSTROVSTVA STREDNEHO VYCHODU V RALLY

| V4 — FIA AZIJSKO - TICHOMORSKE MAJSTROVSTVA V RALLY

| V5 — FIANACAM RALLY MAJSTROVSTVA

| V6 — FIA CODASUR RALLY MAJSTROVSTVA

Texty tychto priloh su dostupné iba v anglictine v originalnej verzii tychto predpisov na www.fia.com.
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SPORTOVE PREDPISY PRE FIA REGIONALNE MAJSTROVSTVA V RALLY

2022

PRILOHY

PRILOHA |

PRILOHA II

PRILOHA 111
PRILOHA IV
PRILOHA V

PRILOHA VI

PRILOHA VII
PRILOHA VIl
PRILOHA IX
PRILOHA X
PRILOHA XI
PRILOHA XII
PRILOHA XIII

PRILOHA X1V

ZNAKY PRE KONTROLY STANOVIST

STANDARDNE DOKUMENTY

dokument dostupnost’

1. ZvlaStne ustanovenia webstranka + (tla€ nepovinna)
2. Vykonavacie nariadenia webstranka + (tla€ nepovinna)
3. Rally Guide (1 a/alebo 2) webstranka + (tla€ nepovinnd)
4. Casovy harmonogram webstranka + (tla€ nepovinnd)
5. Itinerar tlad

6. Jazdny vykaz tlad

7. PrihldSka (8tandardna) webstranka + (tla€ nepovinnd)
8. Zoznamy prihlasenych webstranka + (tla€ nepovinna)
9. Startové a vysledkové listiny listiny webstranka (+ tla€ volitelnd)
10. Media Safety Book (nepovinné) webstranka (+ tlag volitelnd)

PoZadované su aj nasledovné dokumenty ale ich format je lubovolny:
- Bezpecénostny plan

- Mapy

- Programy

- Organizacné priru¢ky

- Interné dokumenty

- Informacie pre helikoptéry (ak su)

BEZPECNOST

CEREMONIAL CIELA

PNEUMATIKY

PRIHLASOVACIE VKLADY, BALICKY A STALE PREUKAZY
/ pozri Predpisy pre FIAWRC

SEKVENCIA STARTOVEHO SVETLA / pozri Predpisy pre FIA WRC

Junior WRC / pozri Predpisy pre FIAWRC

SPECIFIKACIA POZIADAVIEK NA ORGANIZACIU /je uréena iba pre organizatorov
RGT CUP / neprelozené, pozri angl. original

WRC PRAVA / pozri Predpisy pre FIA WRC

ENVIRONMENTALNY MANAZMENT / pozri Predpisy pre FIAWRC

ONBOARD KAMERY / pozri Predpisy pre FIAWRC

VZOROVE ZU PRE RALLY MSR/SRP
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PRILOHA |

ZNAKY PRE KONTROLY STANOVIST

1. ZONY KONTROL

TYP KONTROLY

ZONA KONTROLY (priemer znaku 70 cm)

SMER JAZDY

— — —>
ZLTE ZNAKY CERVENE ZNAKY BEZOVE ZNAKY
Zaciatok kontroly Povinné zastavenie Koniec zény
PREJAZDOVA
KONTROLA
«—25m min— PC/PK «—25m —
CASOVA KONTROLA

«—25m min—

TC/ICK —25m —

CK na vstupe do
servisného parkoviska

T
o
3
!

TC/ICK —5m—

Spravidla vedie k RZ a/alebo

®0000®

CK na vystupe zo TZ
servisného parkoviska .
—~5m— TC/ICK «~5m—
CASOVA KONTROLA
a Start RS
«25mmin— | 7/EK «50-200m— | STARTRS <25 m—
CIEL RS

«— 100 m —
NAVESTNA TABULA

«min 200m—s —25m—

LETMY CIEL STOP

DALSIE STANDARDNE FIA ZNAKY (priemer znaku 70 cm)

biely symbol na

biely alebo modry symbol na

OO0 O 008088

Zltom pozadi modrom alebo bielom pozadi
ZNACENIE PNEU / jeden znak pre vSetky
KONTROLA operacie s pneu
TANKOVACIA ZONA jeden znak pre vSetky
operacie s tankovanim
SERVISNE ZONY jeden znak pre servisné
(servis, montaz svetiel)
MEDIA ZONY C jeden znak pre média zény
] NAVEST
RADIOBOD @ — 100 m — @
Radiobod
BEZPECNOSTNY NAVEST Stanoviste
BOD ~100m — zdravotnickeho vozidla

Vzdialenosti sa maju reSpektovat ¢o najviac, tak ako je prakticky mozné.
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2. TABULE STANDARDNYCH ZNAKOV KONTROL

CASOVA KONTROLA

Farba naveste: ZLTA
Farba kontroly: CERVENA

STARTRS

Farba: CERVENA

CIELOVA CIARA (letmy ciel)

5\

Farba naveste: ZLTA
Farba kontroly: CERVENA

STANOVISTE STOP

Farba: CERVENA

PREJAZDOVA KONTROLA

Farba naveste: ZLTA
Farba kontroly: CERVENA

ZONA PRE MEDIA

Farba: MODRA

ZACIATOK SERVISNEJ ZONY

Farba: MODRA

ZACIATOK ZNACENIAIKONTROLY
PNEUMATIK

Farba: MODRA

ZACIATOK TANKOVACEJ ZONY

Farba: MODRA

RADIOBOD

Farba naveste: ZLTA
Farba kontroly: MODRA

BEZPECNOSTNY BOD

©O

Farba naveste: ZLTA
Farba kontroly: MODRA

KONIEC ZONY

Farba: BEZOVA
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. PRILOHA Il
STANDARDNE DOKUMENTY

[1. ZVLASTNE USTANOVENIA (ZU)

Pre kazdu rally musia byt vypracované zvlaétne ustanovenia (¢l. 20 MSP).

Elektronicka verzia ZU sa musi zaslat na FIA podia FIA Sportovych predpisov pre regionalne majstrovstva
(8PRR) (na SAMS podla Roéenky SAMS).

V priebehu 4(2) tyzdfiov po obdfzani navrhu FIA (RK SAMS) informuje organizatora o zmenéach, ktoré je
potrebné vykonat a nasledne FIA (SAMS) vyda povolenie (prideli schvalovacie &islo) na ich zverejnenie.

ZU musia byt zverejnené na oficidlnej webstranke sitaze podla FIA SPRR. Ak organizator neplanuje tlagit
ZU, ma to byt v dokumente uvedené. Odporuca sa distribuovat’ vytlacenu verzia ZU &inovnikom sutaze.

OBSAH
Je zveregjneny v anglickej verzii tychto predpisov na www.fia.com, pre MSR/SRP podla vzorovych ZU — vid’
Priloha X

[2. VYKONAVACIE NARIADENIA

Vykonavacie nariadenia su definované v ¢lanku 2.2 tychto predpisov.

MéZe ich vydat:

- organizator, do zaéiatku administrativneho preberania po schvaleni FIA (SAMS po odsthlaseni s RK
SAMS). Vynimogne, mdze organizator vydat zmeny &asového harmonogramu alebo programu obhliadky
trate, ktory bol schvaleny v €ase vydania schvalovacieho Cisla. Napriek tomu musia byt takéto zmeny
posudené s FIA (RK SAMS)

alebo

- Sportovi komisari pocas sut'aze. Vykonavacie nariadenia ohfadom zmien ¢asového harmonogramu alebo
posunutia ¢asu zverejnenia predbeznej klasifikacia méze vydat riaditel sutaze. Takéto upravy vSak musia byt
oznamené Sportovym komisarom.

Vykonavacie nariadenia musia byt Cislované a datované (datum a &as zverejnenia). Maju byt zobrazené
/vytlatené na Zltom pozadi/papieri a zverejnené na oficialnej informacnej tabuli (tabuliach) a sucasne
zverejnené na webstranke podujatia.

Ak je mozné, odporuca sa elektronicky oznamit sutaziacim zverejnenie vykonavacich nariadeni.

Bez ohladu na spdsob zverejnenia musia sutaziaci (alebo ¢lenovia posadky) podpisom potvrdit' ich prijatie,
okrem pripadov, ked je to pocas sutaze fyzicky nemozné.

Vykonavacie nariadenia mé2u byt zverejnené aZ po schvaleni FIA (SAMS) alebo po ich vydani $portovymi
komisarmi (ak je to relevantné).

3. RALLY GUIDE

Pre rally MSR a SRP. je Rally Guide nepovinny ale odportc¢any material.

Ugelom Rally guidu je mat vetky vydané pisomné materialy & uz pre média, &inovnikov alebo sutaZiacich v
jednom dokumente. Mal by byt zverejneny ako elektronicky dokument aspon 3 tyzdne pred zaciatkom rally.
Odporuca sa organizatorom, aby dali vytlacit' Rally guide.

Dal$i obsah tohto &lanku nie je preloZeny - pozri anglicku verziu FIA Predpisov.
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4. CASOVY HARMONOGRAM - PRIKLADY UPRAVY CH

4.1 VOLNY TRENING / KVALIFIKAGNY USEK / SHAKEDOWN (ak st pouzité)

Casovy harmonogram volného tréningu pre KU musi byt idealne zahrnuty do 2-hodinového okna
a musi sa objavit v programe sutaze.

Free Practice / Qualifying Thursday 20 June 2019
. Liaison Total Target First car
% LoGATION Sodist. dist. dist. time due
TCFP  Start of Free Practice 8:00
FREE PRACTICE CLOSES AT 10:00 s
TCQS 10:30 __;
RZQS Refuel for Qualifying Stage ‘ =
QS  Qualifying Stage 3.86 - - - 1038 | | <
Topp  harciams IN (gary checkdn : 650 1036 018  10:56 \
permitted)
Start order selection at XXXXXX (give location) 12:00
Shakedown Thursday 20 June 2019
" Liaison Total Target First car
C LOCATION SS dist. dist. dist. time due
(Anytown Pavilion) \ g
Shakedown Start 3.55 3.55 16.00 ‘ .§
SD Shakedown Stage 3.48 - =
(Anytown Pavilion) - 6.50 9.98 ﬁ
Totals 3.48 10.05 13.53
4.2 SSS - START RALLY
Start (Section 1) Thursday 20 June 2019
. Liaison Total Target First car
e LOCATION Ssdist dist. dist. time due |
0 Start - (Anytown Pavilion) 18:15
Refuel - All competitors
-
Distance to next refuel (2.06) (24.98) (27.04) g
00:2 ) =
1 - 10.49 10.49 5 18:40 ;‘;
SS1 SSS Trotting Track 1 2.06 - - - 19:00
1A Parc fermé IN - 14.49 16.55 0:30 19:30

Overnight regroup

Re-Start (Sections 2,3 4...... )

Friday 21 June 2019

TC  LOCATION SS dist. Leen oL Temet B |
1B  Parc fermé OUT - Service IN - - - 0:30 06:00 -
Service A - Anytown Pavilion (2.06) (24.98) (27.04) 0:15 g
1C  Service - OUT - - - - 06:15 §
Refuel — All competitors &
2 Distance to next refuel (50.68) (99.16) (149.84)
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POZNAMKY

- ramCeky zobrazujuce pobyt v servisnom parkovisku a vo vzdialenych servisnych zénach maju mat Cierne
tuéné oramovanie, pri farebnej tlaci vyplnené svetlomodrym tienovanim

- ramé&eky zobrazuijlice preskupenia alebo iné CK maju mat tenké Sierne oramovanie bez tiefiovania

- ramCeky zobrazujuce tankovanie maju mat tenké Cierne oramovanie vyplnené Zltym tiefiovanim

- ramceky zobrazujuce vzdialenosti sekcii pred celonoénym preskupenim a celkové udaje o pocétoch na konci
rally maju mat tenké Cierne oramovanie vyplnené svetlosivym tiefiovanim

- jednotlivé servisy sa oznacuju pismenami A, B, C atd.

- CK 0 je vzdy $tartom sutazného prvku rally. ,Samostatny* slavnostny $tart nie je povazovany za CK 0

- je potrebné dbat na ¢isla sekcii na pravom okraji.

4.3 TYPICKY SERVIS POCAS DNA

S§S10 Vesuvius 1 22.80 11:40 %
10A  Regroup & Technical Zone IN 50.68 73.48 01:25 13:05 ‘E
10B  Regroup OUT - Service IN 00:15 13:20 ‘ ‘3
Service E (Football Stadium) (72.59) (161.06) (233.65) (00:30)
10C  Service OUT 13:50
POZNAMKY

Napriklad, technické kontroly sa vykonavaju v preskupeni (¢lanok 2.16), V pripade, Ze nie je preskupenie, ma
byt zriadena 10-minutova technicka zéna pred vstupom do servisného parkoviska.

4.4 VZDIALENY SERVIS & TANKOVANIE

Start (Sections 1, 2...) Friday 21 June 2019
TC  LOCATION SS dist. "':i'::" L?:I T:i"'g:' F"::‘:a'
0 Start - Skrunda 06:00
Refuel - City
Distance to next refuel (136.00) (136.00)
Remote refuel (FIA fuel) [136.00]
Distance to next refuel (65.15) (61.46) (126.61)
1 165.00 165.00 03:22 09:22 -
SS1 Talsi1 32.14 09:25 5
2 3.17 35.31 00:38 §
SS2 Pampal 1 5.13 10:06 <
3 5.79 10.92 00:15
SS3 Roja1 27.88 10:24

S ¥4l Remote refuel (FIA fuel) [23.50]

3 Distance to next refuel (0.00) (57.03) (57.03)
3A  Regroup & Technical Zone IN 53.50 81.38 01:33 11:57
3B Regroup & Technical Zone OUT - Service IN 0.03 0.03 00:10 12:07
Remote Service A - Dundaga (65.15) (227.49) (292.64) 00:15
3C  Remote Service OUT 12:22 ‘:
n Remote refuel (FIA fuel) [27.00] 2
Distance to next refuel (65.15) (61.46) (126.61) ®»
POZNAMKY

- ,RZ2" je oblast vyhradena iba pre pouzivatelov FIA paliva.
- Pozri €l. 61.1.2 o pocte tankovacich zén za den.
- Postup a nastavenie vzdialeného servisu najdete v ¢l. 60.
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4.5 TYPICKY FLEXI-SERVIS PRED CELONOCNYM PRESKUPENIM

POZNAMKY

SS13 Vesuvius 2 22.80 16:35
13A  Parc Fermé & Technical Zone IN 50.68 73.48 01:25 18:00
13B  Parc Fermé OUT - Flexi Service IN 00:10 (min)

Flexi Service F (Football Stadium) (72.59) (161.06) (233.65) 00:45
13C  Flexi Service OUT - Parc Fermé IN
All cars must be returned to Parc Fermé no later than 21:00

- metdda na vypocet €asu flexi-servisu, v ktorom sa musia vSetky vozidla vratit do UP je:
planovany €as posledného sutaziaceho na vstup do servisu + 30" maximalne meskanie + 45 servisny €as

+ 15" bezpec€nostna rezerva.

4.6 TYPICKY KONIEC RALLY

17B  Regroup OUT 11:45
18 14.12 14.12 00:17 12:02
SS18 Roja 2 (Power Stage) 7.25 12:05
18A  Regroup & Technical Zone IN 65.13 81.38 01:15* 13:20
18B  Regroup OUT - Service IN 00:03 13:23
Service J (Football Stadium) (79.97) (188.53) (268.50) 00:10
18C  Service OUT - Finish - Holding IN 13:33
Podium 14:00

SS Liaison Total %**
Frday-15 Oelober 13621 29298 42919  31.70%
Sections 1, 2
patinay 20 Oetober 14518 32212  467.30  31.10%
Sections 3, 4, 5
Sunday.21 Octoker 79.97 18853 26850  29.80%
Section 6

* umoznenie extra ¢asu na spojovacom useku pre TV prezentaciu na konci RS

**

% = percento celkovej dizky RS

Tato tabulka ma ukonCovat poslednu stranku €asového harmonogramu.



'5. ITINERAR

5.1 VSEOBECNE POZIADAVKY

- musi b
- pre cel

yt distribuovany podla FIA SPRR
U rally méze byt jeden zvazok alebo zvlast zvazok pre kazdu etapu (musia sa dat lahko odlisit)

- vo velkosti A5, zviazany na lavej strane kovovou alebo inou vhodnou silnou vézbou, ktora umozni otvaranie

0 360°

- tla€ ma byt obojstranna na papier hrubky 90 g alebo hrubsi
- tla¢ ma byt na bielom papieri, nepoZaduje sa pouzitie farebného papiera na odliSenie medzi RS a

Spojov.

acimi usekmi, rozdiel je dosiahnuty tienovanim v kolénke "smer/Direction” (vid' vzor)

- hlavi¢ky maju byt v jazyku anglickom a v ndrodnom jazyku (dobrovolné)

- povole

ny ¢as pre kazdu sekciu ma byt vyjadreny v hodinach a minutach

- na jednej strane nema byt viac ako 6 informacii (v pripade 6 informacii na 1 strane, musi byt hlavicka
mensia ako je vo vzore)

- v8etky

strany v itinerari musia byt Cislované, aby bolo mozné skontrolovat kompletnost itinerara.

5.2 PRVE STRANY
- Itinerar ma obsahovat stranu s postupom pri nehode a:

zoznam nemochnic / lekarskych stredisk
telefénne Cisla na riaditelstvo sutaze a zachranné sluzby

- Na zaciatku itinerara ma byt strana so vSetkymi pouzitymi symbolmi.

- Musia

byt zaradené pokyny pre kalibraciu tripmastra.

- V kazdom itinerari ma byt kompletny ¢asovy harmonogram sutaze vo formate na vy8ku a mapa celej sutaze
(vCitane mierky a smeru ,sever®), odporuca sa, aby strana s ¢asovym harmonogramom etapy bola oproti
prisludnej mape.

5.3 STRANY S POKYNMI
Ak sa trat rally opakuje (napr. 2 identické sekcie) organizatorom sa odporuca ekonomickejSia verzia s tlacou
jednej spolocnej sady tratovych informacii. V tom pripade, hlavicka kazdej strany musi obsahovat cisla

réznych

CK, RS a ¢&isiel sekcii. Ak je viac variantov medzi dvoma prejazdmi, neméZe sa pouzit spolotna sada

tratovych informacii.

- Kazdy

itinerar ma obsahovat aspon jeden plan servisného parkoviska. Nie su potrebné opakované planiky

rozmiestnenia servisného parkoviska pri kazdom vstupe. AvSak tieto planiky su dblezité ak sa meni
umiestnenie CK.

- ltinerar ma obsahovat’ plany rozmiestnenia vzdialenych (remote) servisov, zon na vymenu pneumatik/ zén
na upevnenie dodatoénych svetiel a vzdialenych tankovacich zén (ak su).

- OdporG¢a sa zaradenie instrukcii o trati pre shakedown a/alebo volny test /KU (ak su), ,navrat na $tart* kola
(ak existuje) a trat z/do SP.

- Kazdy

¢asovy Usek alebo RS maju zacinat na novej strane. Nova strana od stanovista STOP po skonc&eni

RS nie je potrebna, je to pokraCovanie toho istého ¢asového useku (vid vzor).

- Ak vzdialenost medzi dvoma krizovatkami je menej ako 200 metrov, vodorovna ¢iara oddelujuca riadky nie
je potrebna.

- Mapa kazdej RS ma obsahovat:

[ )
- Vitine

mierku

smer ,sever*

obhliadkovu trasu (iba v pripade, ak nie je samostatny itinerar na obhliadku)

alternativnu trasu

umiestnenia stanovist Start/ciel a vSetkych zachrannych vozidiel.

rari maju byt udané suradnice GPS Startu a ciela kaZdej RS, preskupenia, servisnych parkovisk.

Suradnice maju byt vyjadrené vo forme stupriov, minat a desatin minuat, napr. 139° 36.379" (WGS84).

- Mé2u byt zaradené fotografie alebo nacérty umiestnenia stanovist' kontrol.

- Cislo RS mé byt umiestnené na boku strany (vid vzor), pre lah$ie najdenie RS. Pri obojstrannej tladi ma byt
gislo na vonkajSom okraji, t.j. oproti zviazanému okraju, viditelne z boéného pohladu na itinerar. Cislo ma
byt iba na stranach prislichajucich k RS.

- VSetky stanovistia zachrannych vozidiel a sanitiek vo vnutri RS musia byt oznacené prislusnymi symbolmi.

- Cisla ciest maju byt uvedené ak to je podstatné.

- Na oz
pouzit

nacenie hlavnej /vedlajSej cesty sa ma pouzit odliSna hrabka ¢iary Sipky, odliSna hribka sa nema
na oznacenie smeru jazdy.

- Zvislé &iary medzi stipcami "smer" a "informacia" maju byt vyplnené &ierne ak povrch trate je $otolina a maju

zostat

biele, ak povrchom je asfalt alebo iny spevneny povrch.

- Vzdialenost medzi CK a $tartom RS musi byt udana v okienku Informécia (vid’ vzor).

5.4 ZAVERECNE STRANY
- Alternativne trasy musia byt zaradené ako sekcia na konci itinerara na papieri odliSnej farby.
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- Dal$ie poziadavky na kondi itineréra: - formular odstupenia

- formular ziadosti

5.5 ZMENY

V pripade zmeny v itinerari (napr. s vykonavacimi nariadeniami) maju sa zobrazit nielen okienka so
zmenenymi informaciami ale aj posledné a prvé pévodne platné okienka s informaciami spolu s ich Cislami.
Zmenené strany maju byt vydané vo formate A5, aby mohli byt vloZzené do itinerara.

5.6 DALSIE UZITOCNE INFORMACIE

Odporucéa sa v nakresoch dlhych krizovatiek ako su kruhové objazdy vyznacit body, v ktorych bola merana
vzdialenost'.

V spojovacich Usekoch sa ma vyznacit' krizovatka k inej RS/od inej RS, a mal by sa uviest aj nasledujuci
smer jazdy

Strana na zaznam Casov sutaziacich.

Ciasto&na vzdialenost k nasledujicej krizovatke v spodnej Gasti kazdej strany ked krizovatky na nasle-
dujucej strane su v rychlom slede.

Maju byt uvedené aj stanovistia pre helikoptéry.

Odportca sa uviest do itinerara aj odporucané trasy na obhliadku trate.

Priklad:
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| 6. STANDARDNE FIA JAZDNE VYKAZY (JV)

6.1 VSEOBECNE

- Jazdny vykaz musi byt vydany pre kvalifikany usek (ak je).

- Minimalne pre kazdu sekciu sa musi vydat samostatny jazdny vykaz.

- V jazdnom vykaze musi byt uvedena jazdna doba na prejazd dasového tseku.

- Hodiny a minaty musia byt zobrazené vzdy ako: 00.01 — 24.00, zapocitavat sa budu iba uplynuté minuty.

- Na konci kazdej sekcie sa jazdné vykazy vyzbieraju a vydaju nové. PouZité jazdné vykazy su potom k
dispozicii pocitatom vysledkov na kontrolu. Idedlne je pouzit samostatny novy jazdny vykaz pre 45-
minutovy servis na konci etapy (ako je vo vzore pre flexi-servis B).

- Organizator méze navrhnut FIA pouzitie elektronického jazdného vykazu namiesto pisomného systému.
Pouzitie takého systému musi byt eSte pred pouzitim schvalené s FIA.

6.2 DIZAJN

- Pozri nasledovny vzor.

- Stredny stipec je uréeny na doplfiovanie &inovnikmi a pravy stipec pre doplfiovanie sutaziacimi.

- Okienko pre Startové Cislo predchadzajuceho vozidla je volitelné. Pouziva sa na niektorych sutaziach ako
bezpelnostna kontrola. Ak sa pouZije, ma byt umiestnené pod okienkom ,predpokladany &as Startu®.

- Velkost: 9,9 cm x 21 cm (tlaCia sa 3 JV z jedného harku A4) alebo 11 cm x 18,5 cm.

- Velkost okienok: 1 cm.

- Mal by byt aspon z 300 g papiera alebo 270 ym polyesterového papiera (pre pripad zlého pocasia). Je
potrebné si uvedomit, Ze polyesterovy papier hoci je odolny vode sa nembze lahko zlozit. Alternativou je
priprava jazdného vykazu s krytom - napr. zloZzena karta 22 x 18,5 cm, takZe vytvara kryt na ochranu Casti
SO zapismi.

- V pripade velkého poétu CK méze byt tlaé obojstranna alebo sa pouzije dizajn tlade vedla seba (zloZené
dovnutra).

- Farba tlace je lubovolna. Napr. organizator méze pouzit farbu sponzora alebo inu farbu pre kazdu sekciu
alebo jednoducho sivu a Ciernu.
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[7. PRIHLASKA

Vzor prihlasky je zverejneny v anglickej verzii tychto predpisov na www.fia.com.
Prihlasovanie do MSR/SRP sa realizuje prostrednictvom webstranky SAMS.



http://www.fia.com/

[8. ZOZNAMY PRIHLASENYCH

8.1 NAVRH ZOZNAMU PRIHLASENYCH - IBA PRE RALLY ERC

Po uzavierke prihlaSok ako je uvedené v ZU za$le organizator ,Navrh zoznamu prihlasenych® v €iselnom
poradi prioritnych skupin na kontrolu na FIA eSte pred zverejnenim na webstranke organizatora. FIA potom
zaSle odpoved s pripomienkami. Po schvaleni FIA mézZe byt zoznam prihlasenych zverejneny.

1) Navrh zoznamu prihlasenych mdze byt zverejneny na webstranke sutaze s poznamkou pod Ciarou
,Podlieha schvaleniu FIA“. Zoznam ma byt v &iselnom poradi prioritnych skupin.

2) Tento Navrh zoznamu prihlasenych bude zaslany na FIA na kontrolu.

3) FIA potom zasle odpoved s pripomienkami a vydad do 3 dni pre organizatora schvaleny zoznam ERC
prioritnych jazdcov.

8.2 ZOZNAM PRIHLASENYCH
Zoznam prihlasenych ma obsahovat:
- pridelené Startové Cisla
- plné meno (nazov) sutaziaceho ako je uvedené na licencii sutaziaceho (nie $t. prislusnost)
- mena jazdca/spolujazdca a ich §t. prisluSnosti (podla ich licencii)
- znacka a typ prihlaseného vozidla
- trieda a skupina prihlaseného vozidla
- homologaéné Cislo prihlaseného vozidla
- Cislo FIA technického preukazu (pre Rally2 a RGT vozidla v ERC a v MERC)
- Statut priority jazdca (priorita FIA/Majstrovstva), poradie neprioritnych jazdcov je ponechané na
organizatora.

[9. STARTOVE LISTINY & VYSLEDKY SUTAZE

Startové listiny a vysledky mézu byt vyvesené skor, nez su &asy uvedené v ZU alebo vo VN. Ale &asy
vyvesenia, ktoré sa uvedu na prisludnu listinu musia byt’ vzdy totozné s tymi, ktoré su uvedené v ZU alebo
vo VN. Ak je vyvesenie akejkolvek ,Casovanej listiny oneskorené, riaditel sutaze ma zverejnit oznamenie
s novym planovanym ¢asom pre jej zverejnenie.

9.1 VOLNY TEST / KVALIFIKACNY USEK (ak je)
a) Startova listina pre KU:
- pripravena po administrativnom a technickom preberani
Podpisana COC po schvaleni Sportovymi komisarmi a zverejnena v ¢ase uvedenom v ZU
- udava &asy prichodu do CK na $tart KU (alebo aspori intervaly medzi vozidlami) pre véetkych
spbsobilych sutaziacich
- poznamka pod €iarou: ,Podlieha opatovnej technickej kontrole pre vozidla st. €.
b) Predbezna klasifikacia KU:
- musi zahffiat v8etkych sutaZiacich, ktori ukongili KU
- musi byt podpisana riaditelom sutaze po schvaleni RSK a zverejnena v ¢ase uvedenom v ZU.
c) Zavereéna klasifikacia KU:
- musi byt schvalena a podpisana Sportovymi komisarmi a zverejnena po ukonéeni lehoty na protesty.

9.2 SLAVNOSTNY START & 1. ETAPA / SEKCIA 1
Startova listina pre slavnostny Start (Start list for the Ceremonial start) ma byt:
- zostavena po administrativnom a technickom preberani
- podpisana riaditelom sutaze po schvaleni s RSK a zverejnena v dase podla ZU
- udava Casy Startu (alebo aspori intervaly medzi vozidlami) pre vSetkych sutaziacich
alebo
Startova listina pre 1. etapu / sekciu 1 (SSS) (Start list for Leg 1/ Section 1 (SSS) ma byt:
- zostavena po administrativnom a technickom preberani alebo po zverejneni vyberu Startovych pozicii po
KU (ak je)
- podpisana riaditefom sutaZe po schvaleni Sportovymi komisarmi a zverejnena v ¢ase podra ZU
- udava Casy Startu pre vSetkych sutaziacich — Casy mézu byt sparované (pre SSS)
- poznamka pod Ciarou ,Podlieha opatovnému technickému preberaniu pre vozidlo §t. €...."
»Subject to passing rescrutineering for car(s) No...*
al/alebo
Startova listina pre 1. etapu (Start list for Leg 1) (nie SSS) alebo Startova listina pre 1. etapu / sekcia 2
(Start list for Leg 1/ Section 2)
- zostavena po administrativnom a technickom preberani
- podpisana riaditelom sutaze po schvaleni Sportovymi komisarmi a zverejnena v ¢ase podla ZU
- udava Casy Startu pre vSetkych sutaziacich
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- poznamka pod ¢iarou ,Podlieha opatovnému technickému preberaniu pre vozidlo st.¢...."

/ ,Subject to passing rescrutineering for car(s) No...“

9.3 KAZDA ETAPA SUTAZE (OKREM POSLEDNEJ ETAPY)
a) Neoficialna klasifikacia po poslednej RS (Unofficial classification after final SS) (nezahrriuje SSS)
- méa byt pripravena na preskumanie pre SK, nepodpisana
b) Startova listina pre nasledujlcu (2.) etapu (Start List for Leg 2)
Navrhnuta riaditelom sutaze, Sportovi komisari mézu preradit’ jazdcov
- podpisana riaditelom sutaZe a zverejnena v ¢ase podla ZU
- zahriuje odstupené posadky, ktoré nedeklarovali odstupenie zo sutaze
- poznamka pod €iarou ,Podlieha opatovnej technickej kontrole pre vSetky odstupené vozidla, ktoré re-
Startuju podla ¢&l. 55 ...“ /,Subject to passing rescrutineering for all retired cars restarting under Article 55*
c) Ciastoéna neoficialna klasifikacia po ,,x“ etape (Partial Unofficial Classification after Leg ,,x%)
- podpisana riaditefom sutaZe a vydana s aktualnym ¢asom vyvesenia
- vytvorena v Case, ked vSetky tresty s zname a vSetky oCakavané vozidla su v celonoénom UP.

Na 2-driovych rally MSR sa po skonéeni 1. etapy vydava:

Predbezna klasifikacia MSR1 (Provisional Classification for MSR1)

- podrobnosti vydania st uvedené pod 2. etapou sutaze

Zaverecna klasifikacia MSR1 (Final Classification for MSR1) - vydana po skonceni 2. etapy spolu s MSR2
- podrobnosti vydania st uvedené pod 2. etapou sutaze

9.4 POSLEDNA ETAPA SUTAZE
d) Predbezna klasifikacia (Provisional Classification):

- zahffa vSetkych sutaziacich ktori ukondili sutaz

- podpisana riaditefom sutaZe po schvaleni Sportovymi komisarmi a zverejnena v ¢ase podla ZU
Podfa potreby mozu byt v zapati listiny uvedené nasledovné texty:

.Podlieha vysledkom zaverecnej technickej kontroly“ (pre celu klasifikaciu) / ,Subject to the results of
final scrutineering®

.Podlieha vysledkom rutinnej analyze paliva pre nasledovné vozidla: ...... “ (ak by vysledky paliva neboli
k dispozicii na rally) / ,Subject to the results of routine fuel analysis for the following cars:..."

,Podlieha dalSim kontrolam vykonanym FIA pre vozidlo s§t. €. “ / ,Subject to further checks to be
carried out by the FIA for car No....*

,Podlieha rozhodnutiu RSK pre vozidlo §t. &. “/ ,Subject to stewards' decision for car No....“

.Podlieha vysledkom kompletnej previerky motora vozidla &t. €. ....“ / / ,Subject to the results of a
complete engine inspection for car No....*

e) Zavereéna klasifikacia (Final Classification):
Zahrnuje vSetkych sutaziacich, ktori odStartovali do sutaze:
- v8etkych sutaZiacich, ktori ukongili sutaz,
- vSetkych sutaziacich, ktori odstupili — oznaceni s ,DNF*,
- vSetkych sutaziacich, ktorych riaditel sutaze odstranil z klasifikacie oznacenych ,DNC*
- v8etkych sutaZiacich, ktori boli diskvalifikovani, ozna¢enych s ,DIS®)
- schvalena a podpisana Sportovymi komisarmi a zverejnena po uplynuti ¢asu na protesty, ak zaverecna
technick& kontrola nie je ukon&ena:

.Podlieha vysledkom zaverec¢nej technickej kontroly“/ ,Subject to the results of final scrutineering*

- schvalena a podpisana Sportovymi komisarmi a zverejnena ak sa zavere¢na technicka kontrola skoncila
(v pripade, ze je podana ziadost o odvolanie, po technickom preberani atd’, je mozné pridat rezervu):

.Podlieha vysledkom rutinnej analyze paliva pre nasledovné vozidia: ...... “ (ak by vysledky paliva neboli
k dispozicii na rally) / ,Subject to the results of routine fuel analysis for the following cars:...”

.Podlieha dalsim kontrolam, vykonanym s FIA na vozidle pre vozidla §t. €. ...“ / ,Subject to further
checks to be carried out by the FIA for car No...."

.Podlieha moznému odvolaniu sutaziaceho vozidla &t. &. ... proti rozhodnutiu Sportovych komisarov*

/ ,Subject to result of appeal lodged by the competitor .... of car No...

.Podlieha vysledkom kompletnej previerky motora vozidla st. €. ....“ / ,Subject to the results of a
complete engine inspection for car No.*

Okrem zavereénej oficialnej klasifikacie predkladé organizator na RSK aj:

Zoznam ¢asovych trestov / Penalties

Zoznam odstupeni / Retirements

Zoznam diskvalifikacii | Disqualifications

Prehlad ¢asov RS / Stage time chart

Prehrlad najvyssich priemernych rychlosti | Highest average speeds
Statistiky prihldsenych / na $tarte / v cieli / Entry / start/ finish statistics
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9.5 VYPOCET BODOV MAJSTROVSTVA
V pripade sutazi, ktoré sa zapogitaju do Majstrovstiev, na ktoré sa vztahuji bonusové body (&l. 3.1.2 SPRR),
musia organizatori poskytnut predbeznu klasifikaciu pre kazdu etapu, aby mohli Sportovi komisari schvalit
pridelenie bodov pred ich odoslanim na FIA.

|10. MEDIA SAFETY BOOK (MSB)

Bezpec€nostna prirucka je potrebna zvlast pre vizualne média. Minimalny odporucany obsah MSB je uvedeny
nizSie. Prirucka by mal byt distribuovana médidm pred zaciatkom sutaZe (pre rally MSR/SRP podfa
poZiadaviek BV SAMS).

Aby bol MSF €o najlepsie pripraveny, organizator by mal:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Pozvat' skuseného profesionalneho motoristického fotografa a/alebo kameramana na inSpekciu RS
spolo¢ne s tlatovym tajomnikom a hlavhym bezpecnostnym komisarom hned, ako je o trati sutaze
rozhodnuté.
Urcit na kazdej RS pocet bezpecnych oblasti (foto zon) pre pouzitie fotografmi a TV teamami. Kde je to
mozné a tak blizko, ako je mozné k tymto zonam, musia byt vyhradené parkoviska pre média s vestami,
ako aj na koncoch RS. Tam, kde nie je mozny pristup z dévodu obmedzenych priestorov a/alebo
bezpecnosti musi to byt jasne uvedené v MSB.
Tieto ,foto zény“ by mali byt popisané a doplnené fotografiou s celkovym pohlfadom. Mali by tam byt aj
schémy kazdého miesta s podrobnostami:
- &islo RS a dizka
- Cas uzavierky trate pre média s vestami
- Cas Startu prvého vozidla do RS
- odkaz na itinerar a GPS
- Specifické priestory ,foto zon*
- divacke miesta
- parkovisko pre média s vestami
- prijazdové cesty
- vzdialenost ,foto zé6n“ od Startu/ciefla RS
- bezpeé&nostné paskovanie
VSetky navrhnuté schémy maju byt schvalené hlavnym bezpe&nostnym komisarom.
Schvalené schémy budu tvorit jednu ¢ast MSB.
MSB ma tiez obsahovat’
e pisomny popis priestorov, do ktorych méZu drzitelia viest vstupit a aké Cinnosti tam mézu vykonavat'.
Tato €ast musi byt uvedena minimalne v anglictine a v miestnom jazyku.
¢ Priklad
-mali by mat povolené prechadzat a stat tesne pred divackymi paskami /znackami hranice,
prechadzat od jedného miesta RS na iné a/alebo prejst naprie¢ RS vintervale medzi dvoma
prejazdmi sutaznych vozidiel, vzdy podla inStrukcii bezpe€nostnych tratovych komisarov. Navyse
média s vestami méZzu mat povolené opustit RS v smere trate medzi opakovanymi prejazdmi RS.
Toto bude povolené iba ked je to uvedené v MSB a len potom, ked veduci RS oznamil otvorenie trate
po prvom prejazde sutaznych vozidiel.
Specifické ,foto zony“ vyhradené iba pre drzitelov viest musia byt spravne zapaskované, oznacené a
mat obmedzeny pristup. Média tratovi komisari, zvlast vyskoleni pre potreby, povinnosti a prava
médii maju byt identifikovatelni vo foto zénach.
oblasti, kde stoja tratovi komisari a policia su povazované za bezpecné miesta; médiam s vestami je
dovolené stat s tymito bezpecnostnymi Einovnikmi.
e Celkové mapy vSetkych RS s vyhradenymi cestami, krizovatkami ciest, bodmi uzdvierok ciest, foto
z6énami, parkoviskami pre média a média s vestami.
o Kompletny vzor vSetkych oficidlnych oznaceni, viest (stalych a danej sutaze) a oznacenia vozidiel médii
S vestami.
e OznacCenie médii a zaobchadzanie s nimi (bezpetnost médii&oznacenie) ako je uvedené iv tejto
prilohe.

Organizatori musia brat do Uvahy odliSnu Uroven pripravy, ktorl pozaduje kazda foto zéna podla miestnych
okolnosti a mnozstiev médii vo vestach, ktoré tam budu.

FIA Media delegat ma byt organizatorom k dispozicii pri priprave MSB. MSB ma byt distribuovana vSetkym
drzitelom viest, vSetkym veducim RS a bezpe€nostnym Cinovnikom.
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PRILOHA I _
BEZPECNOST

Odportgania pre dohlad nad tratou a zachranné sluzby su uvedené v &l. 5 Prilohy H FIA MSP. Tieto
odporuéania su navodom pre organizatorov rally a maju sa reSpektovat.

NavySe sa dobrazne odporu€a, aby sa vSetci organizatori podujati riadili najnovSou verziou FIA
Bezpeénostnych pokynov pre rally. Kazdy organizator méZe zaviest dalSie prvky s cielom zvySit
bezpecnost verejnosti a posadok.

K dispozicii su tiez pokyny tykajuce sa organizdcie sukromnych testov a ulohy bezpeénostnych delegatov
ASN.

Najnovsia verzia tychto dokumentov je k dispozicii na https://www.fia.com/rally-safety
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PRILOHA IV
CEREMONIAL CIELA (odporucané pre MSR/SRP)

1. POZIADAVKY

1.1 Ceremonidl ciela sa uskuto¢ni do 1 hodiny od prichodu prvého vozidla do zavereéného servisu.

1.2 Organizator vytvori cielovy ,holding“ priestor, aby posadky presli cez rampu v spravnom poradi. Média a
¢inovnici, ktori su drzitelmi prislusného oznacenia, musia mat povoleny vstup do tejto oblasti.

1.3 Organizator by mal menovat &inovnika (ceremoniara) zodpovedného za postup.

1.4 Cielova rampa musi mat oblik, ktory zretelne zobrazuje nazov a logo rally, logo majstrovstva a logo
FIA. Priestor vyhradeny pre fotografov a televizne Staby, idealne vysunuty, by mal byt umiestneny pred
rampou. Trasa veduca z rampy a vychadzajuca z nej musi byt ohradena kovovym oplotenim, aby sa
zabranilo pristupu verejnosti.

1.5 Obldk rampy by nemal branit otvoreniu dveri auta alebo vystupu posadky z vozidla, ak je spravne
umiestnené tak, aby predna Cast vozidla klesala v smere vyjazdu z rampy.

1.6 Za rampou alebo po jej boku musia byt umiestnené stoziare vlajok, na ktorych budu zlava doprava pri
pohlade z miesta fotografov vlajky takto: ASN (volitelné), Statna vlajka hostitel'skej krajiny, vlajka FIA
(volne vejuce) a S$tatne vlajky prvych troch jazdcov z celkovej klasifikacie. DalSie narodné viajky
ostatnych sutaziacich mézu byt umiestnené podla uvazenia organizatora (veju nepretrzite).

1.7 Organizator musi zabezpedit stupne pre vitazov v ,olympijskom Style“, ktoré sa pouZiju iba pre tretiu,
druhd a vitaznu posadku v ramci absolutnej klasifikacie. Maju byt umiestnené tak, aby sa umoznilo
fotografom / televiznym posadkam fotografovat a nahravat videa z ich vyhradeného priestoru.

1.8 Odporuca sa udelit iba jednu cenu (pohar alebo trofej) na osobu, jednu kazdému &lenovi posadky a
jednu zastupcovi vitazného sutaziaceho. Organizator je zodpovedny za zabezpeclenie toho, aby sa ti,
ktori odovzdavaju ceny, pribliZili zboku na rampu a pohotovo sa vzdialili.

1.9 Ceny mbze odovzdavat maximalne Sest osbb.

1.10 Pre tri vitazné vozidla v absolutnej klasifikacii by malo byt k dispozicii prifahlé parkovisko (alebo
zavere€né uzavreté parkovisko) a v pripade nepriaznivého pocasia kryty priestor pre posadky.

1.11 Teamy, ktoré sa zucastriuju ceremonialu na stupfioch vitazov a tie, ktoré su povinné prezentovat' svoje
vozidla pri zavereCnej technickej kontrole, musia mat k dispozicii zastupcu, ktory by mohol vziat' vozidla
do Parc Fermé alebo na zavere¢nu technicku kontrolu.

1.12 Je zodpovednostou organizatora informovat sutaziacich o postupe ciela.

2. POSTUP (RIADENY CEREMONIAROM)

Ideédlne poradie priebehu ceremonialu je nasledujuce, je v8ak mozné vykonat zmeny tohto postupu, aby sa

zabezpecilo, ze ceremonial ciela sa uskutocni ¢o najrychlejSie po zavere€nom servise.

- Posadky od 10. do 1. miesta

- Striekanie Sampanskym vitaznou posadkou na rampe

- Team sa pripoji k vitaznej posadke, ak je o to poZiadany

- Prvé tri posadky su pozvané na stupne vitazov v olympijskom $tyle a tiez zastupca vitazného sutaziaceho

- Odovzdanie trofeji trom posadkam a zastupcovi vitazného sutaziaceho

- Hymna a vlajky, Sampanskeé pre tri posadky a doprava na tlacovu konferenciu (ak je)

- Odovzdanie trofeji vitaznym posadkam juniorskych a podpornych majstrovstiev

- Ostatni sutaziaci.

2.1 Organizatorovi sa odporuca, aby zabezpecil zabavu pre divakov pred zaverenym ceremonialom a tiez
ozvucenie.

2.2 0Od cielového ,holding“ priestoru (oploteného s kontrolovanym vstupom povolenym iba pre meédia
a ¢inovnikov majucich prislusné oznacenie) je program nasledovny:

2.3 Posadky umiestnené v poradi od 10. do 4. miesta v absolutnej klasifikacii jazdia na rampu, otvoria
dvere, vystupia, dostani ocenenia a potom jazdia priamo do UP alebo na zavereCné technické
preberanie.

2.4  Treti vabsoluthom poradi jazdi na rampu a zaparkuje s prednou &astou vozidla smerom dole na
vystupnu stranu. Posadka vystupi a stoji po oboch stranach vozidla s otvorenymi dverami a prebehne
interview s jazdcom. Posadka potom odide z rampy na parkovisko alebo do UP (ak susedi), kde sa o
auto postara zastupca teamu. Posadka sa peso vrati do holding priestoru.

2.5 Druhy v absolutnej klasifikacii - rovnaky postup ako treti v poradi.

2.6 Vitazna posadka vyjde na vrch rampy a zaparkuje s prednou €astou vozidla smerom dole na vystupnu
stranu. Posadka vystupi, zatvori dvere a prebehne interview s posadkou. Posadka potom vystipi na
kapotu a dostane dve vopred otvorené flaSe Sampanského, ktoré sa vystriekaju. K posadke sa mdze
pripojit personal teamu, ak je to vopred dohodnuté. Clenovia teamu odidu a vozidlo zostava na rampe
az do skoncenia ceremonialu na stupfioch vitazov.

2.7 Ak stupne pre vitazov eSte nie si umiestnené, presunu sa do polohy na uroven terénu, pred rampu
a vitazné vozidlo.
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2.8

2.9

2.10

211

2.12

2.13
2.14
2.15

Posadky klasifikované ako druhé a tretie su potom povolané z holding priestoru, aby stali za prisluSnymi
stupriami.

Na odovzdanie oceneni su pozvani politické osobnosti a / alebo sponzori (najviac Siesti).

Posadky su vyzvané, aby vystupili na svoje stupne v poradi treti, druhy a vitaz. Ponuc posadkou na
tretom mieste organizatori odovzdaju ocenenia jednotlivo posadke po posadke a koncia vitazmi.
Posadky sa okamzite presunu spat z dohladu fotografov a televiznych Stabov.

Potom, ¢o kazda posadka obdrzi svoje ocenenia, je pozvany zastupca vitazného sutaziaceho, ktory sa
pripoji k ceremonialu. Trofej sa odovzdava v stoji pred vitaznou posadkou, potom sa zastupca presunie
na jednu stranu.

Hra sa hymna vitazného jazdca (podfa licencie). PoCas hymny su vlajky Statov troch prvych jazdcov
vztyéené podla Standardného olympijského protokolu. Posadky nesmu po€as hymny mat &iapky ani
slne¢né okuliare. Po hymne by malo byt dalSie striekanie so Siestimi vopred otvorenymi ffaSami
Sampanského.

Posadky odchadzaju a prepravuju sa do tlacového strediska na zaverecnu tlaCovu konferenciu (ak je).
Zastupca teamu odvezie vitazné vozidlo do UP alebo na zavereénu technickd kontrolu.

Ostatné vitazné vozidla technici odvedu do UP alebo na zdvereénu technicku kontrolu v sprievode
organizatora.

2.16 Vsetky ostatné posadky prechadzaju cez rampu v stanovenom Case / poradi, s dérazom na posadky

podla uvazenia organizatora.

2.17 Trvanie ceremonialu ciela nesmie skracovat ¢as potrebny na zavere¢né technické preberanie, ako je

definované v Prilohe IX - ¢l. 33.4.
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PI’QiLOHAV ]
HOMOLOGACIA PNEUMATIK

Nasledovné plati pre: - FIA WRC, FIA regionalne rally majstrovstva, FIA medzinarodné serialy (rally)
Pre MSR/SRP sa mézu pouzit aj pneumatiky podla FIA predpisov 2012.

Zoznam homologovanych asfaltovych pneumatik:

Zoznam homologovanych pneumatik je k dispozicii na FIA webstranke v sekcii ,Regulations®.

Aby pneumatiky ziskali homologéaciu, musi ich dodavatel najneskér 2 tyzdne pred zaciatkom rally predlozit’ na
FIA nakres (alebo nakresy) dezénov, ktoré sa budu pouzivat na rally.

A/ PREDPISY PRE ASFALTOVE PNEUMATIKY
1. Vozidla 4WD vo WRC: pneumatiky musia vyhovovat &l. 13.2 FIA predpisov pre WRC (Zoznam &. 1 pre
WRC vozidla, Zoznam €. 2 pre vSetky ostatné 4WD vozidl4).)

2. Iné vozidla: Homologacie (dezén a velkost):

2.1 Vsetky navrhované pneumatiky musia spifiat véetky platné zakonné poziadavky pre pouZitie v motor§porte.
2.2 Dezén musi byt lisovany

2.3 Oblast kontroly:

- - dizka x Sirka povrch 17% pomer | 21,5% pomer| 27,5% pomer
Sirka réafik/pneu (mm x mm) (mm?) (mm?) (mm?) (mm?)
8.5" to 9" 170 x 140 23800 4046 4998 6545
8" to 8.5" 161 x 140 22540 3832 4733 6199
7.5" to 8" 148 x 140 20720 3522 4351 5698
7"to 7.5" 142 x 140 19880 3380 4175 5467
6.5"to 7" 133 x 140 18620 3165 3910 5121
narrower than 6.5" 124 x 140 17360 2951 3646 4774

2.4 V kontrolnej oblasti, plocha tvorena drazkami s minimalnou
hibkou 5,5 mm s maximalnym uhlom profilu 60° medzi blokmi
(nakres) a Sirkou 2 mm musi zaberat aspofi 17 % celkového
povrchu.

2.5 V kontrolnej oblasti, plocha tvorena drazkami s minimalnou hibkou 1,8 mm s maximalnym uhlom profilu
60° medzi blokmi (nakres) a Sirkou 2 mm musi zaberat’ aspor 21,5 % celkového povrchu.

2.6 V kontrolnej oblasti sucet Sirok dréaZok pretinajucich sa s radialnou ¢iarou musi byt minimalne 16 mm.

2.7 Premostenia a lamely medzi drazkami sa musia povazovat za suc¢ast dezénu ak su uzsie ako 2 mm.

2.8 Najmenej 2 obvodové Ciary / minimalna celkova Sirka obvodovych iar = 12 mm.

2.9 Podas celej sutaze nesmie byt hibka drazky pneumatiky upevnenej na vozidle mensia ako 1,6 mm

minimalne na troch Stvrtinach Sirky dezénu. Vyrobcovia musia umiestnit do drazok kontrolné znaky na

meranie hibky dezénu.

2.10 Kazda pneumatika musi mat vylisovany Specificky trvaly iarovy kéd dodany schvalenym dodavatelom

FIA.

B/ PREDPISY PRE MOKRE ASFALTOVE PNEUMATIKY (iba187)

- V kontrolnej oblasti musi plocha (tvorena dréazkami s minimalnou hibkou 5,5 mm s maximalnym uhlom profilu
60° medzi blokmi (ndkres) a Sirkou 2 mm zaberat’ aspon 27,5 % z celkového povrchu.

- V kontrolnej oblasti sucet Sirok drazok pretinajucich sa s radialnou osou musi byt minimalne 16 mm.

- V kontrolnej oblasti sucet Sirok drazok pretinajucich sa s obvodovou ¢iarou musi byt minimalne 4 mm.

- Najmenej 2 obvodové Ciary / Minimalna celkova Sirka obvodovych &iar = 12 mm.

- Pocas celej sutaze nesmie byt hibka drazky pneumatiky upevnenej na vozidle mensia ako 1,6 mm
minimalne na troch Stvrtinach Sirky dezénu.

- Kazda pneumatika musi mat vylisovany €iarovy kdd dodany schvalenym dodavatelom FIA.

C/ PREDPISY PRE PNEUMATIKY NA SNEH

- pneumatiky pre sneh nevyzaduju homologéciu (okrem WRC zoznamu ¢&.1 a zoznamu €.2):
intenzita drazkovania musi byt vacsia ako 25% (pozri paragraf A €l. 2.3)

- podrobné predpisy pre pouZitie hrotov su uvedené v anglickej verzii tychto predpisov.

D/ PREDPISY PRE SOTOLINOVE PNEUMATIKY
- Sotolinové pneumatiky nevyzaduju homologaciu (okrem WRC zoznamu €. 1 a zoznamu ¢€. 2):
intenzita drazkovania musi byt vacsia ako 25% (pozri paragraf A ¢l. 2.3)
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] ] vPRiLOHA IX ]
SPECIFIKACIA POZIADAVIEK NA ORGANIZACIU

Nasledujuce predpisy su iba pre organizatorov, ktori musia reSpektovat’ vSetky ustanovenia tejto Prilohy
IX, tieto ustanovenia nemaju vyznam pre sutaziacich.
Cislovanie ¢lankov sa vztahuje ku FIA SPRR.

MAJSTROVSTVA & BODY

3.

POZIADAVKY MAJSTROVSTVA

3.3 KVALIFIKACIA RALLY

3.4

3.5

3.6

3.7

10.
10.3

Kandidatska rally sa mbze kvalifikovat do Majstrovstva iba vtedy, ak bola organizovana v roku, ktory
predchadzal jej zaradeniu do Majstrovstva a ak spravy, ktoré vypracovali delegati FIA boli uspokoijivé.

;RUSENIE RALLY MAJSTROVSTVA
Ziadna rally Majstrovstva, ktora bola zruSena, nebude zaradena do Majstrovstva v nasledujicom roku
okrem pripadov vy3$3ej moci, ktoré uzna FIA.

SPRAVY

3.5.1 FIA v spolupraci s FIA Cinovnikmi zostavi spravu za kazdu rally, ktord preskima prislusna komisia
FIA.

3.5.2 Rally Majstrovstva, ktora podla spravy pozorovatela nevyhovela predpisom alebo nedosiahla
dostato¢ny Standard vzhladom na pozorované hladiska neméze byt zaradenda do Majstrovstva
v nasledujucom roku.

KANDIDATSKE RALLY

Kazda rally, ktora je kandidatom do FIA regionalneho maijstrovstva alebo Trofeje musi byt v sulade

s predpismi daného Majstrovstva. Rally regionalneho majstrovstva, ktora je kandidatom na WRC ma
pokial je len mozné prebiehat podla predpisov pre aktualne majstrovstvo, pokial FIA nerozhodne
inak.

RALLY REGIONALNEHO MAJSTROVSTVA VO WRC
Organizatori rally FIA regionalneho Majstrovstva musia oznamit' FIA, Ze maju v plane zaclenit' kolo
regionalneho Majstrovstva do Struktury rally WRC.

CHARAKTERISTIKY RALLY

POSTUP PRI VYBERE TRATE

10.3.3 VSEOBECNE

Vhodnost’ RS, ktoré budu zaradené na sutazi je Uplne v zodpovednosti organizatora rally, ktory sa ma
vyvarovat' cestam, ktoré by mohli byt v nesulade s FIA predpismi a/alebo odporu&aniami. Bezpeénost
ma prvorady vyznam pri vybere trate. Vyber trate sa ma vyvarovat cestam, ktoré mézu mat’ vysoku
hustotu dopravy divakov.

10.3.4 POSTUP PRE ERC
Minimalne 4 mesiace pred Startom rally ma byt na FIA predloZena elektronicka verzia itinerara a map.
Lehota na pripadné pripomienky alebo vacsie Upravy je 2 tyzdne po predlozeni na FIA.

CINOVNICI

11.3

VSTUP FIA DELEGATOV DO RS

Pri vykone svojich povinnosti musi byt vstup ¢inovnikov a FIA delegatov na trat RS uskutoéneny
najneskér 30 minut pred ¢asom Startu posledného tratového vozidla (,0%), aj ked FIA bezpeénostny
delegat mo6ze mat neskorsi €as pre vstup na RS. Ak ho na trati RS dobehne vozidlo ,0% musi zastavit,
zaparkovat a poc¢kat na prejazd zametacieho vozidla (,Sachovnica®).

STANDARDNE DOKUMENTY POVOLENIA FIA

19.
19.1

195

FIA STANDARDNE DOKUMENTY

LOGO MAJSTROVSTVA

19.4.1 Nazov alogo sutaze a oficidlne logo, ktoré FIA (SAMS) pridelila prislusnému Majstrovstvu
[Trofeji/Poharu sa musia nachadzat na vrchu kazdého oficialneho dokumentu a akychkolvek digitalnych
médii. Logo rally by malo byt umiestnené na lavej strane a logo FIA Majstrovstva na pravej strane.
Logo FIA a loga FIA Majstrovstva / Trofeje / Pohara nikdy nesmu byt umiestnené v kombinacii s logami
sponzorov organizatora.

19.1.2 Ak prichadza do uvahy, musi byt uvedeny aj sponzor (sponzori) Majstrovstva/Pohara.

ZVLASTNE USTANOVENIA (ZU) (rally MSR/SRP podla postupu v Ro¢enke SAMS)
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19.5.1 Elektronickéa verzia navrhu ZU musi byt doru€ené na FIA aspori 12 tyzdhov pred Startom sutaze.
19.5.2 V priebehu nasledujucich 4 (2) tyzdfiov po doru&eni navrhu ZU bude FIA (RK SAMS) informovat
organizatora o zmenach, ktoré treba vykonat a vyda povolenie (schvalovacie €islo) na ich vydanie.
19.5.3 ZU sa musia zverejnit na oficidlnej webstranke sutaze aspon 8 tyzdfov pred Startom sutaze.
19.5.4 Konecna verzia ZU so schvalovacim Cislom (FIA Visa) musi byt zaslana FIA vo formate PDF pre
zverejnenie na rally@fia.com.

19.6 BEZPECNOSTNY PLAN
Navrh bezpecénostného planu musi byt zaslany FIA na adresu rally.safety@fia.com 4 tyzdne pred
zaciatkom rally.
Bezpecnostny plan rally musi byt predlozeny Sportovym komisarom, pozorovatelovi FIA a
bezpecnostnému delegéatovi FIA.

19.7 VYSLEDKY — OFICIALNA ZAVERECNA KLASIFIKACIA
Za ucelom kontroly minimalneho poctu zu€astnenych sutaZiacich / jazdcov v priebehu roka, budu
v zaverecnej oficialnej klasifikacii uvedeni nielen v rally klasifikovani sutaziaci / jazdci, ale aj sutaziaci,
ktori odstupili alebo boli vylu€eni v priebehu rally. Tito budd uvedeni dole pod zoznamom
klasifikovanych sutaziacich / jazdcov (pozri tiez Prilohu 11-8).

20. VYDANIE POVOLENIA FIA
Pred vydanim schvalovacieho Cisla musi FIA ohodnotit' nasledovné dokumenty:
20.1 ZVLASTNE USTANOVENIA (ZU) - pozri Prilohu II.

POISTENIE

21. POISTNE KRYTIE

21.2 KRYTIE OBCIANSKEJ ZODPOVEDNOSTI
21.2.1 Poistné, ktoré musi byt sucCastou prihlasovacieho vkladu, musi zabezpeCovat krytie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam (ob&ianskopravna zodpovednost).

TECHNICKE KONTROLY

33. ZAVERECNE KONTROLY

33.1 ZAVERECNE UZAVRETE PARKOVISKO - KLASIFIKACIE
28.1.3 Po zverejneni zaverecnej klasifikacie (potom, ako vyprsal ¢as na podanie protestov), mézu
Sportovi komisari otvorit UP, aj ked eSte zaverecné technické preberanie pokracuje.

33.4 CAS POTREBNY NA ZAVERECNE KONTROLY
Cas potrebny na kontrolu vozidiel, ktoré boli ur€ené na zaverecnu kontrolu musi byt aspor 2 hodiny od
prichodu vozidiel na miesto kontroly.

35. OBHLIADKA TRATE
35.5 Pre obhliadku trate na rally MSR/SRP d'alej plati:
a) Na ucelovych komunikaciach vyuZivanych obojsmerne musi byt obhliadka trate naplanovana
v réznom Case pre rézne smery jazdy.Organizator je povinny uviest do ZU, ktora RS (Cast’ RS) je
vedena po ucelovej komunikacii.
b) Obhliadka okruhovej/ polookruhovej RS sa vykonava podla podmienok uvedenych v ZU.
c¢) Organizator ma uviest'v itinerari doporucené trasy pre obhliadku trate s minimalnymi presunmi.

RYCHLOSTNE SKUSKY

47.4 PREDPISY PRE RS NA RALLY ZARADENYCH DO MSR a SRP
a) Maximélna dizka trate RS v MSR je 25 km a v SRP 15 km.
b) V pripade, Ze na RS bude dosiahnuta priemerné rychlost vy$sia ako 130 km/hod. je riaditel sutaZe
povinny o tejto skuto¢nosti informovat’ Radu Sportovych komisarov, ktora rozhodne, ¢i sa nasledujuci
prejazd danej RS uskutoc¢ni alebo bude nariadeny volny prejazd.
c) RS méze byt do programu rally zaradena maximalne 3x v jednom smere jazdy, RS sa v priebehu
jednej etapy neméze jazdit v oboch smeroch, kazdu vynimku musi schvélit RK SAMS.

47.5 PREDPISY PRE TRATE
Trat rally musi spifiat nasledujuce parametre:
a) pri stanoveni priemernej rychlosti medzi dvoma CK sa do tvahy musi brat moiné zdrzanie pri
prejazde cez husto obyvané oblasti, dopravného obmedzenia, Zelezniéné priecestia, tankovania v RZ,
technické kontroly, znaCenia pneumatik.
Minimélina jazdna doba medzi dvoma CK je 3 mintty. Pre spojovacie Useky sa minimalna jazdna doba
stanovi: poget km CU x 1,2 = po&et mintit.
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b) vzdialenost medzi cielom RS a stanoviStom STOP RS musi umoznit posadke bezpecné zastavenie
sutazného vozidla, minimélne 200 m. Tabula oznadujuca navest pred ciefom RS a ciel RS musi byt na
oboch stranach cesty.

c) pri urceni stanovist v RS je treba brat’ do Gvahy mozZnost bezpelného zaparkovania vozidiel
cinovnikov s prihliadnutim na profil trate a rychlost prichadzajtucich stutaznych vozidiel.

d) v spojovacich tusekoch kde je moznost’ skratenia trate musia byt zaradené prejazdové kontroly.

SERVIS

56.3 KaZzdy organizator MSR/SRP je povinny urcit rozhodcu (rozhodcov) faktu na kontrolu zakézaného servisu.

57. SERVISNE PARKOVISKA

57.6 ROZMIESTNENIE SERVISNYCH PARKOVIiSK
57.6.3 Organizatori by mali maximalne podporovat moZnosti propagacie a moznosti pre divakov
prizerat sa v servisnom parkovisku. Ak to je mozné, ma sa zabezpedit' pristup sutaziaceho do jeho
vyhradeného servisného miesta zozadu, aby sa zabranilo verejnosti mat pristup k posadkam
a teamom.
Pri vyjazde zo servisu ma organizator najprv zaradit znacenie pneumatik, za nim tankovaciu zénu,
dostatoéne velku, aby bolo mozné sucasne tankovat’ minimalne 2 sutazné vozidla.
V tankovacej zone je organizator povinny zabezpecit:
- ohradenie zény na zamedzenie pristupu nepovolanych oséb
- asistenciu hasic¢skej sluzby vybavenej na hasenie pohonnych hmot
- hepremokavé plachty minimalne v pocte 2 ks.

VYSLEDKY A ADMINISTRATIVNE POZIADAVKY PO SUTAZI

64. VYSLEDKY RALLY

64.6 ZAPISY A ZAVERECNE SPRAVY
Pogas rally sa bude zaznamenavat priebeh zasadnutia RSK. Tieto zapisy a oficidlna zavere&na
klasifikacia musia byt zaslané elektronicky na FIA (rally@fia.com) (SAMS a na RK SAMS).

PRILOHA X
FIA RGT CUP

Priloha X nie je prelozena do slovenciny, pozri originalny text predpisu na fia.com.
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FIA GLOBAL RALLY RANKING / CELOSVETOVY REBRICEK V RALLY

1. VSEOBECNE PODMIENKY

FIA je zodpovedna a vlastni celosvetovy rebricek v rally (dalej len ,GRR*). GRR sa riadi s FIA
Medzinarodnym $portovym poriadkom a jeho prilohami (dalej len MSP) a tymi predpismi, ktoré sa vztahuju na
nasledujuce klasifikacie:

- FIA GRR pre jazdcov

- FIA GRR rebricek pre spolujazdcov.

1.1 POUZITIE

GRR berie do uvahy vysledky sutaziacich, ktori sa zuc€astiiuju opravnenych rally (€. 2) so spdsobilymi
vozidlami (¢l. 3). Nie je potrebna Ziadna predchadzajica registracia jazdcov alebo spolujazdcov. Iba FIA je
opravnena udeflovat vynimky z tychto pravidiel.

Akékolvek protesty alebo spory tykajuce sa GRR budu posudené s FIA Rally Department, ktory v pripade
potreby vymenuje Radu Sportovych komisarov na arbitraz a rozhodnutie.

1.2 DATUM PRIHLASKY

Tieto predpisy vstupuju do platnosti 15. oktobra 2021 pre rally zapisané do Medzinarodného kalendara FIA a
1. januara 2022 pre rally narodnych majstrovstiev. Rally, ktoré sa uskutocCnia pred tymto datumom, nebudu
brané do uvahy pre GRR.

SPOSOBILOST

2. SPOSOBILE RALLY

2.1 MEDZINARODNE RALLY

Nasledujuce rally, zapisané do Medzinarodného kalendara FIA, su spbsobilé na pridelenie bodov do GRR:

- FIA Majstrovstva sveta v rally

- sutaze FIA regionalnych majstrovstiev v rally

- Medzinarodné rally, ktoré sa nezapocitavaju do majstrovstiev FIA.

2.2 NARODNE MAJSTROVSTVA V RALLY

Kedykolvek a s 10-diiovym predstihom méze ASN urcit FIA Rally Department-u (e-mailom na rally@fia.com

az dve narodné majstrovstva v rally, ktoré budu zahrnuté do GRR.

VSetky podujatia tychto narodnych majstrovstiev, ktoré sa uskutoCnia po tomto zaradeni, maju narok na

pripisanie bodov do GRR.

ASN sa méze 90 dni vopred rozhodnut odstupit z narodného majstrovstva GRR. Jazdcom a spolujazdcom

ostanu body pridelené pred odstupenim.

Okrem $pecifikacii MSP musi narodné majstrovstvo, ktoré sa zapoéitava do GRR, spifiat nasledujuce

charakteristiky:

- harodné majstrovstvo musi obsahovat vyluéne rally, pocas ktorych su vo vozidle jazdec a spolujazdec;

- narodné majstrovstvo musi mat pravomoc pokryvat celé Uzemie Statu a nesmie byt obmedzené na
konkrétny regién, provinciu alebo okres;

- narodné majstrovstvo musi byt otvorené pre vSetky znacky vozidiel;

- harodné majstrovstvo nesmie mat viac ako 12 kl.

2.3 TRVANIE ZARADENIA

Spbsobila sutaz sa berie do Uvahy pri vypocte GRR poc¢as 365 dni po zverejneni konec¢nej klasifikacie.

3. SPOSOBILE VOZIDLA

Body GRR mdzu ziskat iba posadky, ktoré sa zu€astiiuju spdsobilych rally s vozidlami z nasledujucich skupin:
Rallyl - Rally1 v sulade s ¢&l. 262 Prilohy J 2022

- vozidla WRC homologované pred 31.12.2021, v sulade s ¢l. 255A Prilohy J 2021

- vozidla WRC homologované pred 31.12.2013, podla prediZzenej homologacie
100/01 KSR a jej rozSirenia WR, ako aj v sulade s &l. 255A prilohy J 2013

- vozidla WRC homologované od 01.01.2014, podla predizenej homologacie 200/01
WRC, ako aj ¢l. 255A Prilohy J 2016

- vozidla WRC homologované od 01.01.2015, podla predizenej homologéacie 300/01
WRC a ¢l. 255A Prilohy J 2016

Rally2 - vozidla skupiny Rally2 v sulade s Prilohou J 2022, ¢l. 262

- vozidla vybavené kitom Rally2 v sulade s ¢l6 260° Prilohy J 2022

RGT - vozidla skupiny RGT v sulade s ¢l. 256 Prilohy J 2019

- vozidla skupiny RGT v sulade s &l. 256 Prilohy J 2022

Rally3 |- vozidla skupiny Rally3 homologované od 01.01.2021 podra &l. 260 Prilohy J 2022
Rally4  |. vozidla skupiny Rally4 homologované od 01.01.2019 podra &l. 260 Prilohy J 2022
- vozidla skupiny R2 homologované pred 31.12.2018 podla &l. 260 Prilohy J 2018
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Rally5 - vozidla skupiny Rally5 homologované od 01.01.2019 podla ¢l. 260 Prilohy J 2022
- vozidla skupiny R1 homologované pred 31.12.2018 podfa ¢l. 260 Prilohy J 2018

Tento zoznam sa kazdoro&ne reviduje, aby nadobudol U¢innost 1. januara po rozhodnuti bez spatného Gcinku
na uz pridelené body.

VYPOCET PRIDELOVANYCH BODOV NA RALLY

4. PRIRADENIE BODOV

Body sa pridelia posadkam na zaklade konecnej klasifikacie spdsobilych rally. Pri vypocte bodov sa bert do
uvahy iba jazdci a spolujazdci, ktori sa zu€astnili so spésobilymi vozidlami. VSetky ostatné posadky nebudu v
Ziadnom pripade brané do uvahy.

5. VZOREC POUZIVANY NA VYPOCET BODOV

Pre kazdého jazdca a spolujazdca sa na vypocet bodov pouZije nasledujuci vzorec:

koeficient Majstrovstva x (10 x abs. body) + (skup. body x pocet Startujucich x koeficient skupiny x

0,3)

Premenné vzorca su:

- koeficient Majstrovstva: Majstrovsky koeficient definovany v ¢l. 5,1;

- abs. body: pocet bodov udelenych s prihliadnutim na celkovu klasifikaciu v cieli rally podla stupnice
definovanej v ¢l. 5,2;

- skup. body: pocet bodov udelenych s prihliadnutim na klasifikaciu skupiny v cieli rally podla stupnice
definovanej v ¢l. 5,2;

- pocet Startujucich: poCet posadok v skupine uvedenej na Startove;j listine rally, maximalne 20;

- koeficient skupiny: skupinovy koeficient definovany v ¢l. 5.3.

5.1 KOEFICIENT MAJSTROVSTVA (CHAMP_COEFF)
Koeficient Majstrovstva je definovany v nasledujucej tabulke:

Majstrovstva sveta 1.00
Majstrovstva Eurdpy v rally 0.50
APRC Asia Cup 0.30
APRC Pacific Cup 0.30
Asia-Pacific Majstrovstva v rally 0.60
Africké Majstrovstva v rally 0.40
NACAM Majstrovstva v rally 0.40
CODASUR Majstrovstva v rally 0.40
Middle East Majstrovstva v rally 0.40
Alps Rally Trophy (ERT) 0.20
Balkan Rally Trophy (ERT) 0.20
Baltic Rally Trophy (ERT) 0.20
Benelux Rally Trophy (ERT) 0.20
Celtic Rally Trophy (ERT) 0.20
Central Rally Trophy (ERT) 0.20
Iberian Rally Trophy (ERT) 0.20
Skandinavska Rally Trophy (ERT) 0.20
Eurépska Rally Trophy (Final) 0.40
Iné medzinarodné rally 0.15
Narodné majstrovstva v rally 0.10

Ked sa rally zapocitava do viacerych majstrovstiev, najvyssi koeficient sa zachova pre vSetkych sutaziacich.

5.2 BODY NA ZAKLADE KLASIFIKACIE (OVERALL_POINTS A GROUP_POINTS)

Body pridelené s prihliadnutim na absolutnu klasifikaciu a klasifikaciu skupin su definované v nasledujuce;j
tabulke:

Klasifikacia Body
30
24
21
19
17
15
13
11
9

OO|IN|O(O|R|WIN|F
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10
11
12
13
14
15

RINW(A~ON

5.3 SKUPINOVY KOEFICIENT (GROUP_COEFF)
Skupinovy koeficient je definovany v nasledujucej tabufke:

Rallyl 1:00
Rally2 0,70
RGT 0,60
Rally3 0,50
Rally4 0,40
Rally5 0,30

5.4 ODSTUPENIE A DISKVALIFIKACIA
V pripade odstupenia alebo diskvalifikacie jazdec a spolujazdec neziskaju ziadne body.

6. DOPLNENIE KLASIFIKACIE RALLY
Ak je konec¢na klasifikacia rally zmenena (napr.: reklasifikacia po vzorke paliva, vysledok odvolania atd.), body
sa prepocditaju s ohfadom na dodatok a zohladnia sa v dalSej aktualizacii GRR.

7. ZMENY A DOPLNENIA VZORCA A KOEFICIENTOV
Vypoctovy vzorec a koeficienty méze kazdoro¢ne prehodnotit’ FIA. Nové parametre vstupuju do platnosti 1.
januara po rozhodnuti. Predtym pridelené body sa spatne nemenia.

VYPOCET GLOBALNEJ KLASIFIKACIE RALLY

8. AKTUALIZACIA )
GRR sa aktualizuje kazdu stredu o 18:00. SEC na webstranke FIA.

9. RALLY BRANE DO UVAHY

Pri kazdej aktualizacii berie GRR do uUvahy pre kazdého jazdca a spolujazdca 12 najlepSich vysledkov
ziskanych pocas spdsobilych rally, pre ktoré bola zverejnena koneéna klasifikacia najneskér do 8:00 SEC v
predchadzajuci pondelok.

Ak nie je mozné vziat do Uvahy konecnu klasifikaciu spdsobilej rally pred aktualizaciou, bude to zohladnené v
dalSej aktualizacii.

SPECIALNE SITUACIE

10. ROVNOCENNE BODY

Pri stanovovani GRR sa pre jazdcov a spolujazdcov, ktori maju rovnaky pocet bodov, o hierarchii rozhodne
podla najvy$Sieho poctu bodov ziskanych pocas rally, po ktorom nasleduje druhy najvy$si pocet bodov atd.
Do uvahy sa beru iba rally, ktoré sa zapocitavaju do celkového poctu bodov.

Ak stale nie je mozné rozhodnut medzi prisluSnymi jazdcami a spolujazdcami, bude im udelena rovnaka
klasifikacia a nasledujuci jazdci a spolujazdci si zachovaju pévodnu klasifikaciu (napr. ak su dvaja jazdci na
17. mieste s rovnakym bodov, dalSi jazdec bude klasifikovany na 19. mieste).

11. CHYBA

Ktokolvek mdze nahlasit chybu vo vypoéte bodov alebo GRR e-mailom na rally@fia.com alebo
prostrednictvom formulara dostupného na webstranke fia.com. Ak sa chyba po kontrole potvrdi, body sutaze
sa prepocitaju a zapocitaju do dalSej aktualizacie GRR.

12. PRAVO NA VYBER

Kazdy jazdec alebo spolujazdec mbéze poziadat, aby nebol uvedeny v GRR. Aby tak mohol urobit, musi
poslat e-mail na FIA Rally Department, rally@fia.com. Body sa budu nadalej pripisovat $tandardne, ale
jazdec ani spolujazdec sa v zverejneni klasifikacie neobjavia.
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